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RESUMO

Este artigo descreve as principais caracteristicas dos novos sistemas de comunicacdo sem fio das geracdes 3,5G e
4G incluindo as tecnologias HSPA, LTE e WIMAX, empregadas em redes de comunicacdo de médias e longas
distancias, assim como as novas aplica¢des das tecnologias de Ultima milha tais como ZigBee e Wi-Fi operando ou
ndo em modo Mesh, aplicaveis em mddulos de comunicagdo M2M (Machine-to-Machine). Tais mddulos permitem a
insercdo em maquinas e equipamentos tornando-os capazes de se comunicar em redes hibridas multiservico,
abrangendo ambientes industriais e automacado de processos de producdo e operagdo, como 0s encontrados nas
concessionarias de energia elétrica.

PALAVRAS-CHAVE

Tecnologias 4G, M2M, Controle, Supervisdo, Automacgao de Redes

1.0 - INTRODUCAO

As redes de transmissdo e distribuicdo de energia elétrica vém progressivamente demandando recursos de
telecomunica¢Bes capazes de supervisionar, controlar e automatizar os processos operacionais e 0S Servicos
providos pelas concessiondrias sejam nas subestagdes, nos sistemas de despacho, nos alimentadores como nos
dispositivos elétricos das linhas.

A falta de padronizacédo e a diversidade de equipamentos e configura¢des das redes elétricas vinham dificultando a
adogdo de interfaces e equipamentos de comunicacdo que permitissem a interoperabilidade em rede para a troca
de dados do sistema de forma confiavel, rapida e segura.

Mais recentemente, a partir da padronizacdo mundial das redes de protecdo digital de subestacdes e dos
movimentos para a concepgao de redes elétricas inteligentes (“Smart Grid”), os fornecedores de dispositivos para a
rede elétrica vém incorporando componentes eletrdnicos internos capazes de armazenar e organizar os dados de
entrada e saida destes equipamentos preparando-os para o0s sistemas de transmissao e recepcao e para o amplo
funcionamento nestes novos ambientes de rede. Ao mesmo tempo, os sistemas de telecomunica¢bes mais
avancados vém trazendo novas alternativas tecnolégicas de comunicacdo com e sem fio, complementando o
cendrio para a implantagdo ampla das novas aplicacGes em rede.

Na secdo 2 sdo apresentados aspectos de mercado que podem influenciar o crescimento das redes M2M.

Na secdo 3 sdo tratados os aspectos de eficiéncia energética e meio ambiente que vem balizando os
desenvolvimentos deste tipo de rede e seus dispositivos associados.

Na sec¢éo 4 as redes M2M séo analisadas sob o quesito de capacidade.
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Ja na secdo 5 sdo tratados os aspectos de cobertura e alcance deste tipo de rede.

Os aspectos regulatérios e de canalizagdo sdo abordados na sec¢do 6. Tais aspectos envolvem as licengas para
operacdo destes novos sistemas sem fio no Brasil e sdo propostas algumas alternativas para o seu melhor
aproveitamento pelas concessionarias de energia.

Ao longo de todas as sec¢des anteriores, e consolidadas na secdo 7, sdo descritas e tratadas as principais
caracteristicas técnicas tipicas e aplica¢des dos principais sistemas de comunicagdo sem fio ponto-multiponto. Tais
sistemas englobam as tecnologias HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution) e WIMAX,
empregadas em médias e longas distancias, assim como as novas aplica¢des das tecnologias de Gltima milha tais
como o ZigBee IEEE 802.15.4, Bluetooth e o Wi-Fi, operando ou ndo em modo Mesh. Tais sistemas sdo aplicaveis
nos desenvolvimentos de médulos de comunicagdo M2M (Machine-to-Machine) cuja principal finalidade é permitir
sua inser¢do em maquinas e equipamentos tornando-os capazes de se comunicar como elementos versateis e de
baixo custo de modernas redes hibridas de comunicacdes multiservigo para diferentes aplicagbes, abrangendo
ambientes industriais e automacdo de processos de producdo e operacdo, dentre eles, as plantas das
concessionarias de energia elétrica.

As conclusdes sdo apresentadas na segéo 8.

2.0 - ASPECTOS DE MERCADO DAS REDES M2M

A evolucdo das redes de telecomunicacdes de nova geracdo, especialmente por tecnologias sem fio, vem
impulsionando o surgimento de um novo conceito de comunicagdo maquina-maquina (M2M) por redes de alta
velocidade e capilaridade. Tais redes permitem aplicagfes totalmente novas e seguras que englobam supervisao,
automagao, protecdo, gerenciamento e outras funcionalidades que liberam os usuéarios finais humanos de tarefas
complexas e de grande grau de responsabilidade. Tais aplicagdes sO se tornam possiveis caso as comunicacdes
M2M possam ser classificadas como seguras, suficientemente rapidas e com a vazao necessaria para o transporte
das informacdes associadas a cada processo a que destina a referida rede.

Segundo o WWRF (World Wireless Reseach Forum) [1], até 2017 existirdo cerca de 7 trilhdes de dispositivos
wireless para 7 bilhdes de pessoas. Este tipo de proje¢cdo motiva a andlise aprofundada das caracteristicas das
redes sem fio para que possam tratar o volume crescente da comunicacdo M2M e da massa de dados associada a
estes novos dispositivos. A Figura 1 ilustra a diversidade de cenarios e aplicagdes possiveis numa rede M2M [2].
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FIGURA 1 — Cenarios e aplicagbes M2M

No mercado de energia elétrica, os processos de geragado, transmissao e distribuicdo possuem requisitos diversos,
porém, com algumas caracteristicas comuns que, em geral englobam seguranca, integridade dos dados e
resiliéncia da rede diante de faltas. Neste sentido, as novas tecnologias sem fio incorporadas em dispositivos M2M
prometem alcancar tais requisitos aproximando-se, progressivamente, desde 0s mais rigorosos requisitos de
velocidade até a maxima qualidade da troca de informacdes em rede.

Além disto, o volume de producéo de terminais de acesso sem fio em dispositivos embutidos, como o caso dos
terminais M2M, é crescente como ilustra a Figura 2 para o cenario da nova tecnologia 4G / LTE (Long Term
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FIGURA 2 — Proje¢6es de vendas mundiais por tipo de dispositivo LTE

Outro ponto importante que privilegia este tipo de dispositivo € seu mais baixo consumo de energia, comparado a
redes de menor capilaridade e maiores raios de cobertura. A tendéncia pela massificacéo deste tipo de dispositivo
leva a um alto volume de produgdo, baixo custo e consequente alta densidade de utilizagdo, permitindo que
maquinas de diferentes naturezas e funcionalidades possam empregar dispositivos de comunicagdo baseados
numa mesma tecnologia. Tal massificagao permitird, portanto, a mudanca de paradigma das antigas macro-células
com dezenas de quildmetros de cobertura, originalmente empregadas pelas primeiras redes celulares, para as pico
e femto células com raios de cobertura bastante reduzidos chegando até a coberturas apenas em ambientes
indoor. Nesta nova arquitetura de rede, as radio-bases denominadas e-Node-Bs, no caso do LTE, deverdo ser
implantadas em quantidade muitas vezes maior que no caso das antigas radio-bases de celular ou radios P-MP,
sendo construidas em equipamentos de tamanho e consumo reduzidos permitindo implantacdes com menor
impacto ambiental, visual e energético.

Tecnologias sem fio antes empregadas apenas em aplicagbes domésticas com requisitos menos profissionais
como o ZigBee hoje incorporam novos recursos e se destacam como importantes alternativas para redes de
automacdo de medigéo de ultima milha especialmente por seu baixo consumo de energia por elemento de rede,
sem abrir m&o de recursos de coordenagdo e gerenciamento centralizados e configuracdes verséateis de duragéo e
periodicidade de transmissdo de dados em redes PAN (Personal Area Network) e NAN (Neighborhood Area
Network).

Segundo as principais operadoras de celular, as tendéncias de uso das redes 3G e 4G ¢é para prover capacidade
para transmissdes de dados, preferencialmente a voz, que na maior parte delas permanecera sendo trafegada nas
redes GSM (2,5G). Isto aponta para a mesma tendéncia de crescimento de dispositivos se comunicando entre si
em rede em complemento aos terminais handset que tém a principal fungcao prover comunicagdo de voz e dados ao
assinante. Estes novos dispositivos pertencerdo ao mesmo usuario, porém realizardo novas funcdes voltadas a
automacéo de processos do dia-a-dia do usuario em seu domicilio ou local de trabalho, a exemplo de transacdes
automaticas, validacéo de tickets, identificagdo sem fio, impressao remota, etc.

Tais mecanismos liberam o usuario de realizar certas fun¢cdes manualmente, porém apontam para a necessidade
de seguranca e qualidade de servigos nas novas tecnologias de redes sem fio.

O crescimento das aplicagbes M2M através de operadoras de celular no Brasil, mesmo nas redes 3G e 4G ainda
depende de uma reversdo na politica tarifaria aplicada pelas mesmas no pais comparado a outros paises, como
mostra a Figura 3. Caso isto ndo ocorra tais aplicagdes poderdo depender de redes proprias implantadas pelas
corporacdes privadas usuarias do servico como, por exemplo, as novas redes Smart-Grid em implantagdo pelas
concessionarias de distribuicdo de energia no Brasil.
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FIGURA 3 — Relagéo entre tarifa média e utiliza¢@o de redes moveis no mundo

3.0 - ASPECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA E MEIO AMBIENTE

As redes sem fio de nova geracdo vém focando em dispositivos e interfaces de comunicac¢éo de baixo consumo
energético e baixo impacto ao meio ambiente, com destaque aos denominados “end-devices” das tecnologias
ZigBee e Bluetooth que sao utilizados de forma crescente nas redes de Ultima milha denominadas PAN (Personal
Area Network) ou HAN (Home Area Network). Tais dispositivos, apesar da menor capacidade de armazenamento
e vazdo de dados, possuem baixo consumo de energia pela menor poténcia de RF e pelos protocolos especiais
de comunicacgdo que exploram recursos como hibernacéo e “pooling”, onde so6 transmitem dados a rede quando
solicitados por um elemento coordenador e, na maior parte do tempo, permanecem em hibernacdo gerando
economia de energia do sistema. Nas redes “Smart Grid” o consumo adicional de energia, das residéncias e
consumidores finais pode inviabilizar o modelo de negdcios das concessionérias.

Ja para o caso das redes de média e longa distancia (MAN e WAN), o principal foco das novas tecnologias tem
sido na ampliacdo do nimero de estagdes radio-base ou e-Node-B e a redugdo do peso, tamanho e consumo das
mesmas empregando-se circuitos de RF e controle miniaturizados e interfaces de alta velocidade, a exemplo das
modernas femto-células do sistema LTE (Long Term Evolution) [3], permitindo sua instalagcdo em paredes internas
ou externas de edificacdes dispensando as tradicionais torres estaiadas ou auto-portantes, e alcancando maior
eficiéncia energética com menor impacto visual ao meio ambiente. A Figura 4 ilustra a implementacdo de um
dispositivo de sensoreamento remoto com diferentes interfaces de redes sem fio (LTE, GPRS, HSPA e Wi-Fi) cuja
arquitetura incorpora recursos que permitem maior eficiéncia energética.
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FIGURA 4 — Exemplo de arquitetura de sensor M2M com gestéo de energia
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4.0 - ASPECTOS DE CAPACIDADE

O novo conceito de comunicacdo M2M (maquina-maquina) visa, essencialmente, a automacgdo de processos e
ndo necessariamente um grande volume de trafego a partir de cada né da rede. Neste sentido, a preocupagdo
pela capacidade de armazenamento ou vazdo de informac¢des por cada um dos dispositivos interconectados
torna-se secundaria desde que a rede M2M possua suficientes mecanismos de seguranca e redundancia de rotas
permitindo que cada parcela de dados originados de cada n6 ou maquina na rede encontre um caminho seguro e
rapido para chegar ao seu destino final. Tais destinos, em geral, sdo maquinas servidoras e bancos de dados de
grande porte que podem estar distribuidos para facilitar o processamento simultineo e o tratamento das
informacdes através de ferramentas de superviséo, geréncia, diagndstico e controle dos processos.

Da mesma forma, a medida que caminhamos da ultima milha (dispositivo da ponta) até o nucleo da rede
(servidores e processadores), 0s elementos que proporcionam a comunicagdo entre os nés da rede vao
necessitando progressivamente maior capacidade de armazenamento e vazao de dados pela confluéncia de
ramos da rede. Neste sentido, os elementos de Gltima milha e as maquinas a estes associadas, ndo necessitam
de grande capacidade de armazenamento e vazdo de dados a menos que esta maquina seja responsavel por um
grande numero de processos operacionais simultdneos como é o caso de relés digitais multifuncionais de
subestacdes de energia que operam no nivel de estacdo, agregando informacgdes de um grupo de relés de niveis
inferiores como as camadas de bay ou de barramento [4].

No caso de falta de energia no ambiente em que a maquina se localiza, € comum se instalar memorias de massa
com capacidade de armazenamento local até que a comunicagdo em rede possa ser restabelecida apds a falta.

5.0 - ASPECTOS DE COBERTURA E ALCANCE

Como ja mencionado na secao 3.0, as redes sem fio de nova geracdo vém buscando maior capilaridade com
estacOes radio-base de menor porte e menor raio de cobertura, privilegiando a maior capacidade e flexibilidade de
cada estacdo base, simplificando o dispositivo da ponta onde se situa a maquina ou usuario a ser atendido. Dai
surgem as pico e femto células com coberturas de dezenas de metros e que se interligam por enlaces backhaul
Opticos ou por radios digitais ponto a ponto de alta capacidade. Desta forma, a vazédo de dados de cada estacéo
base pode ser canalizada para um grupo mais concentrado de clientes (maquinas ou humanos) indoor propiciando
a estes multiplas fungbes e servigcos com grande flexibilidade. Ao mesmo tempo, os enlaces de backhaul destas
radio-bases até o nucleo da rede, passam a fazer uso de todos os tipos de rede existentes, inclusive os canais de
banda larga contratados pelos préprios usuarios finais, especialmente quando estes se agrupam em um mesmo
estabelecimento corporativo ou residencial. Tal flexibilidade, caracteristica das redes IP/NGN (vide Figura 5),
permite desafogar a capacidade das radio-bases externas que passam a privilegiar a cobertura outdoor.
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FIGURA 5 — Emprego de femto células indoor com backhaul por roteador banda larga

6.0 - ASPECTOS REGULATORIOS E DO USO DOS CANAIS DE RF

Um grande desafio para a implantagédo das redes M2M € se encontrar espectro e autorizagao para a ativagao dos
diferentes segmentos de rede PAN (ou HAN), NAN e WAN. Para cada um destes segmentos, os tipos de
equipamento radio, roteadores e estagbes base sem fio possuem requisitos distintos como largura de banda,
poténcia de transmisséo e cobertura. Desta forma, 0s aspectos regulatérios acabam sendo criticos para os prazos
e a viabilidade técnica da implantagdo das redes M2M. Associado a isto, a matriz de enderecos IP dos dispositivos
tem crescido exponencialmente ja apontando para a necessidade futura do IPv6 [5] e ndo mais do IPv4.

No caso de redes MAN e WAN de baixa densidade de trafego e distribuicdo geografica mais esparsa dos
dispositivos de ponta, a busca por canalizagBes de menor largura de banda e em faixas de frequéncia abaixo de 1
GHz tem sido crescente. Tal busca enfrenta fortes restricdes regulatérias pelo alto grau de congestionamento do
espectro radioelétrico nestas faixas, bastante disputadas por sistemas méveis celulares, radios para comunicacéo
rural ou sistemas privativos.
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Um exemplo deste tipo de restricdo pode ser verificado pela recente publicacdo da Resolu¢éo 558/2010 [6] da
Anatel que aprova um novo regulamento sobre 0 uso da faixa de 450 a 470 MHz. Tal resolugéo buscou atender
uma demanda crescente de servicos banda larga para Internet em areas rurais, mas ndo contemplou
adeguadamente o0s novos servigos e aplicacdes das concessionarias. Em seu artigo 18 esta Resolugdo estabelece
0s canais 81 a 84, preferencialmente, para servicos de telemedicdo destinados a empresas que atuam no
provimento de servicos de interesse publico, nas areas de energia elétrica, gas, saneamento e esgoto. Tais
servigos podem ser realizados nas categorias de Servigo Limitado Privado (SLP) e Servico Limitado Especializado
(SLE). Entretanto, estes canais possuem largura de apenas 12,5 kHz em cada um dos sentidos de transmisséo e
recep¢do, ndo permitindo um grande nimero de aplica¢cdes de muitos pontos ou muito alta velocidade, o que pode
limitar os tempos de resposta RTT (Round Trip Time) dos multiplos sinais trafegados na rede sem fio, apesar da
boa cobertura propiciada pela propagacéo das radiofreqiiéncias nesta faixa do espectro.

Ja pela Resolugdo 555/2010 [7], a Anatel aprova um novo regulamento sobre o uso da faixa de 225 a 270 MHz e
manteve toda a faixa destinada em carater primario, mas sem exclusividade, aos servicos SLP e SLE. As
aplicacdes nesta faixa podem ser P-P, P-MP ou MP-MP, o que da ampla liberdade as redes M2M, por exemplo. A
canalizacdo autorizada permite agrupamento em blocos de até 2,5 MHz, 3,75 MHz, 5 MHz e 6,25 MHz, o que
também facilita aplicag6es que exijam maior velocidade e grande quantidade de nés e consequente maior largura
de banda. No artigo 11 desta mesma Resolugdo, estd também estabelecida a data limite de 31/Dez/2015 para a
operacgdo, ainda em caréater primario, dos sistemas analdgicos implementados nesta faixa. A partir de entdo os
mesmos passardo a operar em carater secundario visando estimular o uso dos sistemas digitais mais modernos.
Através do artigo 13 a Anatel também aponta para a necessidade do uso eficiente do espectro nesta faixa,
estimulando, portanto, o emprego de modernas tecnologias de radiocomunicages.

Uma das dificuldades técnicas de implementacédo de redes M2M em frequéncias sub-giga fica por conta da maior
dimensdo das antenas para que se obtenha uma boa eficiéncia de radiacdo e ganho que permitam direcionar
adequadamente a energia radiada pelos dispositivos. Isto se agrava em dispositivos de pequenas dimensdes ou
em instalagdes que ndo permitam antenas externas ou protuberantes, ameacando, por exemplo, a seguranca da
rede elétrica associada. Tais limitagbes vem sendo contornadas com projetos de antenas especiais ou pelo uso de
frequéncias acima de 1 GHz que permitem operar com canalizagfes maiores, agregando trafego de um grande
numero de dispositivos, especialmente em enlaces tipo backhaul que levam os dados até os centros de controle da
rede.

7.0 - PRINCIPAIS APLICACOES E CARACTERISTICAS TIPICAS DAS TECNOLOGIAS SEM FIO USADAS EM
DISPOSITIVOS M2M

Nesta secdo sdo descritas as principais aplicagfes e caracteristicas tipicas dos sistemas sem fio na forma de
dispositivos embarcados em maquinas e equipamentos, visando a comunicagdo M2M (Machine-to-Machine).

Na tabela 1 séo citadas as aplicagfes atuais e futuras do setor elétrico em que as tecnologias sem fio descritas
podem ser utilizadas e as diversas arquiteturas de rede de comunicacdo PAN, NAN, MAN, WAN,e levando-se em
conta a criticidade das aplicacdes.

Tabela 1 — Principais aplicacbes de tecnologias sem fio em redes M2M

Aplicacbes
BT ) Wi-Fi
AMI ZigBee ZigBee GPRS GPRS GPRS
) ) Wi-Fi
Controle de Alimentadores ZigBee GPRS GPRS GPRS
~ ) Wi-Fi
Controle de Tensao - Var ZigBee GPRS GPRS
Atual 35"—"’:?
SCADA da Subestagéo GPRS GPRS GPRS
- Wi-Fi
SCADA da Rede de Distribui¢éo GPRS GPRS GPRS
Automacao da Subestacédo Wi-Fi GPRS
AMI BT BT WIFILTE | WIFILTE | WIFILTE
ZigBee ZigBee WiMax WiMax WiMax
i o WIFI/LTE | WIFI/LTE | WIFI/LTE
Controle de Geracéao Distribuida WiMax WiMax WiMax
Protecao Avancada em Linhas de WIFI/LTE | WIFI/LTE | WIFI/LTE
Futuro Distribuicdo WiMax WiMax WiMax
EMS/ Prevencéo de Blackout WIiF/LTE | WIF/LTE | WIFI/LTE
¢ WiMax WiMax WiMax
~ o WIiF/LTE | WIF/LTE | WIFI/LTE
DMS/ Gestéo da Distribui¢&o WiMax WiMax WiMax
Veiculos Elétricos BT BT WIFILTE
ZigBee ZigBee WiMax

Na Tabela 2 temos um resumo de caracteristicas técnicas de algumas tecnologias sem fio aplicaveis a M2M. Tais
caracteristicas foram extraidas de fontes de referéncia diversas, dentre elas [8] e [9].



Tabela 2 — Principais caracteristicas tipicas de algumas tecnologias sem fio para redes M2M
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Caracteristica \ Bluetooth Zigbee [11] Wi-Fi [12] WIMAX [13] HSPA LTE [15]
Tecnologia [10] [14]
Cobertura PAN PAN/NAN NAN / MAN MAN / WAN WAN WAN
Vazao maxima down- 700 kbps 250Kbps 54 128 Mbps 14,4 Mbps | 150 Mbps
link (v1.2) Mbps(11a/g) (16e) - MiMo | (HSDPA) (canal de
1.4 Mbps Gtil Util - 30Mbps | Util 64 Mbps | 56 Mbps 20 MHz)
(v2.0) 125 kbps 600 Mbps (11n (HSPA+) 1 Gbps
— MiMo 4x4) 1 Gbps (LTE Adv)
Util - 300Mbps (16m)
Vazao maxima up-link 700 kbps 250Kbps 54 56 Mbps 5,76 Mbps | 50 Mbps
(v1.2) Mbps(11a/g) (16e) - MiMo | (HSUPA) (canal de
1.4 Mbps atil Util - 30Mbps | Util 28 Mbps | 22 Mbps 20 MHz)
(v2.0) 125 kbps 600 Mbps (11n (HSPA+) 1 Ghps
— MiMo 4x4) 1 Gbps (LTE Adv)
Util - 300Mbps (16m)
Consumo de energia Baixo Muito baixo Baixo Médio Médio Baixo
por terminal cliente (Femto)
FEC Disponivel Nao N&o Sim Sim Sim
Duplexagem Tx/Rx TDD TDD TDD FDD / TDD FDD FDD/
TDD
Faixas de frequéncias Nao Nao N&o Licenciada: | Licenciada | Licenciada
tipicas no.Brasil* licenciada: licenciada: licenciada: 2,4 2,5GHz/ : 850 MHz :2,5GHz
2,4 GHz 900 MHz / GHz (11b/g/n) 3,5GHz /2,1 GHz (mais
2,4 GHz /5,8 GHz provavel)
(11a)

8.0 - CONCLUSOES

Este artigo buscou destacar os principais aspectos técnicos, mercadoldgicos e regulatérios que impulsionam o
surgimento das redes M2M com dispositivos sem fio de nova geracdo. Tais dispositivos e tecnologias associadas
vém buscando espaco nas novas aplicagcdes que se vislumbram de forma crescente nas redes de supervisao,
medicdo, supervisdo, automacgdo e até mesmo protecdo que sao fundamentais nos processos industriais e
operacionais, especialmente, nas concessionarias de energia elétrica.
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