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RESUMO

As edificagcdes tém extrema importancia no mercado de eficiéncia energética, tanto pela ineficiéncia do parque
construido e em construgdo, quanto pela grande representatividade no consumo de energia elétrica, sendo
responsavel por cerca de 50% do total de energia elétrica faturada no Brasil no Gltimo ano. Algumas politicas
publicas de fomento a economia de energia nas edificagbes estdo em andamento e o objetivo deste documento é
investigar a efetividade dessas agoes.

Usando como estudo de caso o Programa Brasileiro de Etiquetagem, tecnicamente coordenado pela Eletrobras
Procel, o trabalho busca avaliar qualitativa e quantitativamente o impacto das politicas publicas. Sao apresentados
os programas publicos de estimulo a eficiéncia energética em edificagbes existentes no pais, os dados existentes e
as principais barreiras para a obtencado de resultados quantitativos do programa. As acbes para superagao das
barreiras, bem como os resultados qualitativos do PBE Edifica também sao apresentadas neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE
Etiqguetagem, Desempenho energético, Edificacdes, Economia, Politica publica.
1.0 - INTRODUGAO

O objetivo deste documento é investigar a efetividade das politicas publicas de fomento a economia de energia nas
edificagdes, tendo como estudo de caso o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificagbes — PBE Edifica,
regulamentado pelo Inmetro em parceria com as Centrais Elétricas Brasileiras — Eletrobras, no Programa Nacional
de Conservagao de Energia Elétrica — Procel.

A participagdo das edificagbes residenciais, comerciais e publicas no consumo de energia elétrica, que ja sédo
responsaveis por cerca de 50% do total de energia elétrica faturada no Brasil, vem crescendo gradativamente,
impulsionada, principalmente pela inser¢do de equipamentos de climatizacao para garantia de conforto do ambiente
construido. O potencial de economia de energia é grande, devido a ineficiéncia energética do parque construido e
em construgéo.

Especificamente nesse setor, a quantificagdo dos resultados, em kWh economizado, apresenta-se como um desafio
aos gestores dos programas publicos, tendo em vista a falta de indicadores de consumo de energia nos edificios,
notadamente o consumo de energia por m2, para tipologias arquitetdnicas distintas e em localizagbes bioclimaticas
diversas. A inexisténcia desses dados dificulta a verificagcdo da efetividade das politicas em andamento, fundamental
para o correto direcionamento das agdes, rumo ao ganho efetivo com eficiéncia energética.
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2.0 - POLITICAS PUBLICAS DE FOMENTO A ECONOMIA DE ENERGIA EM EDIFICACOES

As edificacbes residenciais consumiram, em 2014, 27,8% do total da energia elétrica faturada no Brasil. No mesmo
ano, as edificagbes comerciais consumiram 19,9% do total (1) e estima-se que as edificagdes publicas sejam
responsaveis por cerca de 3% do consumo faturado de energia elétrica no Brasil. Calcula-se que, por meio de
medidas de eficiéncia energética, o potencial de redugido de consumo de energia nas edificagdes brasileiras seja
de até 30% em edificagbes antigas e 50% em edificagdes novas (2). Em residéncias o percentual de consumo se
estratifica em 27% referente a sistemas de refrigeragéo, 24% a aquecimento de agua, 20% a ar condicionado, 15%
a eletrodomésticos em geral e 14% a iluminagéo (3). Ja nas edificagdes comerciais e de servigos, 47% do consumo
é referente a sistemas de condicionamento de ar, 31% a equipamentos e 22% a iluminagao (4).

As oportunidades de economia no setor sdo grandes, pois boa parte das edificages brasileiras nao foi projetada
considerando as estratégias de eficiéncia energética e conforto ambiental. Além disso, setor imobiliario no Pais
esta em expansao, impulsionada, entre outros fatores, pelo Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal,
e pela preparagao para grandes eventos esportivos que recentemente sediou e que ainda sediard brevemente.
Como confirmagéo dessa tendéncia, a mais recente resenha do Balango Energético Nacional (1) apresentou alta,
no ultimo ano, de 5,7% no consumo de energia elétrica do setor residencial e de 7,3% no consumo de energia
elétrica no setor comercial e de servigos.

Multiplicando-se os percentuais apresentados pela Pesquisa de Posse de Equipamentos e Habitos de Uso (3; 4)
pelos respectivos consumos energéticos dos setores residencial e comercial em 2014 (1), pode-se estimar que
70,53 TWh foram consumidos por sistemas de condicionamento de ar no ano de 2014. Isto representa cerca de
14,9% do consumo total de energia elétrica no ano. Outro importante sistema consumidor de energia elétrica
presente nas edificagbes, o sistema de iluminagcdo, consumiu, no mesmo ano, 39,29 TWh, o que representa 8,3%
do consumo total de energia elétrica no ano. Ou seja, juntos, os sistemas de condicionamento de ar e de
iluminagao, responsaveis pela garantia do conforto e da habitabilidade do ambiente construido, consumiram 23,2%
do total de energia elétrica faturada no Pais.

O Plano Nacional de Eficiéncia Energética (PNEf), publicado pelo Ministério de Minas e Energia, deu destaque ao
setor de Edificagbes, havendo reservado dois capitulos para o mesmo, sendo um exclusivo para prédios publicos
(2). Este documento estabelece o calendario da compulsoriedade do Programa Brasileiro de Etiquetagem de
Edificagbes — PBE Edifica, prevendo aplicagdo compulséria do programa até 2021 para prédios publicos, até 2026
para edificagdes comerciais e até 2031 para edificagdes residenciais.

2.1 Programa Brasileiro de Etiguetagem de Edificacdes — PBE Edifica

O PBE Edifica foi criado em 2009 para atender a Lei 10.295/2001 (Lei de Eficiéncia Energética) regulamentada
pelo Decreto 4.059/2011. Executado pelo Inmetro em parceria com as Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras e
com o Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica — Procel, o PBE Edifica estabelece critérios técnicos
para avaliar a eficiéncia energética de edificagbes projetadas e construidas, classificando-as desde a classe “A”,
mais eficiente, até a “E”, menos eficiente. O resultado da avaliagdo é a Etiqueta Nacional de Conservagédo de
Energia (ENCE), que apresenta as classes de eficiéncia da edificagao (Figura 1).
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Figura 1: Modelo de ENCE geral de projeto de edificagbes comerciais, de servigos e publicas e modelo de ENCE
da edificagdo construida para unidade habitacional autbnoma.



O Procel, criado em 1985 pelo Ministério de Minas e Energia, é executado pela Eletrobras, que ja investiu cerca de
R$ 2,4 bilhées, havendo economizado cerca de 80,6 bilhdes de kWh em todas as suas areas de atuagdo. Dados
consolidados indicam que o kWh evitado através das agdes do Procel custou cerca de R$0,03 (trés centavos de
Real), o que representa uma economia de 93% em rela¢cdo ao kWh comercializado pelas distribuidoras de energia
elétrica, cujo valor médio atual é de R$0,44 para o setor residencial. Isso corrobora o conceito de que a energia
economizada é a mais barata e de que a eficiéncia energética é o combustivel do futuro.

Desde 2003, o Procel ja investiu mais de R$ 20 milhdes na area de edificagdes, havendo capitaneado outros R$ 10
milhdes. Esses recursos foram aplicados em capacitagdo profissional, planejamento estratégico, elaboragdo e
aperfeicoamento dos regulamentos técnicos do PBE Edifica, constituicdo de organismos de inspecdo para
execucgao do PBE Edifica, disseminacao e tecnologia.

A ENCE é obtida mediante a avaliagdo da edificagdo, seja na fase de projeto ou de edificagdo construida, a partir
dos requisitos contidos nos Regulamentos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificagbes Comerciais, de Servigos e Publicas (5) e de Edificagbes Residenciais (6) e segundo as regras
estabelecidas nos Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para a Eficiéncia Energética de Edificagdes (7).

As edificagbes comerciais, de servigos e publicas sdo avaliadas quanto ao desempenho de sua envoltéria, e de
seus sistemas de iluminagdo e condicionamento de ar. Podem receber uma ENCE geral, quando os trés itens sdo
avaliados, ou parcial, quando a envoltéria é avaliada separadamente ou combinada com um dos outros dois
sistemas. Opcionalmente é possivel avaliar outros itens da edificagdo que contribuem para o seu desempenho
energético, como uso racional de agua e emprego de inovacdo tecnoldgica, e receber uma bonificagdo na
classificacdo da ENCE.

As edificagbes residenciais podem ser avaliadas em trés escalas — Unidade Habitacional Autbnoma (UH),
Edificagcao Multifamiliar e Areas de Uso Comum — e recebem uma ENCE geral para cada uma delas, ndo havendo
a opgao de ENCE parcial. Nas UHs, que sé@o casas ou apartamentos, sao avaliados os desempenhos da envoltéria,
tanto na condi¢ao de verdo, quanto na condi¢ao de inverno, e do sistema de aquecimento de agua. Também ¢é
possivel obter bonificagdes. A avaliagéo das edificagbes multifamiliares € feita a partir da ponderacédo das ENCEs
dos apartamentos (UHs) que a compde. Quanto as areas de uso comum dos condominios multifamiliares, a
avaliagdo é feita tanto naquelas em que o uso é frequente — onde se avalia a eficiéncia do sistema de iluminagédo
artificial, das bombas centrifugas e dos elevadores — quanto nas areas de uso eventual — nas quais sao avaliados
os sistemas de iluminagéo artificial e de aquecimento de agua (banheiros, vestiarios e piscinas), os equipamentos
elétricos instalados e a sauna.

O processo de etiquetagem é composto de duas etapas consecutivas - inspecdo de projeto e inspecdo da
edificagcdo construida — ao fim das quais sdo emitidas a ENCE de projeto e a ENCE da Edificagdo Construida,
respectivamente. A inspegao de projeto pode ser feita segundo o método prescritivo ou de simulagao, enquanto a
inspecdo da edificagdo construida deve ser feita através da inspegdo amostral in loco. O INMETRO acredita
organismos de inspecéo (OIA) para a realizagéo das inspegdes e emissao das ENCEs.

O método prescritivo para inspegéo de projeto contém equagdes e tabelas que limitam parametros da edificagao de
acordo com o nivel de eficiéncia energética. Ja o método de simulagédo baseia-se na simulagao termoenergética de
um modelo do edificio real (proposto em projeto) e modelos de referéncia para cada classe de eficiéncia
energética, elaborados com paradmetros baseados no método prescritivo. A classificacdo é feita comparando-se os
consumos anuais de energia elétrica obtidos nas simulagdes para cada modelo. Desse modo, é possivel estimar o
consumo de energia da edificagédo avaliada, o que, dentre outros beneficios, oferece um resultado mais préximo da
realidade, quando comparado ao método prescritivo. Seu elevado custo de execugao, entretanto, é responsavel por
sua baixa aplicagédo: apenas 0,77% das ENCEs de Projeto ja emitidas fizeram uso do método de simulagao.

Na busca de equacionar essa questdo, a Eletrobras Procel tem investido em capacitagdo profissional para
simulacao termoenergética de edificagdes, visando aumentar a oferta de mao de obra especializada. Além disso,
outro importante investimento esta sendo feito na revisdo do método prescritivo de avaliagdo de projeto, tendo em
vista que este é majoritariamente utilizado pelo mercado. O objetivo deste investimento é gerar um modelo preditivo
mais preciso, robusto em seus resultados, e ainda mais fidedigno ao real desempenho que busca representar. Para
tal, esta sendo empregado o método de zoneamento onde cada zona sera avaliada individualmente. A
classificacdo da edificagdo completa, pavimento ou sala sera definida pela ponderagdo das avaliagoes de suas
zonas térmicas. Ao final da avaliagéo sera possivel predizer o consumo de energia estimado da edificagédo, ainda
que nao seja empregada uma simulagao termoenergética.

2.1.1 Instrugdo Normativa n°02/2014

O PBE Edifica é um programa de adesado voluntaria, exceto para as edificagdes publicas federais, quer sejam
novas ou que estejam sendo reformadas. No Plano Nacional de Eficiéncia Energética (2) foi estabelecida a
compulsoriedade do programa até 2021 para prédios publicos. Antecipando a meta estabelecida e visando ser
referéncia para o setor da construgdo civil nacional, o Governo Federal, por meio da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao, publicou no Diario Oficial da Uniao



de 05/06/2014, a Instrugdo Normativa n°. 02/2014, que dispde sobre a obrigatoriedade da aquisicdo de
equipamentos energeticamente eficientes, pela Administragcdo Publica Federal, e sobre a obrigatoriedade do uso da
Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética nas edificagbes publicas federais novas ou que recebam retrofit.

Cabe aos 6rgaos de fiscalizacdo competentes, como o Tribunal de Contas da Unido, por exemplo, fiscalizar a
aplicagcdo da Instrugdo Normativa, que devera ser feita a toda nova construgdo e retrofits de edificagbes com
recursos publicos federais, sejam da administragdo direta, autarquica ou fundacional. Estdo isentas do
cumprimento da IN n. 02/2014 apenas as edificagdes com até 500m?2 ou aquelas cujo valor da obra seja inferior ao
valor do Custo Unitario Basico de Construgdo Médio Brasil atualizado, aplicado a uma edificagdo de 500m2. Este é
um indicador dos custos da construcao civil, apurado e publicado pelos sindicatos estaduais da construcao civil e
pela Camara Brasileira da Industria da Construgéo.

Além da obrigatoriedade de obtengdo da ENCE, a IN n® 2/2014 estabelece a classe minima de eficiéncia que a
edificacdo deve apresentar. Os projetos de novas edificagdes devem, obrigatoriamente, obter a ENCE Geral de
Projeto classe A. Apds a obtengdo da ENCE de Projeto, a obra de construgdo da nova edificagdo deve ser
executada ou contratada de forma a garantir a obtengdo da ENCE Geral da Edificagdo Construida classe A. Cabe
destacar que a ENCE geral A pode ser obtida através de classificag@o A para os trés sistemas — envoltdria, sistema
de iluminagéo e sistema de condicionamento de ar - ou através de combinagdes de diferentes classificacdes dos
sistemas, somadas as bonificagdes.

As obras de retrofit devem ser contratadas visando a obtengdo da ENCE Parcial da Edificagdo Construida classe A
para os sistemas que sofreram intervengao, quer seja iluminacdo ou condicionamento de ar, ressalvados os casos
de inviabilidade técnica ou econdmica, devidamente justificados, devendo-se atingir a maior classe possivel
segundo as limitagdes. No caso da envoltdria, é vedado a obra de retrofit baixar a classe de eficiéncia existente,
recomendando-se obter a maior classe possivel de eficiéncia, observadas as restrigbes intransponiveis do projeto
original como, por exemplo, o tombamento da edificagdo como Patriménio Historico.

A publicacdo da IN n® 2/2014 € um importante passo no processo de estabelecimento da compulsoriedade do PBE
Edifica a nivel nacional. A experiéncia internacional, notadamente da Unido Europeia, demonstra que a efetiviade
dos programas de etiquetagem €& somente obtida quando estes sdo de aplicagdo compulséria e quando
determinam indices minimos de eficiéncia energética. Espera-se que o exemplo dado pela administragdo publica
federal influencie as esferas estaduais e municipais para que se possa, de fato, classificar todos os prédios
publicos nacionais, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Eficiéncia Energética.

2.2 Selo Procel Edificacbes

O Selo Procel de Economia de Energia foi instituido por meio do Decreto Presidencial de 08 de dezembro de 1993.
E um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacéo de Energia Elétrica — Procel,
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e executado pela Eletrobras.

Em novembro Ultimo, a Eletrobras, no exercicio da Secretaria Executiva do Procel, langou o Selo Procel de
Economia de Energia para Edificagbes — Selo Procel Edificagbes (Figura 2), que indica as edificagbes mais
eficientes do mercado, utilizando critérios técnicos baseados no PBE Edifica. De adesao voluntaria, o Selo funciona
como instrumento para tomada de decisdo no momento de escolha de um imdvel, configurando-se como um vetor
para o crescimento da eficiéncia energética nas edificacbes brasileiras, posto que atua como diferencial de
mercado para as edificagbes mais eficientes, estimulando sua comercializagdo. Desta forma, contribui para o
desenvolvimento tecnolégico e para a redugdo de impactos ambientais e das emissdes de gases responsaveis pelo
aquecimento global.

Esse objetivo é cumprido de duas maneiras: através da afixagdo do Selo Procel Edificagbes em todas as pegas
promocionais dos projetos, na placa de obra e no acesso principal da edificacdo construida; e através da pagina
eletronica do Procel, www.procelinfo.com.br, atualizada periodicamente, indicando os contemplados com o Selo
Procel Edificagbes, de modo a orientar o consumidor no ato da compra.

Na ocasidao do langamento, 9 edificacées construidas e 7 projetos receberam o Selo Procel Edificagdes, pois
atendiam aos critérios técnicos especificos, quais sejam: possuir avaliagdo completa da edificagdo (ENCE Geral); e
apresentar envoltoria, iluminagdo e condicionamento de ar eficientes, ou seja, com equivalentes numéricos = 4,5,
caso a inspegao de projeto seja feita pelo método prescritivo descrito no RTQ-C; ou apresentar pontuagéo total =
5,0, caso a inspecgao seja feita pelo método de simulagao descrito no RTQ-C. A lista das edificagdes contempladas
com o Selo Procel Edificagcdes pode ser acessada no site www.procelinfo.com.br/selo procel edificacoes.

Outra importante conquista das politicas publicas de estimulo a eficiéncia energética em edificagbes foi a recém-
estabelecida equivaléncia entre o Selo Procel Edificagbes e o LEED 2009 (Leadership in Energy and Environmental
Design) do USGBC (United States Green Building Council), uma das certificagdes ambientais de edificios mais
utilizada em todo o mundo. A partir de agora, no Brasil, o Pré-requisito 2 de Energia e Atmosfera do LEED BD+C
2009, Minimum Energy Performance, pode ser comprovado pela apresentacdo do Selo Procel Edificagbes, que



garante triplo classe A de eficiéncia energética nos sistemas avaliados das edificagdes comerciais, de servigos e
publicas - envoltoria, sistema de iluminagéo e de condicionamento de ar.
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Figura 2: Modelo do Selo Procel Edificagdes etapa de projeto e modelo do Selo Procel Edificagdes etapa da
edificacao construida.

Esse caminho alternativo de conformidade, denominado pelo USGBC como alternative compliance path, pode ser
aplicado a todas as edificagbes comerciais, de servicos e publicas, a excegdo dos edificios destinados a
assisténcia médica, data center, instalagdes industriais, armazéns e laboratérios. O objetivo desse pré-requisito é
estabelecer um nivel minimo de eficiéncia energética para a edificacéo e os sistemas avaliados, visando impedir o
uso excessivo da energia. No Brasil, este objetivo pode ser atingido com a outorga do Selo Procel Edificagdes.

2.3 Desempenho Energético Operacional e Benchmark

Atualmente em vigor no Brasil, o PBE Edifica classifica edificagdes quanto ao seu potencial de eficiéncia energética
e o Selo Procel Edificagbes é concedido aos expoentes desse mercado. Embora ambos possam ser aplicados a
edificacoes existentes, sua aplicacdo, técnica e operacionalmente, € mais adequada as novas. Nao estdo
disponiveis, no momento, normativas ou programas voltados a gestao energética das edificagdes em operagao, o
que da margem a muitos casos em que edificios projetados, seguindo preceitos de eficiéncia, consomem muito
mais energia do que o previsto.

Para realmente proporcionar eficiéncia energética é necessario associar as ferramentas de verificagdo de
potenciais as de gestdao de consumo, de tal modo que se associe boas praticas construtivas ao uso eficiente das
edificacoes. Edificios sdo cada vez mais complexos, dotados de alta tecnologia instalada e, em muitos casos,
faltam ferramentas de apoio acessiveis para assegurar uma gestdo eficiente da edificagdo. Para tanto, ha uma
necessidade cada vez mais urgente de entender melhor o consumo energético de edificagdes em operagao.

Com esse intuito, a Eletrobras Procel e o Centro Brasileiro de Construgao Sustentavel (CBCS), com o apoio
financeiro da Embaixada Britanica, por meio do Prosperity Fund, iniciaram em 2014, o desenvolvimento de
benchmarks de consumo energético, definindo linhas de base para a tipologia Edificagées Corporativas. Por meio
deste estudo torna-se possivel desenvolver uma metodologia de avaliagdo do desempenho energético operacional
(DEO) de edificagdes comerciais, de servigos e publicas, bem como parametros de comparacdo. Uma certificagao
DEO avalia a operagdo da edificagcdo, quando comparada a média do mercado e ao potencial de melhoria com
uma operagao otimizada e eficiente.

O conceito dessa certificagao, além de terceirizar a andlise e receber uma chancela reconhecida, torna o consumo
visivel, incentivando a economia e dando reconhecimento aos gestores que conseguem reduzir os custos de
operagao. Para avaliagdo DEO de uma edificagdo, & necessario coletar informagdes basicas estruturais, como a
area Util, tipologia e localizagdo. Estas informagdes sao utilizadas para calcular o indicador de consumo "tipico" da
edificacdo, e um indicador de desempenho "eficiente". Em seguida, o consumo real é levantado e comparado com
os indicadores calculados e, finalmente, um certificado € emitido com base no desempenho da edificagao.

Na auséncia de alteragdes estruturais da edificacdo, a renovagao do certificado pode ser realizada anualmente, e
depende apenas da atualizagcdo dos dados de consumo energético, o que pode ser proporcionado com grande
agilidade por meio da associagdo a medidores inteligentes (smart meeters). Os indicadores de consumo “tipico” e
“eficiente” sdo calculados com base nos benchmarks de consumo energético. A metodologia leva em consideragao
a tipologia da edificagcdo, uma corre¢do climatica para a localizagdo, a intensidade de uso da edificagéo e a
existéncia de usos especiais dentro do edificio, como centros de processamento de dados (CPDs).



A etiquetagem PBE Edifica e o Selo Procel Edificagbes avaliam a infraestrutura fisica instalada e o potencial de
eficiéncia de uma edificagdo. O desafio de quantificar a energia economizada usando como parametro a avaliagao
realizada segundo o PBE Edifica depende, em parte, da elaboragdo de indicadores, notadamente o consumo de
energia anual por area para cada tipologia construtiva, que pode servir como parametro para avaliagbes pelo
método de simulagdo. Entretanto, atualmente, pelo método prescritivo, ndo é possivel estabelecer uma relagdo
direta com os benchmarks uma vez que, de acordo com este processo, a estratificagdo da classificagdo ndo é
obtida com base em dados de consumo de energia elétrica. A certificagdo DEO superara tal barreira, posto que
avaliarda o desempenho operacional da edificagdo a partir de dados reais de consumo, apontando o nivel de
desempenho e o potencial real de melhoria da edificagéo, seja ela fisica ou de operagdo (comportamental).

2.4 Resultados obtidos

O impacto dos programas de certificagdo energética de edificagdes para a economia de energia nas edificagdes
deve ser avaliado qualitativa e quantitativamente. De maneira qualitativa, € sabido que tanto o Selo Procel
Edificagdes, quanto o PBE Edifica, possibilita o conhecimento do nivel de eficiéncia energética das edificagdes e
auxilia na busca e garantia de edificacées mais eficientes, possibilitando o crescimento econémico do pais com
controle do crescimento do consumo de energia.

Para os consumidores, a etiqueta e o Selo sdo importantes ferramentas para a tomada de decisdo quando da
compra ou aluguel de um imoével, permitindo comparar os niveis de eficiéncia entre uma edificagdo e outra.
Edificagcbes mais eficientes, desde que corretamente operadas, geram economia na fatura de energia durante toda
a sua vida util.

A ENCE e o Selo, por serem outorgados por um organismo de terceira parte, atestam a classe de eficiéncia
energética da edificacdo de maneira isenta e podem atuar como documentagdo comprobatéria para a contratagao
de projetos e de construgdes em processos licitatorios. Possibilita também, ao Governo, conhecer o desempenho
energético do parque edilicio, estabelecer indices minimos de desempenho para novas edificagbes e orientar
politicas, programas e projetos para a promog¢ao da eficiéncia energética das edificagdes brasileiras.

Alguns dados obtidos a respeito do PBE Edifica podem subsidiar uma analise qualitativa do programa como, por
exemplo, os trabalhos cientificos elaborados com base na metodologia definida pelo programa. No que se refere a
etiguetagem de edificagbes residéncias, desde a criacdo do programa, em 2010, até 2013, data do ultimo
levantamento, foram feitos 11 artigos para congressos nacionais, 2 para congressos internacionais, 2 para
periddicos nacionais, 1 para periddico internacional e 2 para outros foruns, totalizando 18 artigos escritos sobre o
tema (8). Além desses, 5 dissertagdes de mestrado e 1 tese de doutorado fez uso do RTQ-R em sua elaboragéo. O
mesmo levantamento foi feito sobre o RTQ-C, abrangendo o periodo de 2009 a 2013. Neste caso, foram feitos 42
artigos para congressos nacionais, 2 para congressos internacionais, 6 para periédicos nacionais e 4 para
periddicos internacionais, totalizando 54 trabalhos publicados sobre o RTQ-C (9). Cabe destacar que o nimero de
trabalhos desenvolvidos em ambos os temas — RTQ-R e RTQ-C, cresceu no periodo analisado, apontando o
aumento do interesse no tema.

Outro importante indicador € o da ouvidoria técnica, presente ndo apenas na Eletrobras Procel Edifica, como
também no Centro Brasileiro de Eficiéncia Energética em Edificagbes, que estd sendo implementado na
Universidade Federal de Santa Catarina, no ambito do convénio firmado entre esta e a Eletrobras Procel. Neste
canal de ouvidoria técnica, no periodo de fevereiro/2012 a margo/2013 foram respondidas 177 questées sobre
etiguetagem de edificagdes residenciais, enquanto no periodo de margo/2013 a fevereiro/2014 as duavidas
totalizaram 88 e, no periodo de fevereiro/2014 a fevereiro/2015 (10). No que se refere a etiquetagem de edificagbes
comerciais, de servicos e publicas, no primeiro periodo foram respondidas 265 questdes, no segundo periodo
foram respondidas 114 e, no terceiro periodo, 167 (11). Através do canal de ouvidoria da Eletrobras Procel Edifica,
foram atendidas 360 consultas sobre o PBE Edifica em 2013 e 103 em 2014 (12).

Considerando o numero crescente de trabalhos publicados sobre o PBE Edifica e o nimero decrescente de
dividas esclarecidas sobre esse tema ao longo dos anos, pode-se identificar que o entendimento publico, bem
como o interesse pelo programa seguem a tendéncia de crescimento.

O numero de etiquetas emitidas é outro importante indicador. Na Figura 3 estdo representados os totais de
etiquetas, por ano, para as tipologias comercial, de servigos e publica e unidades habitacionais autbnomas — casas
e apartamentos. A partir desses dados nao é possivel estabelecer uma linha de tendéncia simples e confiavel (vide
R? para polindmio de grau 2) para a emissao das etiquetas, o que dificulta a analise dos resultados. Isto ocorre, em
grande parte, devido ao carater voluntario do programa. Nota-se que, na tipologia residencial, a retragdo do
mercado, gerada pela crise econdmica incipiente, refletiu no nimero de etiquetas emitidas. No setor comercial, o
nimero de etiquetas emitidas mantém o mesmo patamar dos Ultimos anos, tendo sido bastante influenciado, no
ultimo ano, pelo incentivo financeiro dado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES)
as edificacdes do complexo turistico nacional que apresentam ENCE Geral A e que tenham sua obra custeada por
empréstimo do banco.
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Figura 3: Numero de ENCEs emitidas para edificagdes comerciais de servigos e publicas e niumero de ENCEs
emitidas para edificagbes residenciais.

Pesquisas recentes demonstram que regulamentagdes especificas para a indugéo da eficiéncia energética nas
edificacoes em todo o mundo promovem economia através da redugcdo do consumo de energia em relagdo aos
estoques de edificagbes ja construidas. Foram estudados diversos métodos empregados para a avaliagédo da
eficiéncia de edificagbes, como BREEAM (Reino Unido), LEED (EUA), CASBEE (Japao) e também o PBE Edifica
(Brasil). Nestes casos a economia varia entre 20% e 30% (13). No caso brasileiro, considerando-se a classe “D”
como a média do estoque construido e a classe “A” como a versdo mais eficiente deste estoque, apresentando
melhorias na envoltéria, iluminagéo e condicionamento de ar, os resultados demonstram uma economia media no
consumo de energia elétrica de 26%, variando entre 21% a 34%, conforme a tipologia arquiteténica e a localizagdo
bioclimatica da edificagao. (13)

Ademais, a experiéncia demonstra que o consumo estimado para a edificagao na fase de projeto € menor do que o
consumo real faturado durante a operagdo da edificagcdo. No Brasil, edificios com certificagdo ambiental LEED, por
exemplo, apresentam consumo de energia igual aos edificios comuns, correspondente a cerca de 150% do
consumo projetado (14).

O impacto quantitativo de tais politicas, entretanto, ndo é ainda passivel de ser calculado com base nas
metodologias disponiveis atualmente, tanto pela baixa utilizagdo do método de simulagdo termoenergética para a
etiguetagem de projeto, quanto pela falta de dados sobre consumo de energia médio nas edificagdes brasileiras
(benchmark) fundamental para balizar o consumo projetado para as edificagdes.

A Eletrobras Procel, todavia, segue investindo na solugéo desta questao, notadamente no incremento do mercado
de eficiéncia energética de edificagbes, através do langamento do Selo Procel Edificagdes. Atua também na
disseminagéo e capacitagao profissional em simulagao termoenergética de edificagbes, visando a redugao do custo
desta ferramenta e a ampliagdo de seu uso, € na revisdo da metodologia preditiva de avaliagdo, que incorporara a
estimativa de consumo da edificagcdo. Além disso, esta trabalhando, juntamente com o Conselho Brasileiro de
Construgdo Sustentavel e a Embaixada Britdnica, no desenvolvimento de uma certificagdo energética de
edificacbes em operagdo e na determinagdo de benchmarks de consumo de energia por area edificada, que
permitird avaliar os edificios em uso e definir indicadores de consumo para o setor de edificagoes.

3.0 - CONCLUSAO

O desafio de avaliar o impacto do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificagoes (PBE Edifica) pode ser
respondido qualitativa ou quantitativamente. A falta de dados histéricos sobre o consumo de energia nas
edificacoes brasileiras, aliada a irregularidade de emisséo de etiquetas, tipica de um programa voluntario, séo as
principais barreiras a serem vencidas para a quantificacdo dos resultados. Somado a essas, as caracteristicas
técnicas da ENCE, que apresenta as categorais de consumo ou de eficiéncia ao invés de dados efetivos de
consumo de energia da edificagdo, bem como a baixa utilizagdo do método de simulagdo termo-energética para a
emissao das etiquetas, impossibilitam, no momento, quantificar os resultados energéticos obtidos pelo programa.

Algumas frentes de trabalho estdo em curso para superar os pontos criticos, como o estabelecimento da
compulsoridade do programa para edificagbes publicas federais, a revisdo do método prescritivo (mais usado) de
avaliagcdo de projetos, o estabelecimento de benchmarks de consumo de energia por tipologia de edificacdo e o
desenvolvimento da certificagcdo de desempenho energético operacional de edificagdes.

De posse dos dados existentes, que apontam o crescimento do nimero de publicagdes tematicas e a redugéo das
questbes respondidas pelos canais de ouvidorias técnicas, é possivel concluir que o PBE Edifica vem sendo cada
vez mais conhecido e mais bem entendido pelo publico alvo. Além disso, a adesdo ao programa segue a
tendéncia de crescimento, impulsionada pela publicagcdo da Instrugdo Normativa n° 02/2014 do MPOG e pelo



recém langado Selo Procel Edificagdes da Eletrobras.

O atual momento é propicio a eficiéncia energética. A recém criada politica de bandeiras tarifarias esclarece ao
consumidor quando o kWh gerado esta caro e que a economia de energia deve ser intensificada. A quantificacao
dos resultados das politicas publicas de estimulo a eficiéncia energética em edificagdes € uma importante
ferramenta para nortear os investimentos no setor. Todavia, 0os dados existentes séo incipientes para conclusdes
quantitativas. Alternativamente, outro caminho para quantificagdo dos resultados pode ser desenvolvido através da
simplificagdo da metodologia de célculo, na qual os dados de entrada sejam mais rapida e objetivamente obtidos.
Por ora, os resultados qualitativos apontam que o PBE Edifica e, mais recentemente, o Selo Procel Edificagbes
estdo alinhados para a promogéao do desenvolvimento das edifica¢des sustentaveis no mercado brasileiro e para a
integragéo das politicas publicas no setor.
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