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RESUMO

O presente estudo avalia os impactos energéticos, considerando a economia de energia e reducio de demanda de
ponta, atribuidos a Lei 10.295/2001, que estabelece indices minimos de eficiéncia energética ou maximos de
consumo, para equipamentos consumidores de energia no Brasil, bem como projeta 0s mesmos para 0 ano de
2030. Segundo estimativas, no ano de 2010, as geladeiras, condicionadores de ar, motores elétricos e
equipamentos consumidores de gas liquefeito do petréleo — GLP os impactos foram relativamente pequenos,
perante o mercado. As projecdes para o ano de 2030 indicam que os impactos da Lei de Eficiéncia Energética
poderao apresentar resultados relevantes.
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1.0 - INTRODUGAO

O presente estudo apresenta uma avaliagdo do processo de implementagdo e das consequéncias energéticas da
Lei 10.295/2001, conhecida como Lei de Eficiéncia Energética, que estabelece niveis minimos para o desempenho
de equipamentos que consomem eletricidade e combustiveis, bem como realiza projegoes desses impactos para o
ano de 2030. Essa lei foi regulamentada através do Decreto no 4.059/2001, que instituiu o Comité Gestor de
Indicadores e de Niveis de Eficiéncia Energética, 6rgao do Ministério de Minas e Energia que responde diretamente
pela implementacao da Lei de Eficiéncia Energética.

Esta lei se integra a outras agdes governamentais desenvolvidas no Brasil visando estimular a introducédo de
equipamentos mais eficientes no mercado (Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e Selos Procel e Conpet),
conformando um sistema baseado em procedimentos similares de avaliacdo da eficiéncia e orientando
consumidores, produtores e importadores no sentido da adogdo de melhores produtos e de menor consumo de
energia.

Nesse sentido o presente estudo tem por objetivo avaliar e projetar os impactos da Lei 10.295/2001, em termos de
economia de energia, nos seguintes equipamentos consumidores de energia: Refrigeradores, condicionadores de
ar, fogdes a gas, aquecedores de agua, motores elétricos e lampadas fluorescentes compactas.

(*) Rua Irma lvone Drumond, n. 200, Sala 208, Distrito Industrial Il, Itabira - MG — Brasil
Tel: (+55 31) 9448-8047 — Email: cardosorb@excen.com.br
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2.0 - METODOLOGIA DE AVALIAGAO DOS IMPACTOS ENERGETICOS

A metodologia de avaliacdo dos impactos da Lei 10.295/2001 se baseia em diretrizes de protocolos internacionais,
tais como o Protocolo Internacional de Medi¢cdo e Verificagdo de Performance - PIMVP. Entre as principais
diretrizes, seguiu-se as seguintes:

1) Estabelecimento de linha de base para a avaliagdo dos impactos energéticos;
2) Avaliacéo ao longo da vida util;
3) Consideragao das condi¢des de operagao dos equipamentos.

Com base nos indices minimos de eficiéncia energética de cada categoria de equipamento estudo, consumo
unitario de cada equipamento representativo de cada categoria, considerando duas situagées de mercado (Linha
de base e Real), e parque de equipamentos estimaram-se as economias de energia de acordo com as seguintes
equagcoes:

a) Economia de Energia: a economia de energia em um determinado ano decorre da diferenca entre as condi¢des
estimadas para a linha de base e ap6és a mudanga induzida pela adogdo dos equipamentos mais eficientes
(CARDOSO et. al, 2012):

EE=CEE, —CEE, (1)
Onde:

EE - Economia de energia (GWh).
CEEg - Consumo de energia do parque de equipamentos na linha de base (GWh).
CEEEg - Consumo de energia do parque real, com equipamentos eficientes (GWh).

A unidade utilizada nessa equacgao e subsequentes considera o uso de energia elétrica, mas pode ser naturalmente
ajustada para as unidades tipicas empregadas para outros vetores energéticos, como tep ou GJ.

b) Consumo de Energia do Parque de Equipamentos: para as diferentes hipéteses de composicdo do parque
(equipamentos na linha de base e adotando equipamentos eficientes, apds a regulamentag¢éo), em um determinado
ano, esse consumo resulta da soma dos consumos parciais estimados para as diversas regides, setores e classes
de desempenho no contexto analisado, tendo em vista os critérios de homogeneidade e a disponibilidade de dados.

Por sua vez, esses consumos parciais podem ser estimados pelo produto entre 0 nimero de equipamentos (que
nao varia com a hipétese de composicdo do parque) e o consumo unitario de um equipamento representativo (que
varia com a hip6tese de composi¢do do parque):

CEE .= > > Y CEP, )

regides setor classes

CEPK :CMJ.K.PJ. (3)
Onde:

CEPk - Consumo anual de energia do parque de equipamentos na condigdo K (GWh).

CMjk - Consumo unitario médio anual dos equipamentos da regido/setor/classe para o ano j (kWh).

P; - Parque de equipamentos na regido/setor/classe no ano j (milhées de unidades).

K - Refere-se ao cenario de composi¢cdo do parque de equipamentos (linha de base ou melhorado,
considerando os niveis minimos de eficiéncia).

c) Parque de Equipamentos: a dimensao do parque de equipamentos em uma dada regido/setor/classe para um
determinado ano pode ser estimada pela soma das vendas durante um periodo igual a vida Util e o sucateamento
para os equipamentos que atingem a vida util:

i
P=>V-5s, (4)

i=j-VU



Onde:

P — Parque de equipamentos (milhdes de unidades).

V — Vendas anuais de equipamentos (milhdes de unidades/ano).
S — Fungéo de sucateamento dos equipamentos (-).

i — Indice referente a idade dos equipamentos (ano).

j — Indice referente ao ano de analise (ano).

VU — Vida util do equipamento (ano).

Nessa equacao a variavel S, fungdo de sucateamento, pode ser assumida diretamente como a quantidade de
equipamentos completando sua vida Util, nesse caso pressupondo uma retirada completa e simultanea desses
produtos nesse ano, ou de maneira mais distribuida no entorno da vida (til, segundo regras de saida arbitradas em
funcédo dos histéricos de venda e estoque de equipamentos em operagao. Por exemplo, estudos efetuados pelo
PROCEL indicam que a vida util média de um refrigerador no Brasil € da ordem de 16 anos, mas 50% dos produtos
séo retirados de uso com 15 anos, 40% com 16 anos e 10% com 17 anos apds sua aquisigao (PROCEL, 2010).

d) Consumo unitario médio: tendo em conta as condigdes definidas pela regido/setor/classe, o consumo anual de
um equipamento representativo de um grupo homogéneo de consumidores, em um determinado ano pode ser
dado pela ponderagdo dos consumos unitarios dos modelos comercializados em fungdo das vendas desses
equipamentos nos diversos anos, considerando toda a vida util.

Assim, o consumo unitario médio resulta de duas ponderagdes sucessivas dos valores de consumo medidos para
cada modelo, inicialmente ponderando pelos modelos vendidos em um mesmo ano, € em seguida entre os
consumos nos diversos anos, na medida em que um parque de equipamentos apresenta produtos diferentes, de
mesma idade e de idades diferentes. Observe-se que tais ponderagbes admitem subjetivamente que os padroes de
uso, sob o pressuposto da homogeneidade, se preservam entre os diferentes modelos.

j
2.CV,
CM — i=j-vU (5)

K= 3
2V

i=j-VU

2 CP

C — i=modelos

K (6)

p

i=modelos

Onde:

C — Consumo anual de um equipamento representativo do parque de equipamentos, novos e usados, de
uma dada regido/setor/classe, no ano j (kWh).

CP — Consumo anual de um modelo de equipamento, nas condigbes de ensaio, para uma dada
regido/setor/classe, no ano j (kWh).

e) Reducao de demanda de Ponta (RDP)

A redugédo de demanda de ponta é calculada de acordo com o produto da economia de energia pelo fator de
coincidéncia de ponta (FCP) dividido pelo tempo de utilizagdo dos equipamentos. Essa RDP indica a poténcia
elétrica poupada pelo pais, devido a Lei 10.295/2001.

3.0 - RESULTADOS DOS IMPACTOS DA LEI 10.295/2001

Aplicando a metodologia descrita no capitulo anterior, estimou-se os impactos energéticos, em termos de economia
de energia e redugdo de demanda de ponta, atribuidos a Lei 10.295/2001 para os equipamentos avaliados:
Refrigeradores, condicionadores de ar, fogbes a géas, aquecedores de agua, motores elétricos e |lampadas
fluorescentes compactas, como mostra a Tabela 1.

As informagbes para alimentagdo das equagdes propostas no capitulo anterior, para as estimativas dos impactos
energéticos da Lei 10.295/2001, foram obtidas através de fontes de informacdo, para estimativas do parque de
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equipamentos e consumo médio unitario, tais como: (ABRAVA, 2010), (ABINEE, 2010) (PNAD/IBGE, 2010),
(Cardoso e Nogueira, 2007), (PPE/COPPE/UFRJ, 2005), (BORTONI et. al., 2007), (RISE, 1997), Tabelas do
PBE/INMETRO, entre outras.

Tabela 1. Impactos energéticos da Lei 10.295/2001 em 2010

Equipamentos EE (GWh) RDP (MW)
Refrigeradores de 1 porta (300 litros) 43,1 17,7
Refrigeradores combinados(400 litros) 3.1 1,3
Refrigeradores combinados frost-free (400 litros) 3,6 1,5
Condicionadores de ar janela (6 a 12 kBTU/h) 16,7 9,1
Condicionadores de ar janela (12 a 36 kBTU/h) 20,5 8,3
Condicionadores de ar split (6 a 12 kBTU/h) 13,2 7,2
Condicionadores de ar split (12 a 36 kBTU/h) 4,6 1,8
Motores elétricos (1 a 10 cv) 14,0 6,1
Motores elétricos (10 a 40 cv) 27,4 9,6
Motores elétricos (40 a 100 cv) 12,0 3,5
Motores elétricos (100 a 250 cv) 24,6 4.3
Total 182,8 70,4

Como apresenta a Tabela 1, a redugdo de demanda de ponta promovida pela Lei 10.295/2001 no ano de 2010 foi
na ordem de 70 MW, valor que pode ser considerado reduzido frente a capacidade total instalada no pais para a
geracao de energia elétrica, cerca de 110 GW. A economia de energia alcangada em torno de 182 GWh, daria para
abastecer cerca de 120.000 residéncias no pais. Nesse sentido cabe observar que os impactos da Lei 10.295/2001
ainda séo pequenos devido ao numero limitado de modelos que foram retirados do mercado, inclusive pela entrada
em vigor relativamente recente da regulamentagdo dos niveis minimos de eficiéncia pela Lei. Os motores elétricos
tiveram maior participagdo nos impactos energéticos, ja que foram os primeiros equipamentos a aderirem a Lei, em
2003, enquanto os refrigeradores aderiram somente no ano de 2008 e condicionadores de ar em 2009.

Considerando agora os equipamentos que utilizam combustiveis, com as informacdes sobre as vendas anuais, a
parcela dessas vendas alterada pelas disposigées da Lei de Eficiéncia Energética (5%, conforme informagdes da
ELETROS para fogdes, valor assumido também para os aquecedores) e os parametros de desempenho, tem-se as
estimativas de economia de energia apresentadas na Tabela 2.

Esses resultados totalizam 9.575 tep, que mesmo considerando serem transformagdes na margem no mercado,
cerca de 0,15% do consumo doméstico de GLP, considerando a dimensdo do consumo brasileiro, se avolumam:
correspondem a mais de 736 mil botijdes de GLP economizados como resultado da Lei de Eficiéncia Energética,
sem alterar as condigbes de uso, apenas reduzindo as perdas e melhorando o desempenho energético dos
equipamentos.

Tabela 2. Energia economizada (acumulada até 2010) devido a Lei de Eficiéncia Energética para equipamentos

que consomem combustiveis

Produto (s) Modelo(s) representativo(s) Energia
Economizada

Fogdes e fornos Fogdo de quatro bocas, com 8.974 tep
agas forno, sem acendimento automatico.
Aquecedores de Aquecedor do tipo instantéaneo de 620p

agua a gas triagem natural, para 5 litros/min.
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4.0 - PROJECOES DOS IMPACTOS PARA O ANO DE 2030

Para os produtos regulamentados pela Lei de Eficiéncia Energética estudados nos topicos anteriores, a seguir se
apresentam as proje¢des dos impactos dessa lei até 2030. Conforme a modelagem adotada, foram efetuadas
projecdes do parque de equipamentos consumidores e estimativas de evolugdo de seu desempenho energético,
conforme se detalha a seguir.

Com excegdo do parque de motores elétricos, cujos valores histéricos mostram boa correlagdo com o Produto
Interno Bruto (EPE, 2009), para os demais equipamentos as proje¢cdes do parque consumidor foram realizadas
com base na previsdo do numero de domicilios, eventualmente considerando um incremento de sua penetragao no
setor residencial, com taxas na ordem de 0,68% a.a.. Nesse sentido, como a presenga dos refrigeradores e fogdes
€ quase absoluta nos domicilios brasileiros, ndo se considerou um aumento de sua penetragdo, tampouco parece
que existem razdes fortes para incrementar de forma importante o emprego dos aquecedores a gas ou de
lampadas nas residéncias brasileiras. Entretanto, o uso dos condicionadores de ar vem se expandindo, tendo sido
assumido que sua presenga nos domicilios brasileiros devera passar de 18% em 2010 para 35% em 2030. Esse
nivel de penetragédo ao final do periodo reflete as expectativas apresentadas na definigdo dos cenarios do Plano
Nacional de Energia 2030 (EPE, 2009).

Para as projecdes dos ganhos de desempenho energético dos equipamentos estudados, em ambas situagbes
consideradas, baseou-se em estudos de projegées do Plano Nacional de Energia 2030 (EPE, 2009) e as notas
técnicas de estudos de consumo de equipamentos no Brasil e no exterior. Assumiu-se ainda que com o passar dos
anos os ganhos de eficiéncia sdo cada vez menores, como resultado do processo de “saturagéao tecnoldgica”.

Para geladeiras e condicionadores de ar assumiu-se um ganho de desempenho de 8,5% entre 2010 e 2020 e 4,5%
entre 2020 e 2030. No caso dos motores elétricos e equipamentos a gas, foi mantida a eficiéncia assumida nos
estudos para 2010. Com base nos valores de consumo utilizados no topico anterior e essas estimativas de
evolucdo do desempenho, foram efetuadas projegcbes para as duas situagcdes de mercado (Linha de Base e
Regulamentada), para as estimativas dos impactos da Lei de Eficiéncia Energética.

Com as projegdes das vendas de equipamentos e consumos unitarios efetuadas em duas situagoes, foi possivel
estimar os impactos energéticos para 2030, aplicando a modelagem desenvolvida anteriormente. A Tabela 3
apresenta os resultados prospectivos de economia de energia e redugdo de demanda de ponta para cada
equipamento avaliado.

Tabela 3. Projecao dos impactos energéticos no ano de 2030 para equipamentos que usam energia elétrica

Equipamento Economia de :::gﬁ?:: 22

energia (GWh) ponta (MW)
Refrigeradores de uma porta 356 146
Refrigeradores combinados 28 12
Refrigeradores combinados frost-free 34 14
Condicionador de ar janela (6 a 12 kBTU/h) 337 184
Condicionador de ar janela (12 a 30 kBTU/h) 225 97
Condicionador de ar split (6 a 12 kBTU/h) 234 128
Condicionador de ar split (12 a 30 kBTU/h) 63 27
Motores elétricos de 1 a 10 cv 160 70
Motores elétricos de 10 a 40 cv 341 119
Motores elétricos de 40 a 100 cv 314 92
Motores elétricos de 100 a 250 cv 369 65
Lampadas eficientes 11.864 8.300
Total 14.325 9.254

Como se pode observar, os impactos energéticos da Lei de Eficiéncia Energética deverdo ser cada vez mais
significativos a médio prazo. Espera-se que em 2030 a economia de energia alcance 14.325 GWh (energia
suficiente para abastecer cerca de 6 milhdes de residéncias) e as redugdes de demanda de ponta fiquem na ordem
de 9.254 MW (cerca de 9% da capacidade instalada, para a geragdo de energia elétrica, atualmente no Brasil).
Esses impactos prospectivos foram fortemente elevados pelo banimento das lampadas incandescentes, que
efetivamente esta em curso e responde por 82% da economia total prevista.

Para os equipamentos que consomem combustiveis, a Tabela 4 apresenta as economias anuais de energia
previstas para 2020 e 2030, considerando a progressiva adogdo de modelos mais eficientes, em uma proporgéo de
5% do mercado a cada ano. Como ja observado, ndo foi considerada uma maior penetragdo de sistemas de
aquecimento residenciais a gas, que caso ocorra certamente podera elevar de forma relevante esses resultados.
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Nao obstante, é possivel que, como consequéncia da Lei de Eficiéncia Energética, em 2030 mais de 6,1 milhdes de
botijoes de gas deixem de ser consumidos no Brasil, somando economias na ordem de 79.501 tep.

Tabela 4. Impactos energéticos projetados para 2030, equipamentos regulamentados que consomem combustiveis

. Economia (te
Equipamento 2020 ( p)2030
Fogoes e fornos a gas 32.545 64.656
Aquecedores de agua a gas 7.819 14.845
Total 40.364 79.501

5.0 - CONCLUSOES

A partir de metodologias para avaliagdo dos impactos energéticos da Lei 10.295/2001, que consideram premissas
como avaliagdo dos impactos ao longo da vida util dos equipamentos, interferéncias da temperatura ambiente e da
perda de desempenho dos equipamentos nos impactos energéticos, bem como influéncia dos habitos de uso,
estimou-se as economias de energia para os equipamentos regulamentados pela lei. Segundo avaliages,
constatou-se que, em 2010, geladeiras, condicionadores de ar e motores elétricos geraram economias de energia
de 182,8 GWh (energia suficiente para alimentar cerca de 120.000 residéncias) e redugédo de demanda de ponta 70
MW (poténcia menor que 1% da capacidade instalada no pais) devido a lei de eficiéncia energética. Os impactos
em fogdes e fornos a gas e aquecedores de agua a gas foram estimados em 9.594 tep, que corresponde apenas
0,15% do consumo doméstico de GLP do pais no ano.

Os impactos da Lei 10.295/2001 ainda sao relativamente limitados devido ao reduzido nimero de modelos que
foram retirados do mercado, de todos equipamentos avaliados, desde sua regulamentacao nos termos da Lei.

Segundo estimativas em 2030 a economia de energia alcangada chegara a 14.325 GWh (energia suficiente para
abastecer cerca de 6 milhdes de residéncias) e as redugbes de demanda de ponta na ordem de 9.254 MW (cerca
de 10% da atual capacidade instalada para a geracdo de energia elétrica no Brasil). De forma andloga, as
projecdes de economia de combustiveis em fogdes e aquecedores se elevam de forma importante na medida em
que o parque de equipamentos mais eficientes vai progressivamente se expandindo no mercado, alcangando mais
de 79 mil tep em 2030.

De um modo geral, os resultados apresentados mostram que a Lei de Eficiéncia Energética vem cumprindo e pode
cumprir de modo ainda mais significativo seu proposito de reduzir de forma inteligente as perdas de energia no
Brasil. Assim, é interessante que sejam cada vez mais divulgadas junto aos consumidores informagdes sobre as
medidas de regulamentagédo no arcabougo dessa lei, bem como reforgar a base de equipamentos regulamentados
e permanentemente revisar os niveis de desempenho colocados para o mercado. Em um pais em desenvolvimento
como o Brasil esse ultimo aspecto deve ser atendido buscando resultados energéticos, bem como atender a
objetivos de politica industrial, redu¢éo dos impactos ambientais, metas sociais, enfim, insertando efetivamente a
eficiéncia energética no desenvolvimento sustentavel do pais.
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