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RESUMO

Refere-se o presente trabalho a uma plataforma aérea, que utiliza como insumo um dirigivel, a qual esta em plena
fase de desenvolvimento, para caracterizar novas formas de atuagéo de eletricista de linhas de transmisséo, bem
como de uma nova logistica de acesso e de construcao de um sistema de linhas de transmisséo.

O principal objetivo da plataforma aérea é resolver problemas em sistema de transmissédo de energia elétrica,
relacionados aos processos inspecdes e de manutengfes, que possuem custos crescentes e nivel elevado de
dificuldade para manter a produtividade, a qualidade de vida e a reducdo do tempo de execucdo dos servicos. O
outro objetivo se refere a construgao de novos sistemas de transmissdo a um baixo custo e com menos impactos
ambientais.

A plataforma aérea eliminara situa¢des adversas quanto ao acesso terrestre na Regido Norte, permitindo o acesso
aéreo aos pontos para manutencdo, dispensando grandes esforgos fisicos dos empregados, por ndo terem mais
gue escalar as torres para realizacdo de seus servicos. Também existira a vantagem do dirigivel permanecer no
local por horas ou dias, aumentando a eficiéncia do turno de trabalho e a seguranca da equipe.

A plataforma aérea associa almoxarifado e oficina completa, aglutinando transporte, hospedagem, almoxarifado,
oficina e guincho, potencializando ganhos incomensuraveis para manuten¢do das linhas, e para aumento da
qualidade de vida dos colaboradores da empresa.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de plataforma aérea que esta sendo desenvolvido pela
Airship do Brasil e Eletronorte (projeto de P&D), por meio de um dirigivel, para resolver problemas em sistema de
transmissédo de energia elétrica.

PALAVRAS-CHAVE

Inspecdo e Manutengéo de LT na Regido Amazonica, plataforma aérea por meio de dirigivel, construcdo de LT

1.0 - INTRODUCAO

Em sistemas elétricos com predominancia hidraulica, como é o caso do sistema brasileiro, as fontes geradoras
(cerca de 80 % da geracao de energia) estédo localizadas distante dos grandes centros de cargas.

Para transportar a energia, sdo construidos longos sistemas de transmisséo, compostos de torres e condutores de
energia ou linhas de transmissdo, que fazem o escoamento da energia elétrica das usinas para os centros de
consumo residencial e industrial.
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Na regido amazodnica encontramos o maior potencial hidrelétrico do Brasil e 0 escoamento da energia elétrica
destas fontes geradoras se da por meio de linhas de transmissao radiais, com comprimento médio na ordem de
350 km, em niveis de tenséo elétrica iguais ou maiores de 230 kV.

Estas linhas de transmissdo sdo os elos entre as fontes geradoras e os diversos mercados consumidores de
energia. Ao longo do sistema de transmisséo tém-se corredores de passagem (faixa de servidao) que possibilitam
acessos a varios pontos. Desta forma, as linhas de transmissao tém um papel de alta relevancia, pois possibilitam
interligacdes entre varios centros de cargas, bem como trocas energéticas entre varias unidades geradoras de
energia.

Um sistema de transmissao confiavel é a garantia da continuidade de energia aos consumidores e para tanto, exige
um sistema de manutencao com alta eficiéncia e qualidade.

O servigco de manutencgdo é realizado por equipes especializadas em linhas de transmisséo, que iniciam os seus
processos executando inspegdes terrestres, percorrendo varios trajetos nos corredores de passagem das linhas de
transmisséo, monitorando varios pontos, como as cadeias de isoladores, os cabos para-raios, 0 estado das torres,
o0 sistema de aterramento e a vegetacdo em volta do sistema de transmisséo.

O processo de inspecao terrestre detalhada é feita através da escalada da torre pelo mantenedor para verificagéo
de pecas frouxas, corroidas, danificadas ou faltantes, além de observar na faixa de serviddo as malhas de
aterramento, possiveis eros@es e verificagdo dos cabos.

Atualmente, a inspecdo aérea ocorre de duas maneiras, visual ou instrumentalizada para se identificar defeitos
antes que gerem desligamentos inesperados ou, em casos de emergéncia, encontrar os defeitos que causaram o
desligamento. Para tanto, é necessaria a utilizacédo de helicopteros com mantenedores munidos de instrumentos ou
ndo. Os instrumentos utilizados sdo basicamente Corona System, Termovisor, cAmera de filmagens em alta
resolucdo e o Scaner Laser .

Grande parte das inspec¢fes séo feitas com deslocamentos terrestres sobre os corredores de passagem ao longo
do sistema de transmisséo, trecho por trecho, ou seja, as equipes percorrem centenas de quildbmetros, terminando
as inspec¢des quando findar o ultimo trecho do sistema de transmissdo. Na regido amazdnica, muitos percursos sao
feitos a pé ou de barco, devido a existéncia de areas permanentemente alagadas, que impossibilitam o trafego dos
veiculos.

As inspec¢Bes geram 0s insumos para se realizar os servicos de manutengdo. Um exemplo de manutengdo é a
troca de isoladores com a linha energizada. Para tanto, os eletricistas escalam as torres para executarem 0s
servicos em potencial (sistema energizado), munidos de vestimentas condutivas, de bastdo de equalizagdo de
potencial, bem como de instrumentos, ferramentas e aparelhos de comunicacéo. O servi¢co tem varios fatores de
segurancga envolvidos, haja vista que é um trabalho executado em campo, em céu aberto, em alturas que variam de
20 a 100 metros, com temperatura ambiental entre 30 a 45 graus Celsius, e, geralmente, distante de cidades ou
vilarejos. O servigo envolve um processo de escalada de estruturas, blogueio de circuitos elétricos, comunicagéo
de voz “online” com os centros de operagdo e com grande foco quanto aos cuidados com as ferramentas, com 0s
campos elétricos, e com as distancias de seguranca conforme a tensdo nominal da linha.

2.0 - PRINCIPAIS PROBLEMAS PARA INSPECAO E MANUTENGCAO EM LT NA REGIAO AMAZONICA

Os principais problemas que se apresentam na realizacdo deste tipo de servico de manobras séo: as escaladas
das estruturas, mais especificamente o deslocamento das cadeias de isoladores que variam de peso conforme a
classe de tensdo e a cadeira de translado que possui um peso e tamanho que dificulta o0 manuseio e a saida do
eletricista. O grau de dificuldade aumenta ainda mais quando os servigos sdo realizados em locais dentro da
floresta e em regido tipo igapd ou alagadas que impossibilita a entrada de veiculos. No caso de servigos em que
nao existe se quer possibilidade de construcdo de estradas de acesso, é utilizado helicoptero para deixar as
equipes de eletricista e 0os materiais necessarios para manutencao. Neste caso especifico, 0 helicéptero faz o
devido transporte deixando as equipes em uma das fases laterais dos circuitos de energia. No entanto, tem-se um
inconveniente, pois o helicéptero, apds a entrega das pessoas e materiais, se retira da area e somente retorna na
hora combinada prevista para o término dos servicos, ficando a equipe isolada no local da manutencéo. Este
inconveniente tem como causa a baixa autonomia de voo do helicoptero (média de 2,5 horas), ndo podendo
permanecer no local. Outro ponto de destaque é a impossibilidade de se usar helicépteros para servigos a serem
realizados na fase central da torre, por se constituir em operacdo de alto risco de acidente para este tipo de
aeronave.

Mais dificuldades aparecem quando um sistema de transmissao percorrem longas distancias, sem estradas
proximas aos locais de manutencao. E o caso do sistema de transmiss&o de energia da Eletronorte que possui este
tipo de configuracédo, em que 40 % dos trechos do sistema de transmissdo estdo em areas alagadas, sem estradas
no entorno do empreendimento, e as equipes de eletricistas tém altas dificuldades para realizar as suas inspec¢des
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e as suas manutencdes nestes trechos de dificil acesso. Para realizar esses servigos, é utilizada logistica para
deslocamentos de pessoas e de materiais utilizando helicopteros ou barcos, gerando custos exponenciais ao
processo de manutencéo. Estradas de acesso e outros meios de abertura aos locais de manutengdo, implicam em
impactos ambientais e desatendimento as condicionantes estabelecidas pelos 6rgdos governamentais quando do
licenciamento do empreendimento.

Uma dificuldade relevante é a ocorréncia de sinistros, como queda de torre ou de um cabo. Se o sinistro ocorrer em
pontos sem possibilidade de facil acesso, o tempo de restabelecimento do sistema de transmisséo sinistrado
aumenta na média de 12 horas ao dia, pois 0s servi¢os sdo paralisados durante o periodo noturno por questao de
segurancga das equipes, haja vista que estariam isoladas no local do sinistro e sujeitas ao transito de animais
peconhentos ou ferozes. Além disto, a falta de possibilidade de iluminacédo adequada para se realizar os servigos
em face das caracteristicas do terreno impossibilita a instalacdo de geradores emergéncias, dificuldade impeditiva
para realizar servigos noturnos.

Outra dificuldade importante se apresenta na realizagdo do processo de lavagem de isoladores em linhas de
transmissdo em areas de alta salinidade. Este servigco de limpeza é realizado com jatos de agua tratada e os
mantenedores ficam préximos a base das torres, presos nas estruturas da mesma, para realizar a lavagem de
isoladores com jatos de alta pressao de agua. Por fim, destaca-se que as atividades dos eletricistas de linhas de
transmissdo exigem altos esforgos fisicos. Os mesmos tém que escalar altas torres, igar equipamentos e pessoas
para o alto das torres. Isso tudo, faz com que a vida média de trabalho destes eletricistas seja na ordem de 48 anos
de idade, ou seja, ap0s esta idade, os eletricistas deixam de executar o0s servicos, implicando na necessidade de
realocéa-los em outras atividades ou serem transformados em supervisores ou instrutores.
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FIGURA 1 — Atuacéo das equipes de eletricistas em area de dificil acesso: (a) Situacéo de risco; (b) Abertura de
acesso e torre em area permanentemente alagada

3.0 - PRINCIPAIS PROBLEMAS PARA CONSTRUCAO EM LT NA REGIAO AMAZONICA

Na construcdo de um novo sistema de transmissdo, um dos os maiores desafios enfrentados séo as restricdes
ambientais e as dificuldades de obtencdo de novos corredores de transmissdo. Os estudos ambientais tém
criticidade nos corredores de passagem das linhas, nos quais sao identificadas as maiores complexidades para a
implantacédo das instalages de transmissao, e isto reflete um aumento crescente dos custos, atualmente na ordem
de 3 a 5 % do valor total do empreendimento, visto que os cortes das vegetagdes podem revelar a existéncia de
sitios arqueoldgicos, implicando na interrupcdo da construgdo, novas exigéncias e atrasos no empreendimento,
potencializando a reducdo da taxa de retorno aos acionistas.

4.0 - PROJETO DA PLATAFORMA AEREA

O projeto da plataforma aérea utilizara como insumo um dirigivel para resolver problemas em sistema de
transmissdo de energia elétrica, relacionados aos processos operacionais e de constru¢do, 0s quais possuem
custos crescentes e complexidade para manter a produtividade, a qualidade de vida e a reducdo do tempo de
execugdo dos servicos de manutengao, inspegéo e construcao.



DefinirA uma nova logistica de acesso ao sistema de transmissdo, minimizara o acesso terrestre, reduzira,
acentuadamente, os esforcos fisicos das equipes em escaladas nas estruturas das torres, bem como os de
icamento de equipamentos pesados para o alto das mesmas, que via de regra estdo em locais de dificil acesso,
como em areas alagadas ou sem estradas em volta do empreendimento.

Na construgdo de um sistema de transmissao, a plataforma transportara pessoas, materiais e equipamentos, bem
como torres montadas, para os locais de instalagdo, eliminando os impactos ambientais para formar corredores de
passagens, na vegetagdo existente ao longo do trajeto do sistema, configurando apenas impactos na regido das
bases das torres, com a vantagem de permanecer no local por horas ou dias. Fornece o acesso com facilidade,
com maior seguranca, sem provocar impactos ambientais e minimiza os atuais custos.

O dirigivel esta sendo construido sob os seguintes macros aspectos basicos:

«  Autonomia de voo superior a 20 dias;

* Velocidade maxima de 150 km/h;

e Capacidade de transporte de carga (paga) maior ou igual a 30 toneladas;

»  Concepcgéo estrutural rigida, com formato convencional;

e Ter um almoxarifado interno para manutengéo de LT;

e Ter um sistema de hospedagem de técnicos para atender, no minimo, 15 pessoas;

« Sistema de controle de flutuabilidade através de compressores elétricos de gas;

e Compartimento de carga e cabine de comando ligados a estrutura rigida de fibra de carbono.

4.1 Macros Etapas do Projeto

O projeto da plataforma aérea tem macros etapas definidas, conforme tabela abaixo:

i i il i i
M5 EMAN LTRSS OND L FHANL I ASOND L FMAN L ASOND I FNANLIASONDIF W
244567 0NN DENEET RN DA NS BB N AR RN RN RN NAQGUEET NG
R AEREBE

L erstao e ADB -1 Rerostato 2 ADB- 1
LDADB: s 385
1308330 ADB330E
L2008 VERDEENTREGAREALLADH URAAPAOINA FITREGY)

FIGURA 2 — Macros Etapas do Projeto

4.2 Macros Processos do Projeto

O projeto da plataforma aérea tem 0 seguinte macros processos:
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FIGURA 3 — Macros Processos do Projeto

Ressaltando o macro processo Voz, tem-se um destaque na implantagdo de um “backbone” de servigos para
manutencao de linha de transmisséo, projeto inicialmente concebido conforme ilustrado na figura 4.
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FIGURA 4 — “Backbone” da plataforma aérea

E uma nova alternativa de atendimento as equipes de linhas de transmiss&o, diminuindo o uso dos telefones
convencionais, Celulares e via satélite Globalstar, durante a liberagdo de documentos pela operagéo para servigos
de Inspecao, manutencado e de emergéncia com a equipe de linha. Além de possibilitar o atendimento ao programa
de inclusdo digital (informatica, voz, imagens, etc..) as comunidades ao longo do sistema de transmissdo de
energia. Haverd uma rede de WI-FI, um transmissor de imagem portatil e acesso a rede convergente na plataforma
aérea.
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FIGURA 5 — Diagrama de irradiagdo para cobertura de radio enlace

4.3 Corpo Técnico do Projeto

O projeto da plataforma aérea tem, até o presente ano, 0 seguinte corpo técnico:
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FIGURA 6 — Corpo Técnico do Projeto

4.4 Certificacdo do Projeto

O projeto incorpora agBes paralelas para obtencdo de certificagdo do dirigivel (ADB3-30). A ANAC esta
diretamente atuando, desde o inicio do projeto, e a documentagdo da aeronave ADB3-30 é constantemente
atualizada para refletir todas as evolugdes do projeto que tem sido feitas ,e apresentadas em reunides com mesma.
Sao seguidas as regras do Regulamento Brasileiro de Aviacdo Civil (nimero 21), que estabelece as regras para a
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Certificacdo de aeronaves e sua produgdo no Brasil. Para o processo de certificacdo de dirigiveis, a lista de
requisitos de projeto, aceitavel pela ANAC, esta descrita no FAA-Airship Design Criteria.

4.4 Fase Atual do Projeto

O projeto tem fases de construgées como: aerdstatos (ADB-2: dirigivel nao tripulado para prova de conceito do
ADB-3-30E), modelo denominado ADB-3-3 (modelo tripulado para 5 passageiros e 1 piloto), até chegar ao modelo
do projeto final ADB-3-30, conforme demonstrado na figura abaixo:

()
FIGURA 7 — Fase do projeto: (a) Cronograma executivo das provas; (b) primeira fase do projeto ja executada
como uma das provas de conceito ( ADB-2).

Através destas fases o Projeto original é revisto para corrigir inconsisténcias técnicas, para redefinir o tipo de
envelope, buscando-se o0 mais moderno e o mais cotado para fabricacéo.

No estagio atual do projeto, também, ja definiu uma relagéo de materiais em andlise de disponibilidade no mercado
(cerca de 6 mil itens distintos, e mais de 35 mil unidades) e definiu os treinamentos de técnicos e engenheiros.

O ADB-3-3, dirigivel tribulado para 5 passageiros e 1 piloto, € um Projeto ja certificado pelo FAA (EUA). Ele esta
servindo para acelerar a curva de aprendizado e iniciar o desenvolvimento da doutrina de operacdes. Serdo
realizados voos para convalidagdo da certificagdo, junto a ANAC, a partir do inicio de 2016.

A figura 8 mostra o cronograma para a entrega da plataforma aérea que utilizard o modelo ADB-3-30.
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FIGURA 8 — Fase do projeto: (a) Cronograma para o ADB-3-30; (b) ilustragdo do ADB-3-30
O desenvolvimento do ADB 3-30E ja esta em fase de Projeto Conceitual. Estdo sendo efetuadas avaliacdes de
dimensionamento do envelope, para defini¢éo final do Projeto Conceitual da Estrutura da Gondola e dos sistemas

diversos (Eletro/Eletrénico, Aviénicos, Grupo Moto-Propulsor, Lastro, Balonetes, ...).

Dentro do Projeto Conceitual, est4 sendo desenvolvida a Plataforma Estabilizadora para os trabalhos de Inspe¢éo
e Manutencao de linhas energizadas.

5.0 - ROTAS DE OPERACAO DA PLATAFORMA AEREA

O projeto da plataforma aérea utilizara 8 (oito) rotas de operagéo, conforme indicadas na figura 9:



6.0 - PATENTES EM VOLTA DO PROJETO DA PLATAFORMA AEREA

Até o presente momento, o projeto da plataforma aérea ja possui os seguintes pedidos de patentes em fase de
tramitacéo: Hastes com para-raios retrateis para dirigiveis; Juncao de estruturas de material composto no espaco;
Sistema e método de controle de flutuabilidade de dirigiveis utilizando vasos de pressao nao-rigidos; Sistema e
método de controle de flutuabilidade de dirigiveis; Baldao tanque rebocado por dirigivel; Reforcadores retrateis para
estruturas de dirigiveis; Trem de pouso retratil para dirigiveis; Interface homem-maquina multidirecional para
controle de aeronaves e o Processo de aplicacdo de plataforma aérea para constru¢éo, operacdo e manutencéo de
linhas de transmissdo cujo pedido de patente sera estendido via PCT- Tratado de Convencédo de Patente, que
engloba 148 paises, sendo particularizado EUA, Rissia e Canada devido a potencialidade de mercado.

Além destes, estdo em fase de elaboragdo 20 relatérios descritivos de patentes, cujos pedidos serdo feitos no
INPI e via PCT particularizando EUA, Ruissia e Canada, tais como: Recuperar agua por resfriamento dos gases
do escapamento do motor para heaviness, gerando reducédo do heaviness na decolagem; Geometria de cabo de
Aeréstato que ndo permita a transferéncia de cargas estruturais para os elementos frageis da alma do cabo;
Reboque de langamento de Aerdstato; Desenvolvimento e manufatura de moldes de baixo custo para processos de
laminagdo OPEN MOLD; Recuperacéo de energia (calor) através dos gases de escape do motor para produzir frio;
Geometria de balonetes para dirigivel de grande porte com catenarias; Geometria para duto de valvulas de ar em
sistemas de controle de pressao de dirigiveis de grande porte; Dispositivo que varie a pressédo interna de Aeréstato
com a variagdo da velocidade do vento incidente; Dispositivo de desinflagem de emergéncia de Aerdstato
automético, mecanico e independente; Distribuicdo de internet sem fio utilizando plataforma elevada de Aerdstato;
Criar zona de cobertura de comunicacdo via radio utilizando plataforma elevada de Aerdstato; Conceito de
posicionamento da carga suspensa para a 0 ADB 3-30E.

@

FIGURA 10 - (a) ilustracdes de Conceitos de Patentes em fase de Elaboracgao; (b) e area de teste / realizacdes

7.0 - CONCLUSAO

Com a utilizagdo da plataforma aérea na Eletronorte, ndo existira mais a necessidade de dois deslocamentos (um
para inspecéo e outro para realizar a manuten¢éo) reduzindo acentuadamente o atual tempo de descasamento
entre a anormalidade detectada na inspe¢éo com o tempo de realizacdo do reparo da anormalidade detectada.

O custo de manter os diversos acessos para se chegar ao sistema de transmissédo é também eliminado, pois o
acesso passa a ser somente por cima. Quanto a construgdo de novos empreendimentos, existe uma grande perda
a qual esta relacionada ao problema socioambiental devido ao desmatamento e a violagdo de sitios arqueoldgicos.
Com o novo processo, existira uma nova forma de trabalho que mitigara uma boa parte dos impactos
socioambientais, bem como promoverd uma acentuada redugdo de tempo para construir o empreendimento, haja
vista que ndo serd necessario criar varios pontos de acampamentos, balsas ou quaisquer outros veiculos com
estruturas de guindastes. Eliminara, também a abertura de corredores de passagem das linhas de transmissao
para conveccdes de bases e de torres, bem como para o langamento dos cabos condutores de energia.



Ressalta-se que a manutencéo preventiva e corretiva terd uma inverséo da légica atual de trabalho das equipes de
linhas de transmissdo, ou seja, se tera uma nova logistica de manutencdo e de construcdo de novos
empreendimentos em sistemas de transmissao elétrica.

E certo que o sucesso deste projeto ter4, como consequéncia, inimeras vantagens aos atuais modelos utilizados
e/ou inexistentes, além de possibilitar maior seguranca na execucao dos servigos, maior confiabilidade e agilidade
na execucdo de atividades.

Um destaque especial se refere ao baixo impacto ambiental nas expansdes e no restabelecimento do sistema de
transmissdo na regido norte do Brasil, além de colocar mais qualidade de vida aos eletricistas de linha que tera a
gravidade a seu favor nos seus servigos, um sistema de hospedagem confortavel e um novo regime de trabalho por
plataforma. No ponto de vista da empresa, tem-se a reducdo de custos de manutencdo e maior qualidade no
atendimento ao sistema elétrico.
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