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RESUMO

Para realizar treinamentos praticos, foram selecionadas algumas perturbagbes de grande porte no histérico da Itaipu
Binacional. Com base na sequéncia de alarmes, é possivel repetir a perturbagdo em simulador; e otimizar as
manobras de restabelecimento. Este treinamento vem ao encontro das recomendagdes do ONS para
desenvolvimento de simuladores.

A metodologia aplicada no treinamento, usa um aplicativo digital para a socializagdo da informagéo. Os resultados
aparecem na detecgdo de algumas falhas de comunicagdo e execucdo. Uma vez detectadas no treinamento,
dificilmente as mesmas falhas ocorrerdo em tempo real.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUGAO

As andlises das ocorréncias de perturbagdes registradas na Itaipu, permitem a criagdo de cenarios para
treinamento. A pratica da simulagdo permite o debate técnico para as demais equipes de turno, que nao
participaram diretamente da recomposi¢cdo em tempo real. Este exercicio estimula a atualizagdo das Instrugdes
Operativas, e também fomenta uma interpretagdo homogénea dos procedimentos em todos os membros da
equipes de turno. O simulador compartilha do mesmo banco de dados, e também tem as mesmas telas; de seu
principal sistema digital de controle e aquisicdo de dados de tempo real (SCADA). Quanto mais rara é a manobra
de restabelecimento, maior a necessidade de treinamentos praticos realizando as sequéncias previstas nos
procedimentos.

Os treinamentos, realizados em 2013 e 2014, foram programados para o exercicio de manobras sobre o
Restabelecimento do setor 60Hz e do setor 50Hz; Operagdo da Subestacdo com frequéncias distintas, devido a
separacao de barras; Cenarios de supervisdo para o controle da pressdo do Regulador Velocidade; Rearme local
de protegado de linhas; Cenarios de supervisio do sistema de agua pura do Gerador.

Com o objetivo de atender as solicitagdes do ONS (Operador Nacional do Sistema), e também as recomendacoes
da FERC (Federal Energy Regulatory Commission), os empregados da Divisdo de Estudos e Normas, em conjunto
com a Divisdo de Operagao da Usina e Subestagdes; desenvolveram um conjunto de treinamentos e cenarios de
recomposicao, para a pratica de situagdes previstas nos procedimentos operativos, com foco na maxima seguranga
e confiabilidade.
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2.0 - METODOLOGIA

O método usado no planejamento do treinamento usa um aplicativo digital para a socializagdo da informagéo. O
aplicativo CCO — Criacdo de Cenarios de Operacgéo - foi desenvolvido por profissionais da Itaipu, e esta disponivel
na intranet da ltaipu. Nesta metodologia, todos os Supervisores e Operadores podem participar da selecdo de
quais cenarios serdo usados nos treinamentos. Os cenarios propostos ficam disponiveis para edigdo, deste modo
cada Operador pode inserir seus comentarios. O aplicativo emite e-mails automaticamente, avisando os usuarios
sobre os prazos, e 0 acompanhamento das etapas de preparacdo dos cenarios.

Os critérios utilizados na etapa de execugao consistem na observagéo de varios itens, abrangendo da comunicacao
as Instrugdes de Operagado. Sao eles: a interpretagédo dos alarmes através de um diagndstico rapido e preciso das
causas, o definicdo se o equipamento estd impedido, o acionamento da equipe de manutengédo, o correto
cumprimento dos procedimentos de restabelecimento, a estimativa do tempo para retorno do equipamento com
falha, a correta comunicacéo entre as salas de controle, e o tempo razoavel para as manobras de recomposigao.
Convém lembrar que o tempo registrado, ndo é o foco do treinamento, o objetivo é a fomentar a sequéncia das
manobras conforme procedimentos.

Caso a equipe em treinamento execute corretamente as manobras de recomposi¢do, conforme esperado nos
procedimentos operativos, o treinamento é considerado concluido. Convém lembrar que: em caso negativo, nao é
feita uma avaliagdo numérica sobre o desempenho individual. Nestes casos, é realizada uma sessado de debates e
explanagdes tedricas sobre as anomalias constatadas. E em seguida, é feita uma repeticdo do mesmo cenério,
objetivando sua conclusdo com sucesso.

2.1 Estrutura do Simulador

O Treinamento é feito com a participagao de seis operadores por sessdo. Devido a rotina de turnos de Operagéo,
esta mesma sessao de treinamento € repetida cinco vezes. Deste modo, todos os turnos receberdo o mesmo
contelido, e havera uma otimizagédo na divulgacdo do conhecimento tedrico e habilidades praticas.

O Simulador de Operagdo em Tempo Real € composto de trés salas separadas por janelas de vidro. Uma sala é
onde ficam os instrutores e observadores. Na sala do instrutor séo disparados os alarmes, e verificada a correta
sequéncia de manobras, conforme os procedimentos operativos vigentes. As duas salas podem assumir a
configuragéo de simular a sala de controle central (CCR); a sala de controle da SEMD (Subestacdo da Margem
Direita); a sala de operagédo do sistema; e sala de controle local. A configuragdo varia conforme o tipo de
equipamento/sistema a ser treinado, ou conforme a instrucdo operativa a ser praticada. Lembrando que o
simulador também dispde de gravagao de voz.

3.0 - CASOS SIMULADOS

3.1. Restabelecimento do setor 60Hz

Nas instrugbes operativas, existem procedimentos para desconexdes parciais e totais da Usina. Durante os
treinamentos, ambas sédo simuladas. Para o presente trabalho, sera apresentado o caso mais complexo. O cenario
reproduz uma condi¢do severa de desconexao de todas as linhas de 500kV do setor 60Hz. ver Figura 1.

Permanecendo todas as linhas desenergizadas, e quatro ou mais unidades geradoras sincronizadas, o operador
deve executar as manobras, conform as instrugées vigentes:

a. ajustar a frequéncia na faixa entre 59Hz e 61Hz;

b. ajustar a tensdo nas unidades em 16,2kV (aproximadamente 460kV na SE-IPU 60Hz);
c. energizar a LI IPU 60Hz-FI 4 e a LI IPU 60Hz-FI 2 e informar o despachante;

d. confirmar se esté energizada a LI 13,8kV IPU-FI e informar o despachante.

Nota: No caso de impossibilidade de energizar a LI IPU 60Hz-FI 4, o operador deve energizar a LI IPU 60Hz-FI 3.
Apos essa etapa, O despachante deve:

a. coordenar ajustes adicionais na tensdo da SE-IPU 60Hz;
b. coordenar a tomada de carga nas unidades geradoras;

c. coordenar a energizacdo das demais linhas de 500kV.
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FIGURA 1 — Desconexao total do suprimento em 60Hz

3.2. Restabelecimento no setor 50Hz

A configuragéo de barra separada para ANDE é necessaria quando existe modificagdo nos quadros de protegédo ou
nas logicas de controle. Tal configuragdo € muito sensivel, por isso sdo investidos esforgos no treinamento pratico,
de modo que a probabilidade de falha humana, devido a erro de manobra, seja minimizada.

A variagéo de frequéncia que ocorreu, apos a separagdo dos dois sistemas elétricos foi pequena, formando duas
ilhas separadas. Previamente a abertura do ultimo disjuntor, rotineiramente, é feito o ajuste das cargas ativa e
reativa, compatibilizando a geragao das quatro unidades separadas (U1 a U4) com a carga instantanea da ANDE.
Neste cenario, houve uma variagao de 0,05Hz. Valor este que esta dentro dos parametros de confiabilidade.

Neste exercicio, foi criado um cenario com a desconexao total da ANDE, permanecendo 3 unidades geradoras
disponiveis para as barras separadas. Ver figura 2. A condi¢cdo de energizagdo do primeiro conjunto transformador
precisa que as unidades geradoras tenham tensao maxima de 18kV. Na sequéncia, é verificado se os operadores
da SEMD, consideraram o blogueio da barra A2. Neste caso, o primeiro autotransformador regulador energizado é
T04/R04 ou T05/R05; devido a existéncia de resistor de pré-insercdo nos disjuntores 84T04 e 84T05. Nao é
permitida a energizagdo do conjunto T02/R02 porque o disjuntor 84T02 ndo possui resistor de pré-insergao.

O operador da SEMD deve:

a. energizar as barras B1/B2 de 220kV;

b. se necessario, ajustar a tensdo na SE-MD 220kV num valor entre 210kV e 215kV;

c. energizar a L1 220 kV MD-ACY 1 ou 2;

d. energizar a outra LI 220 kV MD-ACY;

e. energizar o transformador T07;

f. energizar o transformador TO06;

g. energizar a barra A1/A2. Essas manobras devem ser informadas ao despachante.

Assim que houver fluxo de poténcia ativa pelo autotransformador regulador ja normalizado, o operador da SE-MD
deve energizar e normalizar os demais, sequencialmente e informar ao despachante.
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FIGURA 2 — Desconexao do suprimento para ANDE

3.3. Cenario de Supervisdo de Geracao

Tao importante quanto a correta sequéncia de manobras de restabelecimento, sdo as manobras em equipamentos
periféricos das unidades geradoras em plena produgdo. Todos esforgos investidos na prevengéo de interrupgdes
abruptas sédo fundamentais para manter a disponibilidade. Os sensores avisam da iminéncia de um trip. Em certos
casos, as manobras operacionais permitem corrigir a anomalia, e em ultimo caso, reduzir a carga da unidade,
evitando uma interrupgdo com impacto na demanda contratada.

Para este exercicio, foi reproduzida uma ocorréncia em tempo real, na qual as agdes operativas evitaram uma
desconexdo ndo programada. O sistema de agua pura apresentou um vazamento na parte interna do gerador. A
supervisdo dos niveis dos tanques de reposicdo e expansdo, permitiu ao turno tomar decisdes antes que a
protecdo atuasse.

Neste exercicio foi simulada uma falha durate o fim de semana. No instante inicial, 0 SCADA detecta a atuagéo do
alarme analdgico: AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO NIVEL BAIXO, sem aceitar rearme. O valor estd menor
que o limite minimo de 230 mm.

O Operador desloca-se até o local, e informa ao Operador Sénior os valores verificados nos tanques de expansao
e reposi¢do. O Operador confirma o valor de 220 mm, no medidor de nivel do tanque de reposigéo. Este fato
descarta a falha do sensor. O tanque de expanséo apresenta valor de 280 mm. Portanto, os valores no painel PWB
(Pure Water Board) estdo compativeis com os valores do local.

Durante a inspec¢do, o Operador observa o valor aproximado de 0,3 I/s no 80PW. E esperado que o Operador
informe o Operador Sénior da necessidade de iniciar uma inspec¢do nas tubulagdes externas do circuito de agua
pura. O instrutor avisa para considerar que nao foi encontrado vazamento na tubulagao externa.

Apo6s 10 minutos do inicio da ocorréncia do primeiro alarme, o Operador verifica - no local - os seguintes valores:
sensor de vazao para grande vazamento (80PW) com valor de 0,5 I/s. Tanque de reposigdo com nivel em 110mm.
Tanque de expansdo com 277 mm. O Operador Sénior aciona o responsavel pelo sobreaviso da Divisdo de
Manutencdo Mecanica de Unidades Geradoras (SMMU.DT). O empregado da Manutengdo informa que dentro de
30 minutos, se apresentara na Usina para solugdo do motivo pelo qual a variagdo de fluxo de agua pura em
reposicao, estd aumentando.

15 minutos apés inicio da ocorréncia, o Operador verifica os seguintes valores: medidor de vazdo com 0,7 I/s.
Tanque de reposi¢cdo com valor de nivel menor que 100 mm. Tanque de expansdo com 240 mm. Com base na
evolugéo do vazamento de agua, € possivel estimar que nos proximos 20 minutos aproximadamente, os valores de
nivel atingirdo os limites. Em consequéncia, havera a desconexao e bloqueio da Unidade Geradora. E esperado
que o Operador Sénior, em conjunto com Encarregado de Turno da Operagdo(ETO), decida por avisar o
Despachante da necessidade de parar a unidade para uma inspegdo mais detalhada. Em seguida, é feita a
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reducado de carga do Gerador e posterior parada programada. Com estas agdes, foi evitada uma desconexgédo
abrupta de poténcia ativa, a qual poderia causar impactos na produgao e na frequéncia.

3.4. Supervisdo do Regulador de Velocidade

Este € um cenario de supervisdo, cujo objetivo é possibilitar que os operadores sejam treinados na simulagdo de
uma situagao pratica: ocorréncia de uma falha na véalvula de interminténcia de uma das bombas de 6leo do sistema
hidraulico do Regulador de Velocidade. As agdes operacionais, se forem tomadas no tempo correto, e conforme as
instrucdes operativas; certamente irdo evitar uma desconexao intempestiva, minimizando os impactos na produgéo
e na confiabilidade.

Nesta situagado, o Operador devera efetuar as manobras necessarias no local, a fim de detectar se a falha é na
valvula detectora de pressdo ou na valvula de intermiténcia de uma das bombas de éleo.

Definicoes:

a. Falha na valvula de detectora de pressao: Caso a anomalia operacional ocorra na entrada e saida de carga das
trés bombas de éleo, significa que a falha é na valvula detectora de pressao, devendo ser negociado como o
despachante a retirada da unidade do sistema e acionada a manutengdo mecanica.

b. Falha na valvula de intermiténcia: Caso a anomalia operacional ocorra somente na entrada e saida de carga de
uma das bombas de éleo, significa que a falha é na valvula de intermiténcia dessa bomba devendo, se possivel,
ficar a proxima bomba na sequéncia de selegao selecionada como principal.

Na situacédo de defeito na valvula de intermiténcia de uma bomba de 6leo, esta entra em carga e permanece nessa
condicdo, mesmo apo6s a valvula detectora de pressao ter sido pilotada para a posigado vazio. Em consequéncia
dessa anomalia, sdo atuadas as supervisoes de nivel e pressao alta de 6leo do tanque ar/éleo, bem como é atuada
a boia de supervisao de nivel baixo de éleo no tanque sem pressao.

A atuagado da béia do tanque sem pressdo comanda a parada automatica da bomba de éleo 01 / 02 / 03, que esteja
em funcionamento e mantém a partida bloqueada até que o nivel de 6leo do tanque seja normalizado. O retorno
natural do éleo para o tanque sem pressdo provoca o rearme da boia desse tanque, liberando a partida das
bombas de éleo do regulador de velocidade.

Caso a equipe ndo adote o procedimento operacional esperado, permitindo que as bombas de éleo do sistema
hidraulico do regulador de velocidade permanegcam paradas, havera, em consequéncia, um desligamento
automatico da unidade devido queda extremamente acentuada do nivel de éleo/pressédo por atuagao da protecdo
de nivel de 6leo muito baixo no tanque ar/6leo e/ou de pressao muito baixa no taque ar/6leo. Ver figura 3.

REGULADOR DE VELOCIDADE
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FIGURA 3 — Regulador de Velocidade com pressao baixa no tanque ar/6leo



Acbes Esperadas:
a. Avisar o despacho de carga da ocorréncia, e solicitar a unidade em controle Individual;

b. Abrir da valvula 22 do sistema hidraulico, com o objetivo de repor 6leo para o tanque sem pressao através do
tanque pressurizado; compatibilizando o nivel e a pressao;

c. Fechar a valvula 22;
d. Selecionar o painel PA para Local (Chave 43QP);

e. Partida local das bombas de éleo. Acionar sequencialmente a partida de uma das bombas de éleo. Iniciando a
partir da bomba que estava selecionada anteriormente ao alarme;

f.  Verificar comportamento (entrada e saida de carga). Persistindo a anormalidade, fazer reversdo de bomba e
verificar comportamento. Caso os alarmes ocorram somente em uma das bombas, isto caracteriza falha em
somente uma das valvulas de intermiténcia. Neste caso, avisar a Manutencdo de forma programada, sem
necessidade de reduzir a carga da Unidade;

g. Verificar se a anormalidade ocorra em todas as bombas, este fato caracteriza falha na valvula detetora de
pressao. Neste caso, devido ao risco de desligamento intempestivo da unidade, é necessario que o Operador
Sénior, apos autorizagdo do Supervisor do Turno, entre em contato com o Operagao do Sistema (despachante);
avisando da redugao de carga da Unidade e posterior desligamento manual;

h. Acionar o responsavel da Manutengio Mecanica das Unidades Geradoras.

Uma vez executadas as agbes acima descritas, dentro de um intervalo de tempo razoavel; é possivel considerar
que foi evitada uma desconexdo abrupta de poténcia ativa, a qual poderia causar impactos negativos na produgao
e na frequéncia.

4.0 - RESULTADOS OBTIDOS.

Os resultados aparecem na deteccdo de algumas falhas de comunicagdo e execugdo, que podem levar
desconexdes. Uma vez detectadas no treinamento, dificilmente as mesmas falhas ocorrerdo em tempo real. Estas
falhas sdo discutidas durante o treinamento, a fim de fomentar a andlise técnica sobre as instrugdes operativas,
caracteristicas operativas de equipamentos, e também homologar a interpretacdo para todos integrantes daquela
sessdo de treinamento.

Nos ultimos dois anos, o indice de falha humana na Operacdo da Usina foi zero. Isto significa que além dos
tradicionais investimentos em planejamento e pré-Operagdo, o simulador contribuiu significativamente para
reducao deste indice. Durante este periodo, o setor 50Hz da Itaipu ficou 18 vezes, em configuragdo de unidades
geradoras separadas exclusivamente para a ANDE. Considerando que esta é uma das manobras mais delicadas,
todas as sequéncias foram executadas com sucesso.

A utilizacdo do simulador foi um dos fatores importantes que permitiu garantir o suprimento de energia para os
clientes, com seguranca e disponibilidade. Um dos Supervisores costuma utilizar uma frase bastante interessante:
“O Operador poderia ser comparado a um atleta olimpico, que treina 4 anos para jogar por alguns segundos. A
diferenga € que o atleta olimpico sabe o momento de jogar”. Treinar é indiscutivelmente a chave do sucesso. Se,
por um lado, apenas o treinamento nao é garantia de falha humana zero, por outro a auséncia de treinamento é
caminho direto para a falha.

A vantagem do uso do simulador tornar o treinamento mais atrativo que uma sessao de palestras tedricas. Outra
vantagem ¢é dispor de uma ferramenta, para desenvolver o desempenho coletivo, visando que todos os turnos
vivenciem a dindmica ocorrida com aquele turno que passou pela recomposigao.

5.0 - CONCLUSAO

A experiéncia sinaliza que o tratamento continuo da falha humana é primordial para o sucesso do negdcio. Investir
em treinamento reduz a frequéncia de ocorréncias; e consequentemente aumenta a seguranga das pessoas, a
integridade dos equipamentos e a continuidade da produgéo.

Treinamento é a chave para todas as plantas de energia que investem seus recursos humanos e financeiros, na
busca de atingir os mais altos resultados de produgéo e confiabilidade.
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