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RESUMO

Este artigo reporta os resultados da aplicagdo do “Protocolo de Avaliagdo dos Sistemas de Protecéo”, instituido pela
Portaria MME n° 576/2012, preservando a confidencialidade dos dados das empresas e focando nas oportunidades
de melhoria e nas melhores praticas de manutencdo de sistemas de protecdo. Ao final, espera-se avaliar a
contribuicdo do Protocolo para a evolugdo da seguranca e confiabilidade das instalagdes elétricas do SIN.
Adicionalmente, espera-se mostrar a contribuicdo das constatacdes do processo de avaliagdo desta etapa para os
procedimentos do Despacho ANEEL n® 966/2013 que regulamentou a continuagao do processo, e como referéncia
para realizacao de outras avaliagoes.

PALAVRAS-CHAVE

Sistemas de protecéo, Protocolo, subestagdes, planos de agéo, avaliagéo.
1.0 - INTRODUGAO

Durante a sua 1172 Reunido, em 04 de outubro de 2012, o Comité de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE
deliberou pela realizagdo de um processo de avaliagdo dos sistemas de protegcao das instalagbes da Rede Basica.
Assim, a partir dessa data foi constituido um grupo de trabalho para definir o processo dessas avaliagdes. As
reunides desse grupo de trabalho foram realizadas nos dias 16/10/2012, 17/10/2012 e 31/10/2012.

Em sequéncia, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu, na forma da Portaria MME n® 576, de 31 de outubro
de 2013, as diretrizes para a instituicdo do processo de avaliacdo dos sistemas de protecdo das instalacées do
SIN, com o objetivo permanente de promover o incremento continuo da seguranga operacional do sistema elétrico.

A citada Portaria define um Protocolo de Avaliagdo inspirado em um modelo consagrado na indistria nuclear, com
duas vertentes basicas: manutengado das instalagdes (politicas, recursos e estado da instalagdo) e aspectos da
engenharia de projeto dos sistemas de protecdo associados a seguranca operacional.

Para avaliar preliminarmente a 12 Etapa e dar inicio a 22 Etapa, foi também realizada, em 09/11/2012, uma reuniao

com os lideres das equipes avaliadoras e as empresas envolvidas para tratar das subestagdes a serem avaliadas e
esclarecer duvidas dos participantes sobre o Protocolo.

2.0 - ESTRUTURA E OPERACIONALIZAGAO

Na Portaria MME n° 576, a estrutura do processo de avaliacdo foi estabelecido em 124 (cento e vinte e quatro)
itens de controle para avaliagcao, divido em 9 subitens. As avaliagdes foram definidas para serem realizadas de uma
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forma cruzada entre as empresas, permitindo a troca de conhecimento entre as mesmas. Foram definidas para
serem avaliadas, contando 12 e 22 etapas, 36 (trinta e seis) subestacdes, dentre elas subestagdes consideradas
como estratégicas no Sistema Interligado Nacional — SIN.

2.1 O Protocolo de Avaliacio

Cada equipe de avaliagdo seria composta por 5 (cinco) pessoas, sendo 1 (um) lider, 3 (trés) especialistas das
areas de protegdo e telecomunicagdo e 1 (um) representante da Academia e/ou de Centro especializado em
energia elétrica relacionado a area em questdo. A equipe de avaliagdo seria formada por especialistas de uma
Unica empresa, distinta da empresa avaliada.

A empresa avaliada forma uma equipe espelho da equipe de avaliagdo, com excegdo do representante da
Academia e/ou de Centro especializado em energia elétrica. Caberia ao Agente responsavel pela instalagéo
avaliada elaborar e implementar um Plano de Agéo para atendimento das recomendagdes contidas no Relatério de
Avaliagéo.

Para efeito deste artigo, os nove subitens foram agrupados nos 4 aspectos a seguir:
a. Gestdo da Manutengdo — Processos, recursos, indicadores de desempenho da protecdo, registros e
historico, conhecimento e habilidade do pessoal de manutengéo (subitens 7.1, 7.3, 7.5 e 7.7);
b. Procedimentos de manutencao e adequacao dos equipamentos de testes (subitens 7.2 e 7.4);
c. Condigao da instalagéo e dos equipamentos de protecéo e telecomunicagao (subitens 7.6 e 7.8);
d. Engenharia de projeto e operagao (subitem 7.9).

Os documentos gerados em cada avaliagao do Protocolo foram:

— Anexo | — Plano de trabalho - 124 (cento e vinte e quatro) itens de controle para avaliagédo, divididos em
nove topicos;

— Anexo Il — Ata da Reunido de Abertura — Ata da reunido formal de abertura da avaliacdo na instalagao,
com a presenga do responsavel pela instalagao e a equipe espelho;

— Anexo lll — Ata da Reunido de Encerramento - A visita de avaliagédo foi concluida formalmente através de
uma reunido de encerramento, com a presencga do responsavel pela instalagdo, equipe espelho e gerentes
das areas envolvidas, assim como da equipe de avaliagdo. A ata deveria conter as recomendagdes.

— Anexo IV — Relatério Final - O Relatério de Avaliagdo seria elaborado pela equipe de avaliagdo com
participacdo da equipe espelho. Esse relatério conteria as recomendagbes cabiveis e devera ser
encaminhado ao CMSE e a empresa em avaliagao.

2.2 Abrangéncia de instalacdes, responsabilidades e cronograma

A selegdo das trinta e seis subestagdes avaliadas e a ordem de prioridade para as avaliagées foram estabelecidos
pelo Comité de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE. Foram utilizadas como parémetro as Cartas
ONS-1479/100/2012 e ONS-1311/100/2012, que definem as subestagbes estratégicas do Sistema Interligado
Nacional - SIN, classificadas em critérios de E1 a E4:
— Tipo E1: Subestagbes cuja perda afete o suprimento de energia, em pelo menos 3 estados da federagéao
com corte de carga superior a 30% do total das cargas dos estados afetados (Impacto Regional);
— Tipo E2: Subestagdes cuja perda afete o suprimento de energia a 2 estados da federagado, com corte de
carga superior a 30 % do total das cargas dos estados afetados e subestagdes cuja perda afete 1 estado
com corte de carga superior a 50%;
— Tipo E3: Subestacdes cuja perda afete pelo menos um estado da federagéo, com corte de carga superior
a 30%, subestagdes cuja perda afete uma capital, com corte de carga superior a 30% e subestagdes cuja
perda provoque a interrupgao local de carga em montantes superiores a 750 MW.
— Tipo E4: Subestagdes que participam dos corredores fluentes de recomposicao.

Tendo em vista que muitas subestagbes do SIN tém ativos compartilhados por mais de um agente, as 36
subestagbes selecionadas para a primeira e segunda etapas de aplicacdo do protocolo correspondem a 71
avaliacoes distintas.

O processo foi iniciado na 12 semana de novembro/2012 e concluido ao final de janeiro/2013, exceto o bay da
State Grid na SE Araraquara, realizado de 18/02/13 a 22/02/2013, devido a mudancga de proprietario durante as
atividades do Protocolo. A tabela a seguir identifica as 36 subestagbes selecionadas para avaliagdo nessas
etapas, a empresa responsavel pela avaliagédo, data de inicio e a classificagdo da subestagao.
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TABELA — Subestagdes avaliadas no Protocolo de Avaliagdo dos Sistemas de Protecédo

i & ENTRADA EM
= DATA INICIO CLASSIFICACAO &
SUBESTACOES ETAPA AVALIADOR 2 N OPERACAO
¢ AVALIACAO DA SUBESTACAO SUBESTEG o
Imperatriz 12 Etapa CHESF 05/11/2012 E1 1981
T. Preto 12 Etapa Eletrosul 05/11/2012 E1 12/09/1982
Gravatai 12 Etapa Eletronorte 05/11/2012 E2 13/09/1982
Areia 12 Etapa Eletronorte 05/11/2012 E2 09/01/1977
Camacari ll 12 Etapa Furnas 05/11/2012 E2 06/1980
Recife Il 12 Etapa Furnas 05/11/2012 E2 03/1980
P.Dutra 12 Etapa CHESF 05/11/2012 E1 1982
F Iguacu 60 Hz 12 Etapa Eletrosul 26/11/2012 E1 18/12/1986
F Iguacu 60 Hz 22 Etapa Furnas 03/12/2012 E1 18/12/1986
lvaipora 22 Etapa Eletrosul 17/12/2012 E1 13/10/1982
Itabera 22 Etapa COPEL 07/01/2013 E1 13/10/1982
T. Preto 22 Etapa Eletrosul 03/12/2012 E1 12/09/1982
V.Conde 22 Etapa State Grid 21/01/2013 E2 1981
Imperatriz 22 Etapa Furnas 21/01/2013 E1 1981
P.Dutra 22 Etapa CHESF 10/12/2012 E1 1982
Colinas 22 Etapa State Grid 03/12/2012 E1 1999
S. Joéao Piaui 22 Etapa Furnas 10/12/2012 E1 08/1981
Miracema 22 Etapa State Grid 07/01/2013 E1 1999
Gurupi 22 Etapa CTEEP 07/01/2013 E1 02/03/1999
Serra da Mesa 22 Etapa CTEEP 21/01/2013 E1 09/03/1998
Rio das Eguas 22 Etapa CHESF 17/12/2012 E2 04/03/2003
Samambaia 22 Etapa COPEL 17/12/2012 E2 09/03/1998
Camacari ll 22 Etapa CHESF 03/12/2012 E2 06/1980
Ita 22 Etapa CEMIG 26/11/2012 E1 19/09/1987
C. Novos 22 Etapa Furnas 26/11/2012 E1 13/09/1982
Gravatai 2 22 Etapa CEMIG 10/12/2012 E4 1982
Ivaipora 22 Etapa CEMIG 17/12/2012 E1 03/05/1982
Araraquara 22 Etapa Eletronorte 28/01/2013 E1 20/06/1973
B. Despacho3 22 Etapa CHESF 03/12/2012 E2 05/04/2004
Neves 1 22 Etapa CTEEP 10/12/2012 E2 01/04/1979
Ouro Preto2 22 Etapa CTEEP 17/12/2012 E2 25/11/1988
Vitoria 22 Etapa CTEEP 21/01/2013 E2 05/11/1978
Grajau 22 Etapa CTEEP 07/01/2013 E2 12/1976
Brasilia Sul 22 Etapa Eletronorte 03/12/2012 E2 18/03/1973
Bandeirantes 22 Etapa Eletronorte 03/12/2012 E2 28/10/1972
Rio Branco 22 Etapa CEEE-GT 21/01/2013 E2 2002
Porto Velho 22 Etapa CEEE-GT 14/01/2013 E2 1989
Milton Fornassaro 22 Etapa CEMIG 07/01/2013 E2 27/12/1989
Bandeirantes SP 22 Etapa Eletronorte 17/12/2012 E2 16/10/1979
Norte 22 Etapa Furnas 10/12/2012 E2 11/09/1988
Pirituba 22 Etapa CEMIG 14/01/2013 Incluida a pedido 02/11/1914

CTEEP

3.0 - RESULTADOS E CONSOLIDAGAO DOS RELATORIOS DE AVALIAGAO

A aplicagao da primeira e segunda etapas do Protocolo de Avaliagido dos Sistemas de Protecdo mobilizou o setor
elétrico na busca de pontos de melhoria em protegbes de subestagdes em trés meses de avaliagbes das
subestagoes estratégicas do SIN. Dentre os resultados obtidos pode-se destacar:
— 36 subestagdes avaliadas de um total de 114 subestacdes listadas na Carta ONS 1479/100/2012 (a rede
basica do SIN possui 463 subestacdes);
— 16 agentes de transmissao envolvidos;
— Foram mobilizadas 38 equipes pelos agentes participantes, possibilitando a troca de experiéncias sobre
as melhores praticas entre as empresas;
— 71 relatérios de avaliagao elaborados e entregues ao MME;
— 8804 itens avaliados, sendo 73% considerados satisfatorios, 11% nao satisfatorios e 16% nao aplicaveis;
— 982 itens ndo satisfatorios, gerando 999 recomendagoes.
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3.1 Resultados dos relatérios recebidos das empresas avaliadoras

Com o recebimento dos relatérios pelo MME, foi feita uma coleta dos dados apresentados pelas avaliagdes.
Primeiramente, foi realizada uma analise quantitativa do conjunto dos relatérios e uma estratificacao por empresa
avaliada, agrupando as instalagbes que a ela pertence. Essa analise é representada nos graficos da FIGURA 1
abaixo.

Avaliagdo de instalagGes por empresa* (71 no total) Média de recomendacdes por relatdrio: 14

| B D J CML FHEAZKNPOG/|,|
¥ Quantidade de instalacGes (subestacdes ou bays) em que a empresa foi avaliada. C A B D F E NG I H J L OMIK. P

FIGURA 1 — (a) Avaliagao de instalagdes por empresa; (b) Média de reocmendagdes por relatério.

Este grafico abaixo na FIGURA 2 permite mostrar em qual aspecto avaliado pelo Protocolo foi observado maior
nuamero de itens ndo satisfatérios. Dos 982 itens ndo satisfatérios apontados, tem-se a seguinte distribuigao,
segundo 0s quatro aspectos principais definidos neste relatério:

% Itens Sati: 6rios e Nao Sati: orios - Excluindo itens ndo aplicavei

Distribuicdo dos itens ndo satisfatdrios nas 36 subestacdes por area

Gestdo de Manutengio
2%

Engenharia de Projeto e
Operagdo — Procedimentos de

56% = Manutengio
™%

Condigdo da Instalagdo
17%

% Iten: isfatori % Itens Nao

FIGURA 2 — (a) % de ltens Satisfatorios; (b) Distribuicao dos itens nédo satisfatérios

3.2 Andlise de oportunidades de melhoria nas subestacdes do SIN

A andlise individual dos Relatérios de Avaliagdo permitiu identificar uma série de oportunidades de melhorias nas
instalacdes avaliadas, registradas como recomendagdes. Algumas destas recomendagbes s&do pontuais e
exclusivas de uma instalagdo, enquanto outras s@o mais recorrentes. Os itens a seguir trazem uma sintese dos
pontos mais significativos identificados pelas equipes de avaliagdo, extraidos dos respectivos relatérios de
avaliagao e estratificados segundo as quatro vertentes principais do Protocolo utilizadas neste Relatério.

a. Gestao da Manutengéo:

— Foram identificadas instalagbes que abrigam equipamentos de terceiros para a fungéo de Sistemas
Especiais de Protegéo que, por pertencerem a outro agente, ndo integram o programa de manutengao
local. Além disso, em geral, a equipe local ndo tem conhecimento suficiente do sistema para efetuar
alguma intervengao de emergéncia.

— Foi observada, em algumas instalagdes, atencao insuficiente ao monitoramento do desempenho da
protecao e geracao de indicadores de desempenho.

— Foram observadas diferentes praticas de intervalos para manutengbes preventivas para sistemas
eletromecénicos, estaticos e digitais. E necessaria maior atengao a esse aspecto, através da troca de
experiéncias ou, eventualmente, através do desenvolvimento de metodologia apoiada em estatisticas
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globais de desempenho registradas pelo préprio agente e pelo ONS.
Foi verificada em algumas subestac¢des a necessidade de definicdo de responsavel pelas protegbes
em fronteira de acessantes e agente principal de uma instalagéo.

b. Procedimentos de manutengéo:

Foram constatados niveis discrepantes nas praticas e normatizagbes para as intervengbes de
parametrizagédo de protegdes. E necessario que os Agentes disponham de normatizacdo especifica,
incluindo verificagcdes e testes quando de alteragéo de légicas e ajustes, comparagdo dos parametros
implantados no relé com os de engenharia e treinamento adequado do pessoal para a aplicagdo da
normatizagao.

c. Condigao da instalagédo e dos equipamentos de protegéo e telecomunicagao:

Algumas instalagbes sdo protegidas por equipamentos que estdo em servico ha muitos anos (em
alguns casos mais de 30 anos), tipicamente utilizando tecnologias eletromecénica e eletrénica
analégica. E importante que todos os equipamentos sejam cuidadosamente acompanhados quanto a
eventual obsolescéncia.

Foram observadas instalagées que apresentam condigdes deficientes em caixas comuns de TC’s e
TP’s e em cubiculos de reatores e transformadores quanto a vedagao, limpeza interna, oxidagao,
umidade e auséncia de identificagdo de terminais, exigindo revisdo e agdo imediata.

Verificados casos de sistemas criticos, como o banco de baterias para alimentagdo da protegéo, em
condigbes inadequadas, tais como operagéo proviséria com baterias automotivas e um Unico banco
em operagdo montado a partir dos melhores elementos possiveis de dois bancos. Situagdes como
essa em uma subestagéo do SIN exigem regularizagdo imediata.

Alguns avaliadores utilizaram como padrdo de avaliagdo as recomendacoes feitas pelo ONS no
relatério ONS RE 3/109/2011 — Filosofias das Protegdes das LTs de Alta e Extra Alta Tensao da rede
de operagdo do ONS. Foram verificadas discrepancias entre esse documento e o encontrado nas
instalagdes, por exemplo: desabilitar fungdes de protecdo ndo recomendadas para utilizagdo pelo
ONS e fungéo de perda de sincronismo habilitada em linha de transmissdo em que o ONS néo
permite o uso dessa fungéo.

Foram verificadas algumas subestagdes que nao dispéem de gerador de emergéncia para servigos
auxiliares, utilizando apenas alimentagao de terciario de transformadores e da distribuidora local.

d. Engenharia de projeto e operagao:

Verificadas instalagdes que dependem de retaguarda remota para alguns tipos de faltas, em fungéo
da auséncia de protecdo de barras ou esquemas para falhas de disjuntor. Em outras instalagbes a
protegdo de barra esta presente, mas nao atende aos requisitos de seletividade e adaptabilidade, o
que pode ampliar desnecessariamente o numero de elementos desligados durante certas
perturbagbes. Para esses casos, mesmo que a situacdo se observe em instalagbes anteriores aos
Procedimentos de Rede vigentes, e em que pese a complexidade e tempo necessario para a
instalacdo ou substituicdo destas protecdes, julga-se necessario que o Agente busque formas de
adequar-se as exigéncias atuais assim que possivel.

Foi verificado que uma subestacdo do SIN estd com arranjo em anel, em processo de modificagcéo
para disjuntor e meio, com a presenga de “pontos cegos” devido a essa configuragédo provisoria.
Foram constatadas, em varias instalagdes, protegdes intrinsecas de transformadores e reatores que
nao sdo alimentadas por circuitos CC independentes ou possuam chaveamento confiavel de circuitos
alimentados por conjuntos de baterias e carregadores.

Protocolo estabelece que cada conjunto de protecdo deve ser alimentado por conjuntos de baterias,
carregadores e circuitos de alimentacdo de corrente continua independentes e segregados. Quanto a
esse tema, os Procedimentos de Rede acrescentam de forma textual que “os servigos auxiliares CC
nao podem, para o sistema de protecdo, em nenhuma condigdo, prever o paralelismo entre os
conjuntos formados por banco de baterias e retificador, ou seja, os circuitos e cargas de cada
conjunto devem ser completamente independentes”. Por outro lado, foi verificado que praticamente
todas as instalagbes possuem meios para o paralelismo eventual dos barramentos CC através de
chaves ou diodos, tipicamente para ag¢des de manutengdo. Foram verificadas diferentes
interpretagdes quanto ao atendimento deste item do Protocolo por diferentes avaliadores. Assim,
recomenda-se reavaliar este item dos Procedimentos de Rede e do Protocolo, de forma a mapear
solugdes alternativas para se garantir a maxima seguranga necessaria.

4.0 - RESULTADOS E CONSOLIDAGAO DOS PLANOS DE AGAO

A andlise dos Planos de Acdo ja recebidos identifica o julgamento que as empresas avaliadas fizeram das
recomendagdes propostas e apresenta acdes e prazos assumidos por estes agentes quando houve concordancia
quanto a real necessidade de se atender a recomendagdo. Do conjunto de Planos de Agéo entregues foram
compilados os seguintes dadosm conforme mostrado na FIGURA 3 abaixo:
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FIGURA 3 — (a) Estratificacdo das agdes contidas nos planos dos avaliados; (b) Estratificagdo das ag¢des
programadas

Algumas agbes a serem tomadas sdo pontuais e exclusivas de uma instalagdo, enquanto outras sdo mais
recorrentes. Os itens a seguir trazem uma sintese dos pontos mais significativos, extraidos dos respectivos Planos
de Agéao:

a. Mudancgas estruturais dos sistemas de protegao, que exigem investimentos significativos, geralmente tém
prazos previstos de realizagdo de 18 meses ou mais. Mudancas de procedimentos e rotinas de
manutencdo foram agendadas para realizacdo até 2014, mas um numero significativo dessas
recomendagoes ja foi prontamente atendido.

b. A maioria das empresas avaliadas condicionou a realizagdo das agbes que exigem investimento, tais
como modernizagdes dos sistemas de protecédo e instalagcdo de novas fungdes de protecdo, necessarias
para o atendimento aos Procedimentos de Rede, a diretrizes definidas pela ANEEL, apés avaliagéo pelo
ONS, e autorizagao dos investimentos necessarios.

c. Houve casos em que as recomendagdes propostas ndo foram aceitas de forma unanime, segundo
justificativas que variam segundo a experiéncia e filosofia individuais das empresas, tais como:

— Instalagdo de chaves de testes nos circuitos dos contatos que atuam diretamente nas bobinas de
disparo do disjuntor em instala¢des existentes;

— Diferencas de periodicidade dos sistemas de manutengao preventiva adotadas pelas empresas;

— Realizagdo de ensaios em circuitos de controle de disjuntores de operagéo;

d. Algumas empresas nao indicaram prazo de conclusdo nas ag¢des propostas e algumas recomendagdes
nao foram contempladas em Planos de Agéo especificos.

5.0- EXPERIENCIA NA APLICACAO DO PROTOCOLO — CONSOLIDACAO DE CRITERIOS

O processo de avaliacdo dos sistemas de protegdo do Sistema Interligado Nacional através de um Protocolo
especifico, com esta amplitude, € uma experiéncia nova no Setor. Assim, nesta primeira aplicagdo, foram
compiladas observagdes tanto das equipes de avaliagdo quanto das equipes espelho quanto a itens que trouxeram
dividas ou diferentes interpretagdes. Esses pontos mais importantes sdo reportados aqui, para referéncia em
futuras aplicagoes.

5.1 ltem 7.1 - Indicadores - Monitoracao e Avaliacdo

Este item estabelece o seguinte: “Os gerentes e as equipes técnicas responsaveis pelo sistema de protegao
deverao, rotineiramente, monitorar, observar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas equipes e as condi¢des
das instalagdes, de forma a manter e reforgar elevados padrdes de desempenho. Estes indicadores devem incluir o
desempenho da atuagdo da protegao por modelo e tipo de protegdo”. A amplitude dos tépicos abordados dificulta
uma avaliagao objetiva Unica. Assim, sugere-se desdobrar a avaliagdo nos seguintes itens:

Processo de monitoramento das equipes

Processo de monitoramento das instalagdes

Indicadores de desempenho das protegdes por modelo

Indicadores de desempenho das protegdes por tipo

Indicadores de desempenho da protegéo nos ultimos 2 anos

5.2 ltem 7.4 — Testes nos circuitos de controle de disjuntores

Este item do protocolo prevé verificar evidéncias de testes realizados nos circuitos de controle de disjuntores.

e Tendo em vista a falta de uniformidade na avaliacdo deste item prop6e-se padronizar a exigéncia de que
esses testes sejam feitos, com periodicidade fixa ou durante desligamentos por outros motivos, e que
sejam adequados ao seu fim. Por outro lado, sempre que houver um desligamento pela protecéo, esta
atuagdo pode (e deve) ser usada para validar o circuito de disparo.
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5.3 ltem 7.5 — Tecnologia dos sistemas de protecéo e teleprotecio

Este item do protocolo refere-se a verificagdo da tecnologia empregada em cada protegdo e teleprotegao
(eletromecanico, estatico, semi-estatico, numérico, etc.) em relagdo ao desempenho e obsolescéncia. Em relagdo a
esse item foram verificadas diferentes visdes sobre obsolescéncia, sendo que alguns avaliadores a vincularam,
automaticamente, a uma tecnologia.
e Assim, para fins de padronizacdo propbe-se que a avaliacdo deste item tenha como foco exclusivo a
adequagdo dos equipamentos as suas fungdes, seu desempenho funcional, confiabilidade e
disponibilidade de infraestrutura e pegas de reposi¢éo.

5.4 ltem 7.7 — Requisitos de engenharia — Fontes CA para servicos auxiliares

Este item do protocolo prevé verificar que o projeto de servigos auxiliares CA possui duas fontes de alimentagao
independentes e com transferéncia automatica e que, adicionalmente, a subestagio tem grupo motor-gerador com
partida automatica. Foram observadas situagées em que os servigos auxiliares da SE sao alimentados por uma
fonte CA permanente e dois grupos motor-gerador (GMG) com partida automatica.
e Prop6e-se considerar a configuragdo acima como aceitavel, desde que seja demonstrada independéncia
entre os dois GMGs e que estes tenham capacidade de atendimento integral da carga dos servigos
auxiliares.

5.5 ltem 7.8 — Requisitos de engenharia — Protecao de linhas de transmissao

Este item do Protocolo prevé verificar se cada terminal de linha é protegido por dois conjuntos de protegéo,
denominados protegdo principal e protegdo alternada, idénticos e independentes, cada um deles provendo
completa protecao unitaria e de retaguarda. Foram feitas avaliagcdes que consideraram satisfatorias protecoes tipo
principal e retaguarda (n&o unitarias) por serem antigas e anteriores aos Procedimentos de Rede atuais.
e Visando a seguranga operacional propde-se manter o prescrito no Protocolo, indicando-se a adequagéo
dessas instalagbes antigas aos Procedimentos de Rede atuais (respeitando-se as devidas distin¢gdes de
requisitos entre as linhas de tenséao inferior a 345 kV e linhas de tenséo igual ou superior a 345 kV).

5.6 ltem 7.9 — Requisitos de engenharia — Protecao de transformadores

Este item do Protocolo prevé verificar se os transformadores sdo protegidos por dois conjuntos de protecgao,
denominados prote¢ao principal e alternada, idénticos e independentes, cada um deles provendo completa
protecao unitéria e de retaguarda. Foram feitas avaliacdes que consideraram satisfatérias protegées tipo principal e
retaguarda (n&o unitarias) por serem antigas e anteriores aos Procedimentos de Rede atuais.

e Visando a seguranga operacional propde-se manter o prescrito no Protocolo, indicando-se a adequagéo
dessas instalagbes antigas aos Procedimentos de Rede atuais (respeitando-se as devidas distingdes de
requisitos entre os transformadores de tenséo inferior a 345 kV e aqueles de tensao igual ou superior a
345 kV).

5.7 ltem 7.11 — Requisitos de engenharia — Protecdo de reatores em derivacao

Este item do Protocolo prevé verificar se os reatores sdo protegidos por dois conjuntos de protegdo, denominados
protecéo principal e alternada, idénticos e independentes, cada um deles provendo completa protegao unitaria e de
retaguarda.
e Tendo em vista 0 descompasso da visdo dos avaliadores quanto as melhores praticas propde-se adequar
este item do Protocolo aos Procedimentos de Rede atuais, que exigem uma protegéo unitaria, uma
protecéo gradativa e uma protegao intrinseca (no minimo) para reatores em derivagao.

6.0- CONCLUSOES E AGRADECIMENTOS

O Protocolo de Avaliagédo dos Sistemas de Protecéo teve a aplicagdo das suas 2 etapas iniciais em 36 subestacdes
da Rede Basica do SIN, entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013.

Esse processo contribui para a evolugdo da seguranca e confiabilidade das instalagdes elétricas do SIN, ndo
apenas pelo nimero de itens nédo satisfatérios encontrados, mas por indicar um direcionamento para as empresas
do Setor Elétrico sobre os itens que exigem maior atencdo. Esses itens de atencdo especial, em alguns casos,
exigem uma solugédo de maior agilidade por parte da empresa avaliada. Pode-se citar, como exemplo:
— Instalagbes que abrigam equipamentos de terceiros para a fungdo de Sistemas Especiais de Protecao
que, por pertencerem a outro agente, ndo integram o programa de manutengéo local.
— Bancos de baterias utilizados para alimentagéo da protegdo em condi¢des inadequadas;
— Niveis discrepantes nas praticas das intervengdes de parametrizagdo de protegdes;
— Subestacgéao teleassistida sem comando remoto de disjuntor operacional, em decorréncia de pendéncia de
manutencéo corretiva;
— Dependéncia de protecédo de retaguarda remota em subestagdes antigas.



Diante do exposto neste artigo, pode-se afirmar que a primeira e a segunda etapa de aplicagcdo do Protocolo de
Avaliagédo dos Sistemas de Protecdo atingiu o seu objetivo, pois identificou as condigdes dos sistemas de protecao
das subestagdes visitadas e forneceu para as empresas participantes dados que possibilitam realizar agcdes para
melhorar a seguranca e confiabilidade do Sistema Elétrico Brasileiro.

Por fim, gostariamos de agradecer a todos os participantes que contribuiram na elaboracdo e execugdo do
Protocolo de Avaliagcdo dos Sistemas de Protecdo, sendo este um trabalho do Setor Elétrico e ndo apenas dos
autores deste artigo. No documento oficial de elaboragdo do Protocolo, encontram-se registrados os nomes dos
elaboradores: Francisco Romario Woijcicki, lldo Wilson Griidtner, Moacir Carlos Bertol, Jarbas Raimundo de Aldano
Matos, José Brito Trabuco, Jodo Daniel de Andrade Cascalho, Gustavo Santos Masili, José Orlando Cintra, Marcos
Parentoni, Elizabeth Almeida Franceschett, Eron de Oliveira Barreto, Raul Balbi Sollero, Sidney Custodio Santana
Junior, Pedro Figueiredo, Olivio da Concei¢cdo Napolitano, Geraldo M. Aoun, Marco Antonio Fernandes Ramos,
Mario Cesar Nunes Torraca, José Antonio Paula Motta, Leonardo Gomes Lima, Ronaldo Becker, Leandro Vieira
Fernandes, Carlos Antonio F Floriano, Anilson Luiz Duarte, Roberto Perret de Magalhaes.
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