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RESUMO

A geracéo distribuida (GD) € uma tendéncia no avango da nova oferta ao mercado de energia. Esta tendéncia € um
reflexo do aumento da competitividade dos novos projetos de menor escala, das dificuldades de expansao das
redes para transportar a producdo do atacado (alta tensdo) para o varejo (baixa tensédo), dos avangos tecnolégicos
no controle da geragéo de menor escala e redes associadas, e dos requisitos de futuros de sustentabilidade, que
vao impor dificuldades cada vez maiores para expansdo de novas fontes de maior escala. Este artigo busca
debater os avangos necessarios para tornar a geragdo distribuida regulada, ou seja, aquela contratada pelas
concessionarias de distribuicdo, uma realidade na expansao do parque gerador brasileiro. Em adigao, realiza uma
andlise de tendéncias futuras da GD de forma geral dentro da expanséo do sistema brasileiro. Isto engloba ndo sé
os projetos advindos da GD regulada, que é apenas uma definicdo regulatéria, mas também a natureza dos
projetos de GD de forma geral — de menor porte e préximo ao mercado de varejo nas redes das concessionarias de
distribuicao.

PALAVRAS-CHAVE

Palavra-Chave: Geracao Distribuida; Novas Oportunidades; Competitividade da Produgao; Expanséo da Oferta.

1.0 - INTRODUGCAO

As principais vantagens da geragao distribuida (GD), incluindo aquelas na categoria regulada, podem ser
resumidas como segue: (i) constru¢do e comissionamento mais acelerado; (ii) impacto ambiental reduzido; (iii)
pulverizagdo de projetos evitando a concentraga@o e os riscos envolvidos com atrasos e as grandes transferéncias
da energia pela rede; (iv) agrega maior seguranga energética no abastecimento com o aumento da confiabilidade
sistema; (v) progresso no padrdo de uso das redes elétricas; (vi) Reducdo de perdas; (vii) Postergacdo de
investimentos destinados a expansao nos sistemas de distribuicdo e transmissao; e (viii) desenvolvimento regional
comandado por aptidées proprias.

A geragao distribuida regulada é uma definigao existente no arcabougo regulatério brasileiro, como uma das formas
de contratagdo de GD pelas distribuidoras — Lei 10.848/04 e Decreto 5.163/04. A nova oferta de GD pode vir a ser
direcionada de forma mais efetiva ao mercado regulado, buscando respeitar de forma coerente os pregos limites de
repasse autorizados pela ANEEL [1].

Apesar das vantagens a GD regulada realizada ainda é muito timida (apenas 0,1 GW.médios), numa perspectiva
de alto potencial de GD a ser contratada pelas distribuidoras (cerca de 4.6 GW.médios) [2]. Uma leitura clara é que
a regulamentagéo até o momento ndo deu certo e deve ser ajustada. Este artigo oferece sugestdes de mudangas
na comercializagdo da GD Regulada como descritas a seguir:

e Energia contratada pelas distribuidoras nas areas elétricas a que estas pertencem;
e Repasse tarifario com base num valor de referéncia acumulado dos leildes de energia nova;

(*) Enderecgo: Avenida Nagdes Unidas, 11.633 —sala 192 - CEP 04.578-000 Sao Paulo, SP — Brasil
Tel: (+55 11) 3192-9100 — Email: jmello@thymosenergia.com.br



2

e  Capturar de forma objetiva os beneficios da GD de cada projeto para o consumidor final, através de
indicadores durante a competigao pelo mercado de GD;

e Processo de licitagdo de novos projetos de GD por area elétrica, organizado regularmente, de forma
regional e descentralizada — busca maior transparéncia, publicidade e repasse automatico.

A GD regulada é apenas uma definigdo regulatéria e comercial. E importante destacar que projetos de GD de forma
geral possuem atributos e beneficios similares aos projetos regulados para compra pelas distribuidoras, e podem
ser definidos como de escala comercial (“utility scale”) ou de menor porte (“retail scale”), que neste caso pode se
originar de praticas comerciais, ou mesmo voluntérias pelo lado do consumidor.

Os projetos de GD sdo mais ageis e se implantam rapidamente, e com uma corregédo de rumos no processo de GD
regulada a resposta positiva & praticamente imediata. A GD regulada ja possui na sua origem o beneficio do
suporte comercial de compra para as distribuidoras, reduzindo em muito o risco para os investidores, e, portanto
oferecendo grande atratividade para sua expansdo. O avango deste tipo de geragdo no pais atende a geragao de
energia diretamente ao centro de carga trazendo beneficios neste padrdo de atendimento; traz também maior
complementariedade com os demais tipos de fontes de geragao; e busca inserir novas tecnologias no setor. A GD
regulada pode ser a alavanca para o desenvolvimento local de fabricacdo e capacitagdo propria em novos projetos.

No processo de planejamento hierarquico a definicdo da GD seria definida em sincronia com as necessidades de
expansao no atacado, seja das redes de transmissdo, seja da capacidade de geragdo. Reconhecer a interacdo
destes processos € uma pega basilar para um planejamento robusto do SIN como um todo.

Este trabalho busca efetuar uma andlise critica sobre a expansdo do mercado de geragao distribuida (GD), com o
objetivo de fomentar sua comercializagdo em volume e quantidade de contratos e que a mesma se preste ao
desenvolvimento e seguranga nas redes elétricas. A analise serd na otica de criagdo de valor para a geragao
distribuida no ambiente de comercializacdo de energia e ao sistema energético nacional, uma vez que, traz uma
maior estabilidade, confiabilidade e redugao das perdas do sistema.

Este artigo oferece uma descrigdo das melhores praticas na consideragdo da geracéo distribuida, como um novo
vetor na expansao e sua sincronia com o planejamento do setor elétrico como um todo. Sdo apresentados alguns
casos praticos com a experiéncia dos autores na condugdo de ajustes desta nova realidade perante aos 6rgéaos
institucionais do setor elétrico nacional.

2.0 - O POSICIONAMENTO DA GD NA EXPANSAO

A geragdo distribuida € uma tendéncia mundial dado que atualmente existem novas condigbes, tais como: a
evolucdo e reducdo de custo das tecnologias de geragdo de menor escala, as dificuldades de implantacdo de
novos troncos de transmiss@o, a nogao que as redes tradicionais devem ser adaptadas para o novo conceito de
redes inteligentes e as restricdes ambientais para fontes emissoras.

O Brasil é um pais em crescimento continuo da carga e as solugées tém sido focadas em grandes obras de
geragao para atender o consumo em crescimento. Esta sempre foi a solugdo de crescimento da geragédo no Brasil
nas Ultimas décadas e sera o principal vetor de atendimento ao mercado, entretanto as dificuldades encontradas
atualmente para superar as restricbes ambientais e a implantacdo de novas linhas de transmissdo nao podem ser
negligenciadas. A nova fronteira do desenvolvimento de projetos hidrelétricos é a regido Amazonica, o que leva a
uma adaptacdo dos projetos para reduzir as areas alagadas e a necessidade de grandes troncos de transmissao
para levar a energia aos centros de consumo. Inegavelmente, sdo solu¢gdes mais econémicas numa visao global,
entretanto existem dificuldades de implantagdo dos projetos no tempo adequado e vao trazer uma grande
sofisticagdo para a operagéo do sistema, pois ndo existe armazenamento de afluéncias e o controle de estoque dos
reservatorios realizado pelo ONS sera mais restrito. A transmissdo de grandes blocos de energia em longas
distancia também é uma fragilidade para a segurancga do sistema.

2.1 GD no Sistema — Visdo Mundial

Em termos mundiais existem paises com grande avango quanto a regulagdo da GD dentre eles é possivel destacar
Alemanha e Estados Unidos.

O modelo regulatério em vigéncia proporcionou um robusto mecanismo de subsidios e trata a expansao dessa
modalidade como prioritaria. O pais goza de alta incidéncia de GD em sua matriz elétrica, sobretudo oriunda de
fontes renovaveis. O modelo adiciona beneficios ao sistema, porém também apresenta desafios que justificam a
discussdo a respeito de sua continuidade nos moldes atuais. Como se pode observar na Erro! Fonte de
referéncia nao encontrada., a participagdo da GD no atendimento ao consumo aumentou expressivamente nos
ultimos anos e chega a atingir cerca de 23% do consumo total.
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Figura 1 — Energia Elétrica atendida por GD na Alemanha

A regulacdo alema determina que os operadores dos sistemas de distribuigdo, que € um segmento bastante
fragmentado, priorizem a conexao de unidades de geracédo de fontes renovaveis, o que catalisa o acesso dessas
fontes a rede, bem como aquisi¢do, transporte e distribuicdo da eletricidade gerada pelas mesmas em sua
totalidade, tendo ampla preferéncia em relacéo as fontes convencionais. O regime de conexao a rede vigente no
sistema alemao é o de “conexdo rasa” (do inglés, shallow connection), em que o gerador de fonte renovavel “deve
pagar os custos de conexdao de sua unidade geradora a rede em um ponto considerado técnico ou
economicamente adequado, incluindo a instalagdo de toda a medigdo necessaria para a contabilizagdo dos fluxos
de eletricidade”. A metodologia determina ainda que todos os custos adicionais (e.g., de reforgo do sistema) devem
ser de responsabilidade do operador, na medida em que os investimentos sejam comprovadamente viaveis.
Empreendimentos de GD com fontes renovaveis nao estao sujeitos ao pagamento dos encargos de transmissao e
distribuicdo, apenas aos custos associados a conexao a rede.

Em suma, na Alemanha as condi¢des regulatérias viabilizam os empreendimentos de GD por fontes incentivadas,
sobretudo pela: (i) isencdo de encargos do sistema; (ii) isencdo da necessidade de CAPEX para manutencao da
rede/ conexdo rasa; e (ii) prioridade na conexao e utilizagdo da rede quando comparada as fontes convencionais.
Porém, esse modelo ndo é blindado de imperfeigdes, na medida em que os custos tém sido repassados ao
consumidor final, e o sistema tem sido alimentado com fontes renovaveis, de natureza intermitente, minando a
meta de se atingir um sistema robusto. O processo de inser¢do deve estar sujeito aos limites técnicos do momento,
que certamente serao diferentes no futuro com a entrada macica das redes inteligentes.

A regulacdo de GD nos Estados Unidos encontra-se em um estagio bastante avancado em relacdo aos demais
paises. Apesar da existéncia de um érgao regulador federal - a FERC - o pacto federativo garante a coexisténcia
de varios modelos ao longo do territério nacional, com divergéncias entre estados e distribuidoras, sobretudo no
que diz respeito aos mecanismos de compensagao e interligagédo dos sistemas a rede.

O Net Metering e as Feed-in Tariffs (FITs) sdo as duas principais politicas de compensacao da GD, sendo aquela
predominante em relacdo a esta. Enquanto o Net Metering estabelece a compensagéo entre a importacao e
exportagao de eletricidade pelo consumidor ao valor da tarifa praticada no mercado cativo, nos moldes da FIT a GD
€ valorada a uma tarifa pré-fixada, a ser adquirida pela distribuidora.

2.2 Inclusdo da GD no Planejamento Setorial Nacional

A inclusdo da GD na realidade de cada pais faz parte de uma politica publica, conforme os interesses da nacdo. A
inclusdo da GD no planejamento setorial ainda esta se iniciando. A EPE considera a GD, numa forma mais ampla,
e considera a geracdo “dentro da cerca’” de um grande numero de consumidores como GD, porém esta
autogeracdo ndo tem o objetivo de politica publica de fontes renovaveis, ou mesmo melhoria na rede. Estes
projetos atuais sdo implantados de forma voluntaria pelo consumidor para aproveitar residuos do processo
(produgéo de aglcar & etanol e de celulose), reduzir custos (geragdo na ponta) ou até mesmo seguranga do
abastecimento (cogeracdo em shopping centers). Segundo a EPE [3], este padrao de GD sera responsavel por
atender 12% da demanda nacional por eletricidade, isto €, do consumo esperado de 89,1 GW.médios no ano.
Entretanto, os autores entendem que € importante uma politica publica de GD, que incentive a melhor aplicagao de
projetos para o sistema.

Uma nova onda certamente sera a microgeracao e minigeracao distribuida, como em outros paises. Em abril de
2012 foi aprovada a Resolugcdo Normativa ANEEL n® 482, que posteriormente em dezembro no mesmo ano sofreu
alguns ajustes pela Resolugdo Normativa ANEEL n® 517. Estas resolugdes estabeleceram as condigbes gerais
para o acesso de microgeragdo e minigeragdo distribuida aos sistemas de distribuicdo de energia elétrica e o
sistema de compensagdo de energia elétrica. O sistema de compensagcdo de energia elétrica permite ao
consumidor trocar energia com a distribuidora local a partir da instalagcdo dos geradores em sua unidade
consumidora. A adesao ao sistema de compensacao de energia elétrica ndo se aplica aos consumidores livres ou
especiais. Definiu-se nesta norma microgeracdo e minigeragéo distribuida, e a diferenca entre elas é a poténcia
instalada, sendo a microgeracdo menor ou igual a 100 kW e a minigeragao superior a 100 kW e menor ou igual a 1
MW. A GD é um novo caminho para a expansao da oferta e atendimento do consumo, seja na escala comercial
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(“utility scale”) ou de menor porte (“retail scale”). Uma grande oportunidade de incentivos, conjugados com uma
politica publica sustentavel, é a denominada GD regulada.

3.0 - GD REGULADA — UMA OPORTUNIDADE REAL

Conforme as normas setoriais, as concessionarias de distribuicdo devem garantir um lastro de contratacdo de
100% (com baixa flexibilidade +/- 5%) de seu mercado da seguinte forma:

Contratagao compulséria da energia proveniente de ltaipu;

PROINFA,

Cotas das Usinas Nucleares,

Cotas das Usinas Hidrelétricas com Concessdo Renovada

Leildes no ACR — Energia Nova (A-3, A-5, e outros) e Existente (A-1 e ajustes)
Geracao Distribuida, sendo esta opcional e limitada aos requisitos da regulamentagao.

Desta forma, fica evidente que a contratagdo de GD é um dos meios que a Distribuidora tem para suprir seu
mercado e atender a norma de lastro contratual. Este é o &mbito da chamada GD regulada, conforme entendimento
dos autores. A opgéo de compra da GD pelas Distribuidoras ndo tem sido exercitada e a GD possui caracteristicas
préprias que atendem algumas questdes principais do futuro do sistema elétrico nacional.

Numa analise estrutural do sistema no futuro, a GD pode ser vista como uma das solugbes para os problemas de
seguranga que aguarda a operacao futura do sistema. Deste modo, observa-se a necessidade de encontrar fontes
complementares, o que torna a GD uma solugéo, tendo em vista a possibilidade de geracdo a partir de fontes
menores proximas as areas de consumo. Os tipos de fontes disponiveis para a utilizagdo como geragao distribuida
sdo muitos, tais como: biomassa, residuos sélidos urbanos (RSU), gas natural, combustiveis fésseis liquidos,
edlicas, e solar fotovoltaica. A GD regulada é uma definigdo clara da regulamentagédo desde a Lei 10.848/04 e
Decreto 5.163/04, e os principais requisitos sao os seguintes:

Contratagao limitada a 10% da carga da distribuidora verificada;

Conexao na rede da distribuidora compradora;

Limitada a 30 MW;

Projetos térmicos devem apresentar eficiéncia superior a 75% (com excegao de biomassa ou residuos de
processo)

e Chamada publica para selegao dos projetos promovida pelas distribuidoras €;

e Autorizacdo da ANEEL para repasse limitado ao Valor Anual de Referéncia — VR.

Embora existente na regulamentagéo desde 2004 a GD regulada ainda ndo é uma realidade. A nova oferta de GD
regulada pode vir a ser direcionada de forma mais efetiva ao mercado regulado considerando as areas elétricas e
um padrdo de compra mais dedicado, buscando respeitar de forma coerente os pregos limites de repasse
autorizados pela ANEEL.

3.1 Problemas no Desenvolvimento da GD regulada

O potencial de 10% do ACR para este segmento de expansao é hoje 4,6 GW.médios (base carga ACR 2014) [2],
volume expressivo que daria para explorar mais de 1000 novos projetos, numa estimativa média. Desse total,
menos de 3% deste volume ja foi autorizado com GD regulada, o que demonstra que o0 processo de aquisicao de
novos projetos pode ser melhorado. Existem incentivos importantes para consolidacdo paulatina da GD, entretanto
a possibilidade de venda como GD regulada para as distribuidoras ainda nao foi adequadamente exercida. A seguir
sao levantadas as principais barreiras e solugdes sugeridas para superar os obstaculos:

3.1.1 Valor de Repasse Inadequado

O valor de repasse para a compra de GD, conforme estabelecido em lei, é o valor de referéncia (VR). O VR é
utilizado como indice para outras questdes regulatérias e busca ser um limitador de repasse ao consumidor cativo
com um sinal de longo prazo, com base nos leildes de energia nova (LEN) A-3 e A-5. O conceito é correto, mas a
férmula de aplicagéo considera somente os leildes A-3 e A-5 realizados 3 e 5 anos antes do calculo do VR, o que
carrega um efeito conjuntural e ndo permite o célculo de valores futuros, importantes para o processo decisério dos
investidores.

A ANEEL divulgou no 12 semestre de 2014 o VR para os anos de 2015 e 2016, que ficou em R$ 80,69/MWh (base
dezembro de 2010) e R$ 104,03/MWh (base novembro de 2013), respectivamente. Este indicador é uma referéncia
que inclui resultados de leildes de energia nova no atacado, e estdo muito aquém do ideal para projetos menores
de GD. No limite € como tentar autorizar um repasse de um projeto de pequena turbina térmica a gas ciclo aberto
no centro da regido metropolitana da cidade de Sao Paulo, com base no prego obtido com a venda de Belo Monte
no terminal da usina! Claro que o processo estd equivocado e compara duas dimensdes muito diferentes! Ambas
necessarias e importantes para o sistema interligado. A sugestdo dos autores € no sentido de buscar uma nova
formulagéo do VR com o mesmo conceito de sinalizagdo de longo prazo e que seja mais estavel e previsivel. Com
isso se busca solugbes de repasse compativeis com a politica de desenvolvimento da GD regulada agregando a
nogao clara de modicidade tarifaria com base competicao pelo mercado, mas também seus beneficios regionais no
processo competitivo, como definido na regulamentacéo.



3.1.2 Restrigdo para uma Conexdo mais Abrangente

A restricdo de autorizar a GD regulada apenas para conexdes na distribuidora compradora do projeto tem seu
fundamento, mas na pratica acaba impedindo uma oferta mais abrangente. A disponibilidade de oferta dentro da
area de concessao das distribuidoras ndo é homogénea em todo o territério nacional, isto restringe a oferta projetos
de GD. O fundamento desta restricdo se baseou no fato de que os consumidores cativos de uma distribuidora
compradora de GD s&o os Unicos beneficiados com a aquisi¢cdo do projeto, e estdo pagando o projeto para ter seus
beneficios associados. Atualmente esta visdo pode ser estendida, dado que projetos de GD devem ser qualificados
com seus beneficios e estes podem ser dispersos numa area mais abrangente do que apenas na area de
concessao da distribuidora compradora. Os autores sugerem eliminar a restricdo de conexao apenas nos ativos da
distribuidora e ampliar este conceito para as areas elétricas do SIN, que incorporam as redes das distribuidoras e
as DITs dentro de uma area elétrica bem definida.

3.1.3 Processo de Aprovacao do Repasse

O processo de aprovagao e repasse dos projetos de GD contratados pelas distribuidoras sofre bastante com um
ritual burocratico pouco objetivo. O registro na ANEEL segue a Resolugdo Normativa 323/08 que preconiza que os
projetos devem ser encaminhados para registro até 30 dias antes do suprimento e nos processos de reajustes e
revisdes tarifarias sdo considerados aqueles que foram homologados, aprovados ou registrados pela ANEEL. Notar
que este processo introduz incertezas ao investidor (vendedor) e ao distribuidor (comprador), pois a aprovagao nao
é imediata. A sugestdo dos autores é organizar estruturalmente o processo de aprovagao do repasse com leildes
descentralizados e regionais, visando facilitar a aprovagao automatica pela ANEEL.

3.1.4 Dificuldade na Realizagdo de Chamada Publica Privada

A chamada publica apresenta pouca atratividade em decorréncia do alto custo do processo e do alto risco de falhas
na aquisigao dos projetos de GD. As distribuidoras que sdo responséaveis pela organizagdo das chamadas publicas
se sentem pouco motivadas por adotar esta pratica, pois mesmo que néo as realizem sempre existirdo os leildes
publicos para que as mesmas possam preencher suas lacunas no que tange a compra de contratos de energia. Na
opinido dos autores, a melhor solugdo € realizar leildes publicos de GD, com apoio do poder publico
(MME/ANEEL/EPE), que seriam realizados antes dos leildes de energia nova para que as distribuidoras possam se
posicionar melhor, e até mesmo seguir diretrizes maiores do poder publico.

3.2 Propostas — Viabilidade Comercial da GD Regulada

O ponto principal de uma proposta de um ambiente de comercializacdo da GD regulada é buscar solugdes de
repasse compativeis com a politica de desenvolvimento destes projetos, agregando a nogéo clara de modicidade
tarifaria com base competicdo pelo mercado da GD, considerando corretamente seus beneficios regionais. O
conjunto de propostas de mudancas no ambiente de comercializagdo da GD com as distribuidoras (ACR) é
apresentado a seguir:

e Energia contratada pelas distribuidoras nas areas elétricas a que estas pertencem, e que estejam em
redes importadoras;

e Limite de contratagdo de até 10% do mercado das distribuidoras;

e Repasse tarifario com base num valor de referéncia acumulado dos leildes de energia nova do mercado
regulado — novo VR,;

e Processo de leilao de novos projetos de GD organizado anualmente, de forma regional e descentralizado,
com autorizacdo de repasse automatico para os projetos vencedores;

e Formula selegdo no leildao que agregue de forma objetiva os beneficios da GD para capturar o valor de
cada projeto para o consumidor final através de indicadores durante a competicao pelo mercado de GD.

e Duragao de contratos de GD de 10 a 20 anos, a critério do investidor.

3.2.1 Novo VR GD

Uma proposta de facil implantagéo é criar um VR que incorpore todos os contratos de leilbes de energia nova
realizados até a data da contratagdo do projeto de GD, tendo como meta o ano-alvo da operagéo. Este seria
calculado como uma média ponderada com pregos atualizados e volumes contratados de todos os leildes de
energia nova até a data da contratagao.

Com intuito de manter a coeréncia e efetividade quanto aos critérios impostos pelo atual valor anual de referéncia
(VR), e sua aplicabilidade atual em especifico quanto as penalidades e contratagcdo de energia impostas as
concessiondrias, a proposta & sugerir a criagdo de um novo VR GD, com uma metodologia similar aquela ja
imposta e introduzida a regulagdo nacional. Segue abaixo os critérios de beneficios estabelecidos na nova
metodologia:

e O novo VR GD seria calculado como a média ponderada para todos os leiloes de energia nova (LEN), com
excegdo daqueles direcionados apenas a fontes alternativas, realizados até a presente data desde o inicio
dos certames de energia nova, corrigidos ao IPCA para formagao do VR GD anual para anos futuros para
fins de contratagao de energia via geragao distribuida, e suas outras aplicagdes;

e O VR GD seria aplicado apenas no contexto da contratacdo da GD regulada;
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e O novo VR anual pode ser calculado para anos futuros mesmo com a falta de alguns novos leildes no
conjunto como um todo, pois a quantidade de informagdes é suficiente para tal;

e O conjunto de leildes para calculo do novo VR pode estar limitado a um nimero especifico de anos.
Atualmente estdo disponiveis anos consecutivos de precos e volumes de leildes de energia nova apos
2008, mas com o passar do tempo € possivel limitar este conjunto para buscar a melhor sinalizagdo do
momento.

Sendo assim a proposta de um novo VR GD busca capturar o mesmo espirito do VR original, e significa um sinal
ponderado do custo da expansdo de longo prazo no setor elétrico. E um sinal estavel, consistente, facil de
implantar, transparente e previsivel. Sendo assim, a formula sugerida para o novo VR é a seguinte:

_ 2iz1(VLs. Q5 + VL3 - Q3);
VR =S (0: + 0s; ()

Sendo:

VLs é o valor médio ponderado dos leildes "A - 5“ do ano i em R$/MWh; Qs é a quantidade nos leildes
"A - 5 do ano i em MW.médio, VL3 é o valor médio ponderado dos leildes "A - 3“ do ano i em
R$/MWh, Qs é a quantidade dos leildes "A - 3“ do ano i em MW.médio e n é o nimero de anos
considerados para célculo do custo médio ponderado de expansao.

Na Figura 2 é apresentado novo VR GD com a metodologia proposta em (1), com todos os leildes de energia
nova realizados no ambito da CCEE, comparado ao VR original. Para fins de calculo se utiliza como sinal de
precgo para os contratos de disponibilidade valor do ICB dos empreendimentos ja leiloados, com correcéo de
todos os valores ao IPCA. O novo VR GD proposto questiona o uso de apenas os leildes de A-5 e A-3 mais
recentes a serem capturados para fins de VR pela atual forma calculo, por ndo refletir a real formagéo de
precos de mercado no longo prazo em prol da modicidade tarifaria e da seguranga do sistema, dado a
volatilidade dos precos de energia nos leildes e mudangas abruptas na matriz. Percebe-se que o Novo VR
GD proposto € mais estavel e possui sinais futuros, indicando as melhores tendéncias fruto de diversas
licitagdes.

valores em

R$ 210 gg 207 s R$ / MWh
R$ 203 R¢ 201 R$ 200
R$ 195

R$ 164 R$ 160 R$ 164 R$ 164

== Novo VR GD
«+= VR Original

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 2 - Comparagéo do Novo VR GD e VR Original (ref. Margo/2015)

Em resumo, a proposta é sugerir a criagdo de um novo VR GD considerando a média ponderada de todos os
contratos provenientes de Leildes de Energia Nova (LEN) vigentes em cada ano-alvo da contratagdo. Os pregos
dos leildes serdo corrigidos pelo IPCA acumulado até a data do calculo. O VR seria sempre atualizado até o
momento da contratagdo com foco no ano de entrada de operagéo (ano-alvo). Seu calculo sera feito com todos os
dados obtidos até 0 momento de contratagdo, ndo sendo necessario que todos os dados de leildo até a data—alvo
estejam disponiveis, pois a quantidade de dados acumulados da a substéancia necessaria ao calculo. Apenas como
exemplo, com o novo VR GD é possivel contratar um projeto GD regulado para entrada em operagao em 2019
agora em 2015. O valor teto de repasse seria R$ 164 / MWh [3], sendo que o valor contratado deve respeitar este
teto, e seria corrigido anualmente pelo IPCA no contrato de cada projeto vencedor.

3.2.2 Aspectos de Conexao na Rede — Area Elétrica

A regulamentagdo da comercializagdo da GD exige que o projeto esteja conectado nos ativos da distribuidora
compradora. Esta € uma restricdo da conexao que inibe o amplo desenvolvimento da GD regulada. A ampliagcao
deste conceito para area elétrica em redes importadoras nédo prejudica em nada o conceito regional da GD e pode
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ser facilmente implantado. Entre os beneficios da expansdo do conceito para areas elétricas estdo: (i) Area
elétrica € um conceito ja consolidado em estudos elétricos no ONS e EPE; (ii) O planejamento e a operagéo da
rede séo feitos de forma hierarquica, portanto é natural que a sequéncia de definicoes seja feita na seguinte ordem
- grandes interligagbes; troncos de transmisséo (> 230 kV) — Rede Bésica, atendimento as areas elétricas, o que
inclui as redes de distribuicdo (< 138 kV), e finalmente as redes de distribuicao; (iii) As areas elétricas incorporam
as redes de distribuicdo e as DITs.

As areas elétricas possuem uma definicdo bem mais ampla do que as redes de distribuicdo em suas areas de
concessdo. A definicdo é técnica e captura o processo de controle de fluxos injetados, bem como as
particularidades de cada distribuidora onde os beneficios da GD numa éarea elétrica sdo bem definidos. Como por
exemplo, dentro de uma é&rea elétrica existem beneficios maiores para a GD em diferentes locais (por exemplo,
grandes regides metropolitanas).

O conceito de area elétrica em redes importadoras € muito similar aquele definido na regulamentagdo da TUSDy
como “Rede Unificada”. Por principio as areas elétricas sdo regides que importam energia da Rede Basica, e numa
area elétrica podem existir mais de uma distribuidora, podendo haver situagées em que distribuidoras contratam
GD conectadas na rede de outras distribuidoras. Desta forma é possivel imaginar num primeiro momento que um
projeto de GD regulada nesta condigao, sé colabora para a redugéo de custos finais ao consumidor em outra area
de concessao, entretanto, sob a visdo de servigo publico da distribuidora esta GD regulada estaria ajudando o
desenvolvimento da regional da GD e beneficiando o consumidor final de toda a area elétrica. Os beneficios da GD
regulada nas areas elétricas sdo usualmente compartilhados pelas distribuidoras que a formam, em diferentes
intensidades.

3.2.3 Os Beneficios da GD Incluidos na Competicdo

Visando atender a legislacdo da GD no processo de disputa serd incorporado um conjunto de sinais adicionais
busca capturar os beneficios da GD ao sistema para fins da selecdo dos melhores projetos e deve considerar:

v" Reducéo de custos de investimentos na rede elétrica;
v" Reducéo de perdas na rede elétrica;
v" Aumento da confiabilidade;

A propria regulamentagéo pondera a necessidade de considerar as condigbes técnicas com proposito de abranger
todos os beneficios das fontes ao ser incorporado ao processo seletivo junto com o novo VR GD. E importante
destacar, que os caminhos regulatérios para sua implantagdo sado permitidos e rapidos, e existem definices
objetivas dos beneficios associados com célculos especificos. Para acomodar todos estes beneficios de forma
isondmica num processo competitivo € sugerido utilizar o conceito do indice de custo e beneficio (ICB), similar ao
adotado nos LEN, para comparar contratos de quantidade (por exemplo, PCH) e disponibilidade (por exemplo,
biomassa).

e Para contratos de disponibilidade — ICB em R$/MWh

ICB; = (RFi/ GF*8760) + (COP; + CEC;) / GF;*8760 — BenGD; (2)
e Para contratos de quantidade - ICB em R$/MWh

ICBi = PQy — BenGD; = (3)
¢ Beneficios da GD do Projeto i em R$/MWh

BenGDi = (Biw)i + (Bioss)i + (Bcont)i (4)
e  Selecao dos Projetos Vencedores

Min(ICB;) = VR GD + BenGD; (4)

Sendo:

ICBi o indice custo beneficio do projeto i, RF; € a receita fixa do projeto i com contrato de
disponibilidade, GF; é a garantia fisica do projeto i, COP; é custos variaveis de operagao do projeto i,
CEG,; é o custo econdmico de curto prazo do projeto i, BenGD; beneficios para o sistema do projeto i,
(Binv); € a redugéo de investimentos [2], (Bloss)i € a redugéo de perdas [2], (Bconf)i € a melhoria da
confiabilidade [5-7].

Deve ser considerado na estimativa destes beneficios que existe o risco de uma sofisticagdo desnecessaria dos
novos sinais. O processo deve ser o mais simples possivel com base em fatores conhecidos. Todo o projeto de GD
regulada que esteja no leildo devera ter seus beneficios calculados antes do certame. Um projeto GD regulado
para entrada em operagdo em 2019 teria o VR GD (valor teto de repasse) de R$ 164 / MWh (ver Figura 2). Por
exemplo, caso neste projeto o Bin for R$ 21/MWh, 0 Biess for R$ 10/MWh e 0 Beons for R$ 3/MWh, a soma dos
beneficios do projeto é R$ 34/MWh. Sendo assim, o preco teto deste projeto seria de R$ 197/MWh, que no liquido
corresponde ao VR GD. Os beneficios que o projeto traz ao sistema séo incorporados ao prego de venda, e ao final
o consumidor final da distribuidora estara pagando mais que o VR GD, porém considerado os beneficios do projeto
o valor liquido sera sempre limitado pelo VR GD.



3.2.4 Processo Competitivo

Os Leildes de Energia Nova (LEN) criaram um processo competitivo para compra de energia para as distribuidoras,
no qual o Unico risco destas é realizar uma previsdo do crescimento de seu mercado 3 e 5 anos a frente na
solicitagdo antes dos leildes A-3 e A-5. O processo de habilitagdo dos projetos que concorrem ndo é uma decisao
das distribuidoras e o repasse para as tarifas dos consumidores cativos é automatico para os projetos vencedores.
De maneira oposta, o processo de aquisicao de projetos de GD regulado pelas distribuidoras € voluntario e feito
através de chamada publica, o que nado esta funcionando. Um processo competitivo similar aos LEN seria bem
mais apropriado. A proposta é que a compra de GD regulada pelas distribuidoras no ACR deve ser através de um
processo competitivo, com um leildo organizado de forma descentralizada e regional em cada area elétrica de
forma regular a cada ano. A aquisicio de energia de GD regulada ainda seria voluntaria pelas distribuidoras, mas
este seria processo regular que pode acontecer antes dos leildes publicos A-3 e A-5. Por ser regular se torna uma
opcéao das distribuidoras para complementar seu portfélio de contratos de forma adequada. O processo competitivo
de compra de projetos de GD pode ser estruturado da seguinte forma:

Os contratos podem ser por quantidade ou disponibilidade, dependendo do tipo da fonte;

O mecanismo de repasse é automatico dentro das regras estabelecidas no edital e respeitando o VR GD;

Os projetos de GD se habilitam regularmente para o processo competitivo do leildo;

Os projetos devem ser qualificados e para cada projeto é calculado uma série de indicadores, tais como a

garantia fisica (GF) e seus beneficios;

e O processo inclui por area elétrica o pedido de compra de GD de todas as distribuidoras que estéo
incorporadas na area elétrica;

e Decisdo com base no ICB, contemplando os beneficios da GD.

3.2.5 Estruturagao do Leildo de GD

As distribuidoras de uma area elétrica solicitam a sua cota de compra de GD regulada tendo os anos futuros como
alvos para contratagéo. A soma das cotas solicitadas pelas distribuidoras é a demanda regional do leilao de GD por
area elétrica em cada ano solicitado. Os projetos qualificados numa area elétrica participam da competicdo. A
qualificagdo leva em consideragdo de uma série de requisitos técnicos, tais como, perfil de importagdo da Rede
Basica na regido de interesse; parecer de acesso do projeto, dentre outros. O objetivo do leildo de GD regulada por
area elétrica é obter os melhores valores finais (ICB) em cada area elétrica. Ao final da competigdo os projetos sao
alocados preferencialmente nas distribuidoras que estardo conectados, e depois compartilhados com as demais. O
processo é simples e adota a logica a seguir: (i) Os projetos sdo alocados nas distribuidoras conectadas até
atingirem a sua demanda por GD; (i) O volume remanescente dos projetos de GD é alocado nas outras
distribuidoras da area elétrica na propor¢éo dos volumes remanescentes a serem contratados.

4.0 - CONCLUSOES

Este trabalho apresenta uma proposta para uma plena corregdo de rota, considerando de forma objetiva o
desenvolvimento da GD regulada buscando superar todas as barreiras identificadas.

Uma dificuldade no Brasil para a expansdao com GD ¢é a cultura estabelecida no setor desde as Ultimas décadas de
que a grande geragao centralizada suportada por linhas de transmisséo de longa distancia alcanga, devido a sua
maior escala de produgédo, uma energia mais competitiva. Esta filosofia tem que mudar paulatinamente, pois o
futuro nos reserva dificuldades, que outros paises ja passaram ou estdo passando. Sendo assim, reconhecer a GD
como um ativo complementar para a expansdao € uma necessidade. Os preceitos da regulamentagdo nao
incorporaram um papel “desenvolvimentista” da GD regulada, e ndo reconhece a necessidade de mudangas no
padrédo de geragdo no Brasil, apenas baseado em grandes polos de geragdo junto com grandes troncos de
transmisséo.

Os atrativos econdmicos da GD devem ser pontuados de forma correta, o que atualmente ndo ocorre. Na légica de
desenvolvimento do Brasil de crescer seu mercado, mas com foco na medida certa da modicidade tarifaria, a
proposta neste artigo busca ofertar solu¢gdes que priorizam a competi¢céo objetiva pelo mercado de GD regulada. O
processo competitivo busca valorizar de maneira correta a GD regulada para o sistema e sugere formulacdes
simples para se encontrar o sinal adequado para a implantagcdo de projetos de GD regulada. A GD possui
caracteristicas proprias, que colaboram para a redugdo de varios custos no sistema, que devem ser considerados
em conjunto com o preco final da GD. A proposta de GD regulada apresentada neste artigo busca solugbes de
repasse compativeis com a politica de desenvolvimento da GD regulada.
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