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RESUMO

Dentro do ambito da universalizagdo do acesso a energia elétrica, este trabalho apresenta uma avaliagdo
comparativa sobre alternativas de suprimento de energia a unidades consumidoras remotas utilizando sistemas de
geracao com fontes intermitentes de energia (SIGFI) com diferentes disponibilidades energéticas e equipamentos de
refrigeracdo com distintas eficiéncias e custos. Foram avaliadas econémica e qualitativamente duas configuraces
de sistemas de geracdo, com disponibilidades energéticas minimas de 30 kwWh e 45 kWh, por més e por unidade
consumidora, denominadas SIGFI30 e SIGFI45, respectivamente, e duas opg¢8es de geladeiras, uma importada com
maior custo de aquisicéo e alta eficiéncia, e outra nacional com custo e eficiéncia inferiores.

Os resultados da avaliagdo indicam que sistemas com menor disponibilidade energética, combinados com
geladeiras mais eficientes, apresentam menores custos de implantacdo. Entretanto, ressalta-se o fato de que
implantacdo de SIGFI45 e geladeira nacional pode ser mais vantajosa devido a maior facilidade de manutencéo, o
que possibilita uma melhoria na qualidade de vida dos consumidores.

PALAVRAS-CHAVE

SIGFI, Universalizagdo, Regides Remotas, Disponibilidade Energética, Cargas Eficientes.

1.0 INTRODUCAO

O Programa Luz para Todos tem por objetivo levar energia elétrica a localidades que ainda ndo possuem nenhuma
forma de suprimento. Sob o dmbito deste Programa, a forma mais comum de realizar a eletrificagédo é através da
extensdo da rede de distribuicdo existente. Porém, algumas localidades estdo situadas em areas remotas, inviaveis
de serem atendidas por esta solugdo. Para essas localidades, o atendimento é viavel apenas através de geracao
local, especialmente com uso de painéis fotovoltaicos e baterias. A Resolugcdo Normativa ANEEL n° 493, de 5 de
junho de 2012 [1], regulamenta o fornecimento de energia elétrica por meio deste tipo de sistema e estabelece o
conceito de Sistemas Individuais de Geracgao de Energia Elétrica com Fonte Intermitente — SIGFI.

No contexto da universalizacdo dos servigos de distribuicdo de energia elétrica na &rea rural, a Resolu¢cdo Normativa
ANEEL n° 488, de 15 de maio de 2012 [2], estabelece em seu art. 8°, §2° que o sistema gerador deve
“disponibilizar poténcia minima capaz de atender as necessidades basicas dos domicilios, tais como iluminacao,
comunicacéo e refrigeracéo”.

De acordo com o Decreto n° 7.246/2010 [3], os agentes de distribuicdo de energia elétrica nos Sistemas Isolados
devem submeter, para avaliagdo e habilitagdo pela Empresa de Pesquisa Energética — EPE, Projetos de Referéncia
contendo descrigdo de solugdo de suprimento de energia elétrica para atendimento aos consumidores, inclusive
aqueles localizados em regiGes remotas.

(*) Empresa de Pesquisa Energética — EPE, Av. Rio Branco, n° 1 - 11° andar - CEP 20.090-003, Rio de Janeiro,
RJ — Brasil, Tel: (+55 21) 3512-3370 — www.epe.gov.br — E-mail: gustavo.ponte@epe.gov.br
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Os equipamentos de iluminagdo e comunicagéo disponiveis comercialmente sdo eficientes, de facil acesso e baixo
custo. Porém, o mesmo nao pode ser dito para os equipamentos de refrigeracdo. As opgbes de geladeiras
disponiveis no mercado nacional apresentam baixo custo e podem ser adquiridas de forma simples. Entretanto, as
opcdes nacionais apresentam consumo de energia relativamente elevado, o que é incompativel com localidades
atendidas por sistemas fotovoltaicos com uso de baterias. Estas geladeiras podem representar de 60 a 80% da
carga mensal em uma unidade consumidora tipica. Além disso, é importante lembrar que o uso dum sistema de
refrigeragcdo pouco eficiente requer maior investimento nos equipamentos de geragdo e armazenamento de energia.

Desta forma, levando em consideragdo a qualidade do servico de eletricidade, deve-se buscar um compromisso
entre custo de aquisicao, eficiéncia e acessibilidade, tanto por parte dos equipamentos de refrigeracdo como dos
equipamentos de geragdo. O objetivo deste estudo é comparar duas opgdes de atendimento (SIGFI30 + geladeira
importada e SIGFI45 + geladeira nacional) vis-a-vis as suas vantagens e desvantagens em termos de custos de
implantacéo e aspectos relacionados ao uso e a manutengéo.

O trabalho est4 organizado em quatro se¢des além desta introdugdo. Na se¢éo 2, é feita analise da disponibilidade
energética necessaria para atender os requisitos minimos do Programa Luz para Todos e as opgdes de
atendimento. Na secdo 3, séo estimados os custos de implantacdo de cada solugéo. Na segdo 4 é feita uma
comparacédo entre as duas solu¢des analisadas e a secdo 5 apresenta as conclusées do trabalho.

2.0 AVALIACAO DA DISPONIBILIDADE ENERGETICA DO SISTEMA DE GERACAO E DE ATENDIMENTO
AS UNIDADES CONSUMIDORAS

A Resolucdo Normativa ANEEL n°® 493/2012 [1], que estabelece os procedimentos e as condi¢Bes de fornecimento
por meio de MIGDI (microssistema isolado de geracdo e distribuicdo de energia elétrica) ou SIGFI (sistema
individual de geracao de energia elétrica com fonte intermitente), define, em seu artigo 5°, a disponibilidade mensal
gue cada classe de sistema deve garantir a unidade consumidora. Além destes requisitos, esta Resolucao
determina a poténcia minima que deve ser disponibilizada para cada unidade consumidora — UC. Estes requisitos
estdo destacados na Tabela 1.

Tabela 1 — Requisitos dos sistemas SIGFI e MIGDI determinados pela Resolugdo Normativa ANEEL n° 493/2012

Disponibilidade mensal Consumo de referéncia Autonomia Poténcia minima
garantida (kwh/més/UC) (Wh/dia/UC) minima (horas) (W/UC)

30 1.000 48 500

45 1.500 48 700

Desta forma, designa-se SIGFI30 um sistema do tipo SIGFI que deve disponibilizar, no minimo, 30 kWh por més
por unidade consumidora.

Em um SIGFI baseado na fonte solar fotovoltaica, os principais componentes séo: gerador fotovoltaico (conjunto de
madulos fotovoltaicos), banco de baterias, inversor formador de rede e controlador de carga. Estes equipamentos
devem ser dimensionados de forma que o conjunto opere perfeitamente e que o sistema seja capaz de atender a
disponibilidade minima de energia definida previamente e os requisitos da Tabela 1.

Dentro deste contexto, o Ministério de Minas e Energia — MME criou um Grupo de Trabalho, com a participacao da,
EPE e Eletrobras, com a finalidade de elaborar o relatério “Especificagdes dos Projetos de Referéncia no dmbito do
Programa Luz para Todos” [4], que tem por objetivo estabelecer padrdes e metodologias que visem agilizar os
procedimentos licitatérios, apresentando padronizagGes para os sistemas de geracéo do tipo SIGFI e MIGDI.

Seguindo as orientacdes deste relatdrio, a Tabela 2 apresenta as especificacdes minimas apontadas para os
sistemas SIGFI30 e SIGFI45. Cabe ressaltar que estas especificagdes minimas foram determinadas considerando-
se niveis conservadores de diferentes critérios utilizados para o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Por
exemplo, o recurso solar foi considerado como a média mensal minima da regido Norte do pais e igual a
4 kWh/m?/dia. Foram também considerados fatores de seguranca no célculo da capacidade dos equipamentos, de
forma que todos eles possam operar com certa folga.

Tabela 2 — EspecificagBes minimas para sistemas SIGFI30 e SIGFI45 segundo o relatério “Especificacdes dos
Projetos de Referéncia no ambito do Programa Luz para Todos”

Equipamento SIGFI30 SIGFI45
Gerador fotovoltaico 520 Wp 780 Wp
Banco de baterias (C100) 5,0 kWh 7,5 kWh

Inversor formador de rede

(operacgéo de 30 minutos) 500w 700w
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Por sua vez, a Tabela 3 apresenta as configuracdes consideradas para os sistemas geradores utilizando valores
tipicos de equipamentos disponiveis comercialmente.

Foram avaliadas duas op¢des para o nivel de tensdo do barramento de corrente continua: 12 V e 24 V. Verificou-se
gue os custos dos equipamentos para as duas opgdes sdo proximos, apresentando uma diferenga de no maximo
6%. Do ponto de vista de orcamento, essa diferenca € insuficiente para justificar a escolha de uma opgéo em
detrimento da outra. Tendo em vista a maior oferta de equipamentos disponiveis no mercado para a tensao de
12 V, optou-se por considerar este nivel de tensdo para a comparacao entre os SIGFIs.

Tabela 3 — Especificagdo dos equipamentos para sistemas SIGFI30 e SIGFI45 utilizando valores comerciais tipicos

Equipamento SIGFI30 SIGFI45
Gerador fotovoltaico 4 médulos, ligados 6 modulos, ligados
(moddulos FV de 130 W) em paralelo em paralelo
Banco de baterias

(6 elementos OPzS/OPzV 420 Ah 620 Ah

de 2V, C100)

Controlador de carga (12 V) 40 A 60 A

Inversorjormador d_e rede 500 W 700 W
(operacéo de 30 minutos)

Ao estabelecer uma determinada disponibilidade de energia que os sistemas geradores devem fornecer, limita-se,
por consequéncia, a carga que pode ser instalada na unidade consumidora. Assim, € recomendavel a utilizacao de
equipamentos eficientes de modo a minimizar o risco de interrupgdo de energia e obter o maximo de servigos
relacionados ao acesso a energia elétrica.

A partir dessa observagéo, a Portaria MME n° 600, de 30 de junho de 2010 [5], cita que, exclusivamente em
Regifes Remotas, os Projetos de Referéncia poderdo prever o fornecimento de equipamentos eficientes, inclusive
para uso doméstico, desde que reduzam o montante de investimentos e o custo total de geracao.

Dentre as trés necessidades basicas determinadas pela Resolu¢cdo Normativa ANEEL n° 488/2012 [2], os
equipamentos para iluminacdo e comunicagao disponiveis comercialmente j4 se encontram em estagios aceitaveis
de eficiéncia e disponibilidade comercial, apresentando baixos custos de aquisicdo. Além disso, estes
eguipamentos representam apenas uma pequena parte da carga total de uma unidade consumidora. Entretanto, as
geladeiras ndo partilham destas mesmas condiges.

As geladeiras mais eficientes comercializadas em territério nacional, segundo o Programa Nacional de
Conservacgdo de Energia Elétrica — PROCEL, apresentam consumo mensal em torno de 20 kWh. Por si s6, esse
valor corresponde a 65 % da energia mensal minima disponibilizada pelo SIGFI30. Por esta razao, visto que a
geladeira corresponde a maior carga da unidade consumidora, faz-se necessaria uma analise mais detalhada
acerca desse equipamento.

De acordo com o INMETRO [6], dois modelos de geladeiras disponiveis no mercado brasileiro apresentam
consumo de 19,5 kWh/més em condi¢bes padréol. Sao eles: Electrolux RE35 e Esmaltec ROC34. Entretanto, o
modelo da Esmaltec parece ndo estar disponivel para venda atualmente. O modelo da Electrolux pode ser
encontrado por R$ 909,00 [7].

Em relagdo & carga total de uma unidade consumidora tipica a ser atendida por SIGFI, considerou-se, como
referéncia, o consumo distribuido da forma detalhada na Tabela 4.

Tabela 4 — Consumo de referéncia esperado por unidade consumidora

Equipamento Quantidade Tempo de Poténcia C_:or_13umo Consumo
uso [h] W] diario [Wh] mensal [KWh]

Lampada 3 5 11 165,0 5,0
Televisor 24” 1 5 60 250,0 7,5
Receptor de satélite 1 5 15 75,0 2,3
Geladeira 1 - 75 756,0 19,5
Radio pequeno 1 10 15 150,0 45
Consumo total 1396,0 38,7

1 O consumo nominal é verificado para condi¢des especificas de testes e ndo correspondem necessariamente ao
funcionamento em situagdes reais. Assim, pode-se esperar que o consumo real de uma geladeira seja superior ao
verificado em laboratério, conforme atestado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica — CEPEL [11], o qual
indicou que o SIGFI30 nédo é capaz de atender adequadamente uma geladeira similar.
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Com base na Tabela 4, percebe-se que o SIGFI30 ndo é capaz de atender o consumo previsto, sendo necessaria a
instalagdo do sistema imediatamente superior, a saber, SIGFI45. Neste caso, ainda que o consumo da geladeira
seja maior que o esperado, ainda havera folga de capacidade para atender satisfatoriamente a carga.

Do ponto de vista técnico, vale destacar que pode ser necessario fornecer uma geladeira eficiente ao consumidor
localizado em regides remotas, visto que caso nao seja fornecida ele podera adquirir uma geladeira convencional
nao eficiente, sendo provavel que mesmo um SIGFI45 ndo consiga atender as demandas energéticas da
residéncia.

De forma a adequar a carga da unidade consumidora a energia disponibilizada pelo SIGFI30, buscou-se a
utilizagdo de geladeiras altamente eficientes. Entretanto, tais geladeiras ndo estdo prontamente disponiveis no
mercado interno. De fato, a geladeira Bosch KSV-36AW41G, ndo fabricada no Brasil, tem consumo de
6,25 kWh/més, equivalendo ao critério maximo de eficiéncia (A™™), segundo o programa de eficiéncia energética da
Europa (EU Energy Label).

De acordo com Farrés [8], deve-se aplicar um fator de tropicalizacdo de 35% sobre o consumo desta geladeira,
resultando em um consumo esperado de 8,5 kWh/més. Seu custo atualizado® é de R$ 5.816,00°. Ha ainda a
geladeira importada Liebherr TP 1720, com custo de aquisicdo de R$ 2.851,00" e consumo mensal esperado de
7,0 kWh. Com esses modelos de geladeira, a demanda da unidade consumidora poderia ser atendida com um
SIGFI130, conforme é mostrado na tabela abaixo:

Tabela 5 — Consumo de referéncia esperado por unidade consumidora, com geladeira eficiente importada

Equipamento Quantidade Tempo de Poténcia (;onsumo Consumo
uso [h] [W] Diario [Wh] Mensal [KWh]

Lampada 3 5 11 165,0 5,0
Televisor 1 5 60 250,0 7,5
Receptor de satélite 1 5 15 75,0 2,3
Geladeira 1 - 90 283,5 8,5
Radio pequeno 1 10 15 150,0 4,5
Consumo total 923,5 22,7

Ressalta-se que, na presente avaliagdo, ndo foram consideradas geladeiras que operam em corrente continua.
Apesar de tais equipamentos geralmente apresentarem um consumo de energia inferior, se comparado a
geladeiras de corrente alternada de capacidade semelhante, eles apresentam algumas desvantagens, como menor
disponibilidade no mercado, maior dificuldade de reposi¢cdo de pecas de manutencdo e maior dificuldade em
encontrar mao de obra qualificada.

Além disso, de acordo com a Resolugcdo Normativa ANEEL n°® 493/2012 [1], a implantagdo de sistema misto de
fornecimento (corrente alternada e continua) para o atendimento de parte da carga em corrente continua sé é
possivel ap6s anuéncia do consumidor.

3.0 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE GERACAO E DAS CARGAS
EFICIENTES

Em vista do exposto anteriormente e tendo como premissa que a geladeira (equipamento eficiente) fara parte do
Projeto de Referéncia, sendo fornecida a unidade consumidora, mostra-se pertinente a comparagdo entre o custo
de implantacédo de duas opcdes possiveis: a utilizacdo do SIGFI30 em conjunto com geladeira eficiente importada;
e a utilizacdo de um SIGFI45 em conjunto com geladeira eficiente disponivel no mercado nacional.

De forma a determinar o custo total de implantagcdo médio do SIGFI30 e SIGFI45, tomou-se como referéncia pela
EPE, ap0s criteriosa andlise das informacdes: (i) cotacBes realizadas com fornecedores e através de sitios
eletrdnicos nacionais e internacionais; (i) custos apresentados nos Projetos de Referéncia enviados pelas
distribuidoras Eletrobras Amazonas Energia, Eletrobras Distribuicdo Acre e Centrais Elétricas do Para — CELPA,;
(iii) artigos elaborados pelo CEPEL e pela Eletrobras [9] e [10]; e (iv) outras referéncias internacionais.

Diante das informacdes acima descritas, considerando as parcelas referentes aos equipamentos, acessorios e
outros materiais, kit de fornecimento (desconsiderando a entrega de geladeira), mdo de obra, transporte de
equipamentos e engenharia e administragdo, o custo total de implantagdo médio de um SIGFI30 resultou em
aproximadamente R$ 16.500/UC. Por sua vez, um SIGFI45 resultou em aproximadamente R$ 21.500/UC.

2 Considerando-se custo de internalizacao e taxa de cambio de 3,12 EUR/BRL (média de 2014).
® Média das cotacgOes obtidas de [12], [13], [14] e [15].
* Média das cotacgOes obtidas de [16], [17] e [18].
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As geladeiras a serem consideradas para a comparagdo entre as op¢des citadas serdo: (i) geladeira nacional
Electrolux RE35 com custo de aquisicdo de R$ 909,00 — consumo mensal de 19,5 kWh, 262 | de capacidade e
peso igual a 42 kg; (ii) geladeira importada Bosch KSV-36AW41, com custo de aquisicdo de R$ 5.816,00 —
consumo mensal de 8,5 kwWh, 346 | de capacidade e peso igual a 72 kg; (iii) geladeira importada Liebherr TP 1720,
com custo de aquisi¢cdo de R$ 2.851,00 — consumo mensal de 7,0 kWh, 145 | de capacidade e peso igual a 37 kg.

A comparagdo realizada no presente artigo limita-se aos custos de aquisicdo e implantacdo dos SIGFIs e
geladeiras, sem considerar os custos de operacdo e manutencéo (O&M). Essa limitagcdo se deve, principalmente, a
dois fatos. Primeiramente, ha um grande numero de variaveis e incertezas associadas a O&M, como distancias
percorridas, rotina e frequéncia de manutencéo preventiva, frequéncia de manutencéo corretiva, nimero de SIGFls
atendidos e outras atividades que séo especificas de cada projeto. Quaisquer valores associados a tais atividades
seriam absolutamente arbitrarios, ndo sendo representativo de nenhum projeto em particular. Em segundo lugar,
considera-se que as atividades de O&M de ambos os sistemas sejam semelhantes, dado que a rotina e frequéncia
de manutencg8es serdo as mesmas. Destarte, a ndo consideragdo desses valores ndo altera as conclusdes deste
estudo.

4.0 AVALIACAO ECONOMICA E QUALITATIVA DA UTILIZAGAO DE CARGAS EFICIENTES

Incluindo os custos de aquisicdo das geladeiras e adicionando o custo de transporte até o local de instalagao, €
possivel comparar objetivamente as duas opg¢des analisadas. A Figura 1 apresenta o custo total de implantacédo
estimado, por unidade consumidora, para ambos os casos.

W Sistema Gerador M Geladeira

R530.000

R525.000 R$22.400
R$19.400

R520.000 >

R$15.000 -

R$10.000

RS$5.000
RS‘ =1 T
SIGFIZ0 + SIGFI45 +
Geladeira Importada Geladeira Nacional

Figura 1 — Comparacao dos custos estimados de implantagdo por unidade consumidora entre as opgdes de
SIGFI30 com geladeira importada (Liebherr TP 1720) e SIGF145 com refrigerador nacional

Percebe-se que a opcdo considerando o SIGFI30 com geladeira eficiente importada tem custo cerca de
R$ 3.000,00 inferior ao custo da opcdo com SIGFI45 e geladeira eficiente nacional.

Conforme citado anteriormente, foram avaliados dois modelos distintos de geladeira eficiente importada, devido as
diferencas de capacidade e de pregco entre estes. Para compor o preco do conjunto “SIGFI30 + Geladeira
Importada” considerou-se o refrigerador Liebherr TP 1720. Caso fosse considerada a geladeira importada Bosch
KSV-36AW41, de maior capacidade, o custo total do conjunto seria de R$ 22.300, valor préximo ao do “SIGFI45 +
Geladeira Nacional”.

Os valores apresentados na Figura 1 referem-se a custos médios estimados, considerando as referéncias
anteriormente descritas. Destaca-se que tais estimativas carregam incertezas associadas a variagdes de pregos
dos equipamentos, oscilacdes cambiais, eventuais ganhos de escala, entre outras. Sabe-se, portanto, que esses
custos podem ser maiores ou menores dependendo das condi¢des no momento da aquisicdo. No que diz respeito
ao custo do sistema gerador, estima-se que a variacdo de custos ocorra de maneira semelhante e proporcional
entre as duas opg¢Oes avaliadas. Contudo, o preco da geladeira importada esta sujeita a variagdes de cambio e
custos de importacdo, o que ndo ocorre com o refrigerador nacional. Assim, estima-se que a incerteza do custo do
sistema “SIGFI30 + geladeira importada” seja maior que o do “SIGFI45 + geladeira nacional”. Em relacdo aos



6

custos de geragdo, nota-se que o aumento de 50% na capacidade de geragédo é acompanhado de um aumento de
35% nos custos de implantacéao.

Além dos aspectos do sistema de geracgao, deve ser levada em consideragdo a procedéncia da geladeira a ser
fornecida a unidade consumidora. Apesar de a geladeira importada apresentar consumo significativamente inferior
a geladeira nacional (aproximadamente 45% menor), o que possibilita a utilizacdo de um sistema gerador de porte
inferior, sua manutencao torna-se particularmente dificil, face a falta de mao-de-obra especializada para tratar
deste equipamento. Além disto, caso haja necessidade de uma eventual substituicdo deste equipamento, a pessoa
responsavel pela unidade consumidora deveria adquirir outra geladeira cujo consumo seja equivalente, visto que a
disponibilidade de energia de seu sistema gerador € limitada. Entretanto, como a geladeira ndo esta disponivel no
mercado nacional (o que implica em custos muito elevados assim como menor acessibilidade por parte da pessoa),
existe uma possibilidade elevada de que seja adquirida uma geladeira nacional acarretando, consequentemente, o
colapso do sistema gerador.

Vale ressaltar que a questdo dos custos de implantacéo acaba por impactar a quantidade total de sistemas que
podem ser adquiridos. Com 0s custos apresentados acima para cada opc¢éo, a cada 1.000 sistemas adquiridos com
SIGFI45 e geladeira nacional, poderiam ser adquiridos aproximadamente 1.150 sistemas com SIGFI30 e geladeira
importada.

A Tabela 6 abaixo resume as principais vantagens e desvantagens de cada opc¢éao.

Tabela 6 — Sintese das vantagens e desvantagens das op¢des de sistemas geradores

SIGFI30 + Geladeira importada SIGFI45 + Geladeira nacional

e Possibilidade de manutengdo e
substituicdo da geladeira de maneira
* Apresenta menor custo de mais facil que no caso de
implantacdo se comparado a outra | equipamento importado;

Vantagens opgédo, possibilitando que mais UCs
sejam beneficiadas. « Disponibilidade mensal média
excedente, possibilitando uma maior
oferta de energia a UC.
« Falta de mao-de-obra especializada
em equipamentos mais complexos; e Custos mais elevados, diminuindo o
Desvantagens numero de domicilios potencialmente

« Dificuldade na compra (importacéo)
de nova geladeira em caso de
necessidade de substituicao;

beneficiados.

Além das vantagens e desvantagens ja citadas, ha que se considerar que a opgdo do conjunto “SIGFI 30 +
geladeira importada” carrega consigo ainda maior risco de exposi¢do a incerteza cambial, quando comparada a
outra opcéo estudada. Adicionalmente, a depender do modelo de geladeira importada considerado, o custo do
conjunto pode ser ainda maior que o considerado neste estudo.

Com o desenvolvimento indUstria nacional, ha uma tendéncia de que os custos dos equipamentos do sistema
fotovoltaico venham a ser reduzidos, o que beneficiaria, em maior propor¢éo, o custo do conjunto “SIGFI 45 +
geladeira nacional”.

Do ponto de vista dos servicos prestados, cabe destacar que o uso de um dos modelos de geladeira nacional traz
uma vantagem adicional que é a possibilidade de congelar os alimentos, visto que os modelos importados
analisados possuem apenas a funcéo refrigeracgao.

Em uma primeira andlise, a op¢do com SIGFI30 e geladeira importada apresenta custo total de implantagéo inferior
a outra opgdo. Entretanto, ha outros aspectos que devem considerados além da perspectiva econdmica.

Ao comparar 0 consumo total estimado versus a disponibilidade energética de cada conjunto analisado, verifica-se
gue a sobra de energia de ambos é proxima. No entanto, essa disponibilidade refere-se a valores minimos
garantidos. Espera-se que, em grande parte do ano, os sistemas disponibilizem mais energia que 30 ou 45
kWh/més e, portanto, ha maior probabilidade de que o SIGFI45 tenha uma sobra energética cerca de 50 % maior
do que o SIGFI 30. Logo, a combinagdo “SIGFI45 + Geladeira nacional” traz como vantagem adicional, a maior
disponibilidade total de energia.
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Se considerarmos ainda que, segundo o art. 30 da Resolugdo Normativa ANEEL n°® 493/2012 [1], a distribuidora
devera atender sem 6nus a solicitagdo de aumento de carga ao cliente, depois de decorrido, no minimo, um ano
desde a ligacao inicial ou Gltimo aumento de carga, pode ser relevante conceder inicialmente uma disponibilidade
excedente de modo a postergar este eventual aumento de carga.

5.0 CONCLUSAO

O presente trabalho apresentou a comparagdo, do ponto de vista econdmico e energético, de duas opcdes de
atendimento as regides remotas: “SIGFI 30 + geladeira importada” e “SIGFI 45 + geladeira nacional”.

A comparacdo econdmica concluiu que o sistema composto pelo sistema de geracdo SIGFI30 e refrigerador mais
eficiente apresenta menor custo total de implantacdo quando comparado com o sistema composto por SIGFI45 e
refrigerador menos eficiente. Por este aspecto, o conjunto SIGFI30 mostra-se mais propicio. Entretanto, em geral,
equipamentos importados requerem mao-de-obra mais especializada para sua manutencéo, o que pode vir a ser
um empecilho em regides remotas, além de aumentar os custos de O&M.

Por sua vez, o conjunto “SIGFI 45 + geladeira nacional’, apesar de apresentar maior custo de implantacéo,
possibilita que a unidade consumidora disponha de um excedente médio de oferta de energia, permitindo que o
consumidor instale novas cargas em sua residéncia.

Portanto, a partir das condi¢cdes acima apresentadas e considerando o contexto econdmico e tecnoldgico atual,
verifica-se que o atendimento através do conjunto “SIGFI 45 + geladeira nacional” mostra-se mais adequado do
ponto de vista da universalizacdo aos servigcos de energia elétrica.

A conclusdo acima é especifica para a andlise realizada e critérios adotados no presente estudo. Nesse caso, 0
equipamento mais eficiente mostrou-se menos atrativo devido sua procedéncia e desvantagens associadas a este

fato. Caso houvesse um refrigerador de alta eficiéncia disponivel no mercado nacional, a conclusdo poderia ser
diferente. Logo, 0 uso de equipamentos eficientes deve sempre ser levado em consideracao.
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